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¶ Before you begin the installation of the appliance, we advise you read 
and carefully follow the instructions contained in this manual. It contains 
important information about safety, installation, use and maintenance of 
the product. The actual system that you have received, may differ from 
the pictures/illustrations/descriptions in these Instructions. 

 
¶ Failure to follow the instructions could cause personal injury or damage 

to the appliance or property. Only when installed, commissioned and 
serviced correctly, the appliance will offer you many years of trouble-free 
operation. 

 
¶ The appliance is intended to 'soften' the water, meaning it will remove 

hardness minerals; it will not necessarily remove other contaminants 
present in the water. The appliance will not purify polluted water or make 
it safe to drink! 

 
¶ Installation of the appliance should only be undertaken by a competent 

person, aware of the local codes in force. All plumbing and electrical 
connections must be done in accordance with local codes. 

 
¶ Before setting up the appliance, make sure to check it for any externally 

visible damage; do not install or use when damaged.  
 
¶ Use a hand truck to transport the appliance. To prevent accident or 

injury, do not hoist the appliance over your shoulder. Do not lay the 
appliance on its side.  

 
¶ Keep these Instructions in a safe place and ensure that new users are 

familiar with the content.  
 
¶ The appliance is designed and manufactured in accordance with current 

safety requirements and regulations. Incorrect repairs can result in 
unforeseen danger for the user, for which the manufacturer cannot be 
held responsible. Therefore repairs should only be undertaken by a 
competent technician, familiar and trained for this product. 

 
¶ In respect of the environment, this appliance should be disposed of in 

accordance with Waste Electrical and Electronic Equipment 
requirements. Refer to national/local laws and codes for correct recycling 
of this appliance. 
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¶ OPERATING PRESSURE MIN-MAX: 1,4-8,0 bar / 20-116 psi 
- this appliance is configured to perform optimally at an 

operating pressure of 3 bar (45 psi) ±½ bar (7 psi); in case of a 
lower or higher operating pressure the performance may be 
affected negatively! 

- check water pressure regularly; it may fluctuate severely 
depending on the time of day, the day of the week or even the 
season of the year. 

- take into account that night time water pressure may be 
considerably higher than day time water pressure. 

- install a pressure reducer ahead of the appliance if necessary. 

- install a pressure booster, if it is likely that water pressure may 
drop below the minimum. 

 
 

¶ OPERATING TEMPERATURE MIN-MAX: 2-48 °C / 35-120 °F 
- do not install the appliance in an environment where high 

ambient temperatures (e.g. unvented boiler house) or freezing 
temperatures can occur. 

- the appliance cannot be exposed to outdoor elements, such as 
direct sunlight or atmospheric precipitation. 

- do not install the appliance too close to a water heater; keep at 
least 3 m  (10 ft) of piping between the outlet of the appliance 
and the inlet of the water heater; water heaters can sometimes 
transmit heat back down the cold pipe into the appliance; 
always install a check valve at the outlet of the appliance. 

 
 

¶ ELECTRICAL CONNECTION:  
- this appliance only works on 24 V; always use it in combination 

with the supplied transformer. 

- in case of damage to the power supply cable of the transformer, 
immediately disconnect the transformer from the power outlet 
and replace the transformer. 

- make sure to plug the transformer into a power outlet, which is 
installed in a dry location, with the proper rating and over-
current protection. 
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CONTENT CHECK 

 

X Actual parts that you have received, may differ from the 
pictures/illustrations in these Instructions! 
 

X For ease of transportation and installation, the softening 
resin is NOT loaded in the pressure tank, but delivered in 
separate bags of 25 ltr; it must be loaded on-site, after 
positioning of the pressure tank. 

 
Check the content of the system, using the Composition 
Overview at the end of these Instructions. Identify and lay-out 
the different components to facilitate the assembly. 
 

SIMPLEX 
(PF-SOF1-SIM & PF-SOF1,5-SIM) 

 
A Simplex system consists of 1 single softening module 
(pressure tank, resin, control valve and accessories). 

 
During normal operation, the Simplex system delivers 
softened water. As soon as it initiates a regeneration, it 
automatically goes into hard water bypass, guaranteeing 
uninterrupted supply of untreated water 
 
It is possible to upgrade a Simplex system to a Duplex Parallel 
system, by adding a second Simplex system. 
 

DUPLEX ALTERNATING 
(PF-SOF1-ALT & PF-SOF1,5-ALT) 

 
A Duplex ALTERNATING system consists of 2 Simplex systems, 
that: 
- are hydraulically installed in parallel; 
- are electronically interconnected by means of an 

InterConnect cable; 
- have a Normally Closed solenoid operated diaphragm 

valve (so called Service Valve) in the outlet of each 
Simplex system; this Service Valve is controlled by the 
electronic timer of the Simplex system and is activated 
during the service cycle to open the outlet of the 
respective Simplex system; 

- share 1 brine tank, that contains 2 brine valves. 
 
During normal operation, only 1 of the 2 Simplex systems is 
in service, while the other one is regenerating or Ψƛƴ 
ǎǘŀƴŘōȅΩ! As soon as the first Simplex system initiates a 
regeneration, the second system goes into service, 
guaranteeing uninterrupted supply of treated water. In case 
of a power failure, both Service Valves will be deactivated, 
meaning the outlet of both Simplex systems will be closed off, 
cutting off the water supply (potentially hard water!) to the 
application. 
 

DUPLEX PARALLEL 
(PF-SOF1-PRL & PF-SOF1,5-PRL) 

 
A Duplex PARALLEL system consists of 2 Simplex systems, 
that: 
- are hydraulically installed in parallel; 
- are electronically interconnected by means of an 

InterConnect cable; 
- have a Normally Open solenoid operated diaphragm valve 

(so called Service Valve) in the outlet of each Simplex 

system; this Service Valve is controlled by the electronic 
timer of the Simplex system and is activated during the 
entire duration of the regeneration, to close-off the 
control valve's standard 'hard water bypass during 
regeneration'; 

- share 1 brine tank, that contains 2 brine valves. 
 
During normal operation, both Simplex systems are in 
service, doubling the service flow rate! When one of the 
Simplex systems initiates a regeneration, it immediately 
communicates it's status to the other Simplex system via the 
InterConnect cable, to make sure the other Simplex system 
remains in service, guaranteeing uninterrupted supply of 
treated water. In case of a power failure, both Service Valves 
will be deactivated, meaning the outlet of both Simplex 
systems will be open, guaranteeing uninterrupted supply of 
water. 
 
For correct assembly, repeat the different assembly steps, 
until both Simplex systems are assembled and positioned 
correctly. 
 
For large installations, with an important need for treated 
water, 2 or more Duplex systems can easily be installed in 
parallel hydraulically, to double/triple/... the flow rate and 
softening capacity. 
 

RESIN LOADING  

 
1. Move the pressure tank to the correct installation 

location; position it on a flat and level surface. Make sure 
to leave enough space for ease of service. 

2. Position the riser assembly upright and centred in the 
pressure tank; plug the top of the riser tube with a piece 
of tape or clean rag, to prevent resin from entering the 
tube. 

3. Add water to the pressure tank to a height of ±30 cm from 
the bottom; this water will protect the bottom of the 
pressure tank and the bottom distributor, during filling of 
the pressure tank. 

4. Place a funnel on the pressure tank opening and fill the 
pressure tank with resin; make sure the riser assembly 
remains centered in the pressure tank. 

5. Rinse the pressure tank opening to remove any resin 
beads from the threaded section. 

6. Unplug the top of the riser tube. 
 

CONTROL VALVE 

 

only for PF-SOF1 

 
1. Make sure the O-ring in the riser insert and the tank O-

ring (around the threaded section of the control valve) are 
in the correct position. 

2. Screw the top distributor onto the control valve. 
3. Lubricate the threaded section of the pressure tank, the 

top of the riser tube and the tank O-ring of the control 
valve; use a silicon-based lubricant. 

4. Lower the control valve straight down onto the riser tube, 
until the riser tube is correctly inserted in the riser insert; 
then push it down firmly and screw it onto the pressure 
tank. 
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only for PF-SOF1,5 

 

  Picture 1 

1. On the brass valve seat:  

¶ make sure the O-ring in the riser insert is in the correct 
position; 

¶ install the top distributor and fix it by means of the 2 
stainless steel screws; 

¶ install the tank O-ring in the groove on the flange 
around the threaded section. 

2. Lubricate the threaded section of the pressure tank, the 
top of the riser tube and the tank O-ring of the valve seat; 
use a silicon-based lubricant. 

3. Lower the valve seat straight down onto the riser tube, 
until the riser tube is correctly inserted in the riser insert 
inside the valve seat; then push it down firmly and screw 
it onto the pressure tank. 

4. Install the valve seat O-ring in the groove on the valve 
seat. 

5. Install the control valve onto the valve seat; mind the 
alignment pin! 

6. Bolt the control valve to the valve seat by means of the 4 
stainless steel bolts; tighten firmly. 

 

BRINE TANK ASSEMBLY (PF-BTA) (optional) 

 

  Picture 2&3 

1. Move the brine tank to the correct installation location; 
position it on a flat and level surface. Make sure to leave 
enough space for ease of service. 

2. Insert the polytube into the brine line connection on the 
control valve (u); make sure to push the polytube in all 
the way; tighten the nut. 

3. Remove the lid from the brine tank. 
4. Remove the lid from the brine well. 
5. Make sure the correct elbow connection is installed on 
ǘƘŜ ōǊƛƴŜ ǾŀƭǾŜ ό҃έ ŦƻǊ tC-SOF1 ƻǊ ѹέ ŦƻǊ tC-SOF1,5); 
replace if necessary. 

6. Run the polytube from the control valve through the hole 
in the sidewall of the brine tank, to the inside of the brine 
tank. 

7. Only for PF-SOF1,5: insert the reinforcement tube in the 
end of the ѹέ ǇƻƭȅǘǳōŜΦ 

8. Insert the polytube into the elbow connection on the 
brine valve; make sure to push the polytube in all the way. 

9. Only for PF-SOF1,5: tighten the nut. 
10. Install the lid on the brine well. 
11. Add water to the brine tank to a height of ±10 cm from 

the bottom. 
12. Add salt to the brine tank. 
13. Install the lid on the brine tank. 
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INLET & OUTLET 

 

X In case of high concentration of impurities in the inlet 
water, we recommend the installation of a sediment filter, 
ahead of the appliance. 
 

X We strongly recommend the use of flexible hoses to 
connect the appliance to the water distribution system; use 
hoses with a large diameter in order to limit the pressure 
loss. 
 

X We strongly recommend the installation of a bypass 
system (not included with this product!) to isolate the 
appliance from the water distribution system in case of 
repairs. It allows to turn off the water to the appliance, while 
maintaining full-flow (untreated) water supply to the user. 

 

only for PF-SOF1-SIM:  
SIMPLEX with factory bypass (optional) 

 

  Picture 4 

u = mains water supply (untreated water) 
v = inlet of control valve (untreated water) 
w = outlet of control valve (treated water) 
x = application (treated water) 
1. Screw the factory bypass onto the in/out ports on the 

control valve (v&w); make sure to install the gasket 
seals. Tighten the nuts firmly by hand. 

2. Screw the connection kit with nuts onto the factory 
bypass (u&x); make sure to install the gasket seals. 
Tighten the nuts firmly by hand. 

3. Connect the mains water supply to the adaptor on the 
inlet port of the factory bypass (u). 

4. Connect the application to the adaptor on the outlet port 
of the factory bypass (x). 

 

only for PF-SOF1-SIM:  
SIMPLEX with 3-valve connection kit (not included) 

 

  Picture 5 

u = inlet of control valve (untreated water) 
v = outlet of control valve (treated water) 
1. Install the 3-valve connection kit. 
2. Screw the connection kit with nuts onto the in/out ports 

on the control valve (u&v); make sure to install the 
gasket seals. Tighten the nuts firmly by hand. 

3. Connect the IN valve of the 3-valve connection kit to the 
adaptor on the in port of the control valve (u). 

4. Connect the OUT valve of the 3-valve connection kit to the 
adaptor on the out port of the control valve (v). 

5. Connect the mains water supply to the inlet of the 3-valve 
connection kit. 

6. Connect the application to the outlet of the 3-valve 
connection kit. 

 

only for PF-SOF1-ALT and PF-SOF1-PRL:  
DUPLEX with multiple valve connection kit (not incl.) 

 

  Picture 6 

u = inlet of control valve (untreated water) 
v = outlet of control valve (treated water) 
w = Service Valve 
 

1. Install the multiple valve connection kit. 
2. Screw the connection kit with nuts onto the in/out ports 

on the control valve (u&v); make sure to install the 
gasket seals. Tighten the nuts firmly by hand. 

3. Screw the Service Valve (w) onto the adaptor at the out 
port of the control valve (v); make sure to respect the 
flow direction (see indication arrow on the bottom of the 
Service Valve); use an appropriate sealant. 

4. Connect the IN valve of the multiple valve connection kit 
to the adaptor on the in port  of the control valve (u). 

5. Connect the OUT valve of the multiple valve connection 
kit to the outlet of the Service Valve (w). 

6. Repeat steps 2-5 for both Simplex systems. 
7. Connect the mains water supply to the inlet of the 

multiple valve connection kit. 
8. Connect the application to the outlet of the multiple valve 

connection kit. 
 

only for PF-SOF1,5-SIM:  
SIMPLEX with 3-valve connection kit (not incl.) 

 

  Picture 7 

u = inlet of control valve (untreated water) 
v = outlet of control valve (treated water) 
w = PVC elbow 
x = inlet of flow meter 
y = outlet of flow meter 
1. Install the 3-valve connection kit. 
2. Insert the adaptors in the in/out ports on the control valve 

(u&v); make sure not to damage the O-rings. Install the 
nuts and tighten them firmly by hand. 

3. Screw the PVC elbow (w) onto the adaptor at the out port 
of the control valve (v); use an appropriate sealant. 

4. Insert the adaptors in the in/out ports on the flow meter 
(x&°); make sure not to damage the O-rings. Install the 
nuts and tighten them firmly by hand. 

5. Screw the flow meter (x) into the PVC elbow (w); make 
sure to respect the flow direction (see indication arrow); 
use an appropriate sealant. 

6. Connect the flow meter cable from the control valve to 
the flow meter; secure it by means of the screw. 

7. Connect the IN valve of the 3-valve connection kit to the 
adaptor on the in port of the control valve (u). 

8. Connect the OUT valve of the 3-valve connection kit to the 
adaptor on the out port of the flow meter (°). 

9. Connect the mains water supply to the inlet of the 3-valve 
connection kit. 

10. Connect the application to the outlet of the 3-valve 
connection kit. 

 

only for PF-SOF1,5-ALT and PF-SOF1,5-PRL:  
DUPLEX with multiple valve connection kit (not incl.) 

 

  Picture 8 

u = inlet of control valve (untreated water) 
v = outlet of control valve (treated water) 
w = PVC elbow 
x = inlet of flow meter 
y = outlet of flow meter 
z = Service Valve 
1. Install the multiple valve connection kit. 
2. Insert the adaptors in the in/out ports on the control valve 

(u&v); make sure not to damage the O-rings. Install the 
nuts and tighten them firmly by hand. 
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3. Screw the PVC elbow (w) onto the adaptor at the out port 
of the control valve (v); use an appropriate sealant. 

4. Insert the adaptors in the in/out ports on the flow meter 
(x&°); make sure not to damage the O-rings. Install the 
nuts and tighten them firmly by hand. 

5. Screw the flow meter (x) into the PVC elbow (w); make 
sure to respect the flow direction (see indication arrow); 
use an appropriate sealant. 

6. Connect the flow meter cable from the control valve to 
the flow meter; secure it by means of the screw. 

7. Screw the Service Valve (±) onto the adaptor on the out 
port of the flow meter (°); make sure to respect the flow 
direction (see indication arrow on the bottom of the 
Service Valve); use an appropriate sealant. 

8. Connect the IN valve of the multiple valve connection kit 
to the adaptor on the in port of the control valve (u). 

9. Connect the OUT valve of the multiple valve connection 
kit to the outlet of the Service Valve (±). 

10. Repeat steps 2-8 for both Simplex systems. 
11. Connect the mains water supply to the inlet of the 

multiple valve connection kit. 
12. Connect the application to the outlet of the multiple valve 

connection kit. 
 

DRAIN 

 

X We recommend the use of a stand pipe with P-trap.  
 

X To prevent backflow from the sewerage system into the 
appliance, always ensure sufficient air gap between the end 
of the drain hose or pipe and the sewerage system. 
 

X Always use separate drain hoses for the control valve(s) 
(discharge of rinse water) and the brine tank overflow. 
 

X Lay-out the drain hoses in such a way that pressure loss 
is minimized; avoid kinks and unnecessary elevations. 
 

X Make sure that the sewerage system is suitable for the 
rinse water flow rate of the appliance. 

 

only for PF-SOF1 

 

  Picture 9 

1. Connect the 19 mm hose to the drain connection of the 
control valve (u); secure it by means of the clamp. 

2. Run the drain hose to the sewerage system and connect 
it, ensuring sufficient air gap between the end of the hose 
and the sewerage system. This drain line operates under 
pressure, so it may be installed higher than the appliance. 

3. For Duplex: repeat steps 1-2 for both Simplex systems. 
 

only for PF-SOF1,5 
 

  Picture 10 

1. /ƻƴƴŜŎǘ ŀ ǇƛǇŜ ǘƻ ǘƘŜ мέ .{t Male drain connection of the 
control valve (u); use an appropriate sealant. 

2. Run the pipe to the sewerage system and connect it, 
ensuring sufficient air gap between the end of the pipe 
and the sewerage system. This drain line operates under 
pressure, so it may be installed higher than the appliance. 

3. For Duplex: repeat steps 1-2 for both Simplex systems. 
 

 

 

PF-BTA: brine tank assembly (optional) 
 

1. Connect the 19 mm hose to the overflow elbow on the 
brine tank; secure it by means of the clamp. 

2. Run the drain hose to the sewerage system and connect 
it, ensuring sufficient air gap between the end of the hose 
and the sewerage system. This drain line does NOT 
operate under pressure, so it may NOT be installed higher 
than the brine tank. 

 

SERVICE VALVES 

(only for Duplex) 

 

  Picture 11 

1. Plug the DIN plug on the connection cable of the Service 
Valve into the DIN socket at the back of the electronic 
timer head of the respective control valve (u). 
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ELECTRICAL 

 
1. Connect the appliances power cord to the transformers 

output. 
2. Plug the transformer into an electrical outlet. 
 

PRESSURIZING 
 
1. Put the bypass system in 'bypass' position. 
2. Make sure the electronic controller(s) of the appliance is 

(are) in service mode. 
3. Open the mains water supply. 
4. Open a cold treated water faucet nearby the appliance 

and let the water run for a few minutes until all air is 
purged and all foreign material that may have resulted 
from the installation is washed out; close the tap. 

5. Gently pressurize the appliance, by putting it into service: 

¶ close the 'BYPASS' valve; 

¶ open the 'OUT' valve; 

¶ slowly open the 'IN' valve. 
6. After 2-3 minutes, open a cold treated water faucet 

nearby the appliance and let the water run for a few 
minutes until all air is purged from the installation and the 
resin bed is rinsed (it is normal for the rinse water to show 
some discoloration!); close the tap. 

7. Check the appliance and all hydraulic connections for 
leaks. 

8. For Duplex: repeat steps 5-7 for both Simplex systems. 
 

ELECTRONIC CONTROL PANEL 

 
1. Program the electronic controller. 
2. For Duplex: repeat step 1 for both Simplex systems. 
 

ADJUSTMENT RESIDUAL HARDNESS                             
(only for PF-SOF1) 

 

X In practice the residual hardness is influenced by the 
inlet pressure, flow rate and hardness of the incoming 
untreated water. When adjusting the residual hardness, 
make sure these conditions are similar to the actual 
operating conditions. 

 
ON CONTROL VALVE 
 

  Picture 12.a 

1. Adjust the residual hardness of the water that leaves the 
softener, by means of the adjusting screw, incorporated 
at the right side of the control valve: 

¶ to raise the residual hardness: turn the screw counter 
clockwise; 

¶ to reduce the residual hardness: turn the screw 
clockwise. 

2. Measure the residual water hardness with a water 
hardness test kit; readjust if necessary.  

 
WITH FACTORY BYPASS (optional) 
 

  Picture 12.b 

1. Adjust the residual hardness of the water that leaves the 
softener, by means of the adjusting screw, incorporated 
in the 'outlet' valve of the factory bypass: 

¶ to raise the residual hardness: turn the screw counter 
clockwise. 

¶ to reduce the residual hardness: turn the screw 
clockwise. 

2. Measure the residual water hardness with a water 
hardness test kit; readjust if necessary.  

 

INITIATE A REGENERATION 

 
1. Manually initiate a regeneration, by pressing the scroll  

button; the display will show: 
 
 
 
 
2. Leave the appliance in this position; the count-down 

timer will count down to 0 sec and start a regeneration; 
to save time you may skip, or terminate prematurely, the 
second cycle of the regeneration by pressing the scroll  
button once, as soon as the display indicates that the 
system is in the second regeneration position. 

3. For Duplex: repeat steps 1-2 for both Simplex systems. 
 

INTERCONNECT CABLE 
(only for Duplex) 

 

  Picture 13 

1. Connect the control valves to each other by means of the 
InterConnect cable; simply plug the DIN plugs on the 
InterConnect cable in the DIN sockets at the back of the 
electronic timer of each control valve (u). 

 

INITIATE ALTERNATING MODE 
(only for Duplex Alternating) 

 
1. On one of the 2 control valves, manually initiate a 

regeneration, by pressing the scroll  button; the display 
will show: 

 
 
 
 
2. Leave the appliance in this position; the count-down 

timer will count down to 0 sec and start a regeneration. 
3. Press the scroll  button repeatedly, to advance the 

control valve through the regeneration cycles and put it 
in Standby mode, until the display shows: 

 
 
 
 
 

Regen in 10 sec  

Regen in 10 sec  

Stdby   1000  L ï 

TotVol: 1234567L  

 



ELECTRONIC CONTROL PANEL 
 

 Page 11 EN - English 

 Picture 14 

 

symbol button function 

 SCROLL 
to advance to the next 

parameter 

 UP 
to increase the value of the 

parameter 

 DOWN 
to decrease the value of the 

parameter 

 

POWER-UP 

 
After power-up the display will show the installed software 
version for a period of 5 seconds. 
 

POWER FAILURE 

 
In the event of a power failure, the program will remain 
stored in the NOVRAM® during an undefined period, while an 
incorporated SuperCap will maintain the correct time of day 
during a period of several hours; consequently, in case of 
prolonged power failure, the time of day might not be 
maintained; if this happens, the time of day will be reset to 
8:00 when the power supply is re-established, while the 
indication will flash, indicating that the time of day needs to 
be set. 
 
When the power failure occurs during the execution of an 
automatic regeneration, the control valve will remain in its 
last position; when the power supply is re-established, the 
control valve will return to the service position, stay there for 
60 sec. and restart a complete regeneration from the 
beginning. 
 

TIMER FAILURE 

 
In the event of a timer failure, the display will show the 
message: 
 
 
 
 
 

The buzzer, if enabled (see Basic Settings), will beep 
continuously. If powering off/on the ŀǇǇƭƛŀƴŎŜ ŘƻŜǎƴΩǘ ǎƻƭǾŜ 
this problem, professional service is required.  
 

MAINTENANCE REMINDER 

 

X Only available if the maintenance reminder function has 
been activated and programmed by your supplier! 

 
Once the maintenance interval is reached, the following will 
happen: 
1. the display will intermittently show the message: 
 
 
 
 
 

2. the buzzer, if enabled (see Basic Settings), will beep 3 
times every hour. 

While the appliance will continue to operate normally, it is 
recommended to have preventive maintenance performed 
by a professional. 
 

SERVICE MODE 

 
In service mode the display shows: 

¶ Simplex, Duplex Parallel: the time of day and the 
remaining capacity: 

 
 
 
 

¶ Duplex Alternating: the systems status (Service or 
Standby) and the remaining capacity: 

 
 
 
 

 
 
 

 

REGENERATION MODE 

 
In regeneration mode the display shows: 

¶ Simplex, Duplex Parallel: the total remaining 
regeneration time and remaining cycle time: 

 
 
 
 

¶ Duplex Alternating: the total remaining regeneration 
time and remaining cycle time: 

 
 
 
 

When the regeneration is finished, the system remains in 
Standby, until the other system starts a regeneration: 

 
 
 
 
The appliance can be reset to service mode at any time by 
pressing the scroll  button, as such manually advancing it 
through the regeneration cycles. 
 

MANUAL REGENERATION 

 
It is possible to manually initiate an immediate regeneration 
or a delayed regeneration (at the preprogrammed time of 
regeneration).  
1. Press the scroll  button; the display will show: 
 
 
 
 

¶ If the control panel is left in this position, the 
countdown timer will countdown to 0 sec and start an 
immediate regeneration.  
 

Rgn:XXX CycY:ZZZ  

 8:01    1000L ï 

TotVol: 1234567L  

 

Srvc     1000L ï 

TotVol: 1234567L  

 
Stdby    1000L ï 

TotVol: 1234567L  

 

Rgn:XXX CycY:ZZZ  

Stdby    1000L ï 

TotVol: 1234567L  

 

Regen in 10 sec  

  8:01    1000L ï  

Maintenance Now  

 

Service Required   
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¶ To cancel this mode, press the scroll  button before 
the countdown timer has reached 0 sec; the display 
will show: 

 
 
 
 

 

¶ If the control panel is left in this position, a delayed 
regeneration will be started at the indicated 
preprogrammed time of regeneration. 

¶ To cancel this mode, press the scroll  button; the 
control panel will return to the service mode. 

 

HOLIDAY MODE 

 
It is possible to put the appliance in holiday mode; this will 
prevent automatic regeneration from taking place, yet will 
ensure the appliance is automatically regenerated at the end 
of the holiday cycle.  
1. Press the scroll  button repeatedly until the display 

shows: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to activate the 
holiday mode by setting the number of full days away 
from home, or deactivate the holiday mode (OFF). 

 
Once the control panel is back in service mode, the display 
will show:  
 
 
 
 
 

X The holiday mode is automatically cancelled when a 
regeneration is manually initiated! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMING INSTRUCTIONS - 
BASIC SETTINGS 

 

X Before entering the programming mode, make sure that 
the appliance is in service mode.  
 

X In case no button is pressed in a period of 5 min, the 
control panel will automatically return to the service mode; 
any changes made will NOT be saved! 

 
1. Press the scroll  button and hold it for 2 sec until the 

display shows: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the 
language. 

 
2. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the time of 
day. 

 
3. Press the scroll  button again; the display will show: 

 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the unit of 
measure for water hardness. Make sure it is identical 
to the unit of measure of the water hardness test kit 
or water analysis report that is used to determine the 
hardness of the incoming untreated water! 

 
4. Press the scroll  button again; the display will show: 

 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the hardness 
of the incoming untreated water. 
 

5. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to enable or 
disable the buzzer. 
 

6. Press the scroll  button again; the display will show:  
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to save the settings 
into the NOVRAM® and exit the programming mode. 

 

Regen @    2:00  

Holiday: OFF 

 8:01    Holiday  

Language: English  

 

Set time:  8:01  

Set hardn: XX °f  

HardUnit:    °f  

Exit  

Buzzer: ON 
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PROGRAMMING INSTRUCTIONS - 
CONFIGURATION PARAMETERS 

 

X Before entering the programming mode, make sure that 
the appliance is in the service mode.  
 

X All configuration parameters on this appliance have 
been pre-programmed in the factory, to offer optimal 
performance in a wide range of applications and situations. 
Nevertheless it may be necessary or desirable to change any 
of these parameters, to further optimize the appliances 
performance or to adapt it to the specific requirements of 
the installation. 
 

X In case no button is pressed in a period of 5 min, the 
control panel will automatically return to the service mode; 
any changes made will NOT be saved! 

 

only for PF-SOF1-SIM & PF-SOF1,5-SIM 

 
1. Press the scroll  button and hold it for 6 sec until the 

display shows: 
 
 
 
 
2. Within 10 sec, press the up  button; the display will 

show:  
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the units of 
measure (Metric or US). 

 
3. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to activate the 
maintenance reminder function by setting the 
maintenance interval, or deactivate the maintenance 
reminder function. 

 
4. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the 
exchange capacity per litre of resin. 

 
5. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the age 
correction factor (%/year) to compensate for capacity 
loss of the resin due to aging. 

 
 
 
 

6. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the volume 
of resin. 

 
7. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the number 
of days between regenerations. 

 
8. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the length 
of the regeneration cycle. 

¶ Press the scroll  button again to advance to the next 
regeneration cycle. 

Cycle 1 Backwash 

Cycle 2 Brine draw/slow rinse 

Cycle 3 Fast rinse/brine tank refill (PF-SOF1) 
Fast rinse (PF-SOF1,5) 

Cycle 4 Brine tank refill (PF-SOF1,5) 

 
9. Press the scroll  button again; the display will show:  
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the 
regeneration mode: 

- Dlyd/Immd: when the remaining capacity equals 
the reserve capacity, a delayed regeneration at 
the programmed time of regeneration is started; 
however when the remaining capacity equals 0 
before the programmed time of regeneration is 
reached, an immediate regeneration is started. 

- Immediate: when the remaining capacity equals 
0, an immediate regeneration is started. 
Note: Delayed manual regeneration is not 
available when this regeneration mode is 
selected. 

- Delayed: when the remaining capacity equals the 
reserve capacity, a delayed regeneration at the 
programmed time of regeneration is started. 

 
10. Press the scroll  button again; the display will show 

(only when the regeneration mode is set to ΨDelayedΩ or 
ΨDlyd/ImmdΩ):  

 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the time of 
regeneration. 

 

Cycle  1:  XX min  

System Check  

Regen @     2:00  

Resin: XXX liters  

ExCap: 5.5 °f M3 /L  

Override: 7 days  

Regen:Dlyd/Immd  

MaintInt: 24mths  

 

Age corr.:  2.0 % 

Units: Metric  
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11. Press the scroll  button again; the display will show 
(only when the regeneration mode is set to ΨDlydΩ or 
ΨDlyd/ImmdΩ):  

 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the reserve 
capacity: 

- Variable: the reserve capacity is calculated 
automatically, based on the registered daily water 
usage. 

- Fxd: press the scroll  button again and press the 
up  or down  button to set the reserve 
capacity to a fixed amount. 

 
12. Press the scroll  button again; the display will show:  
 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the function 
of auxilliary contact 2: 

- Regen: aux. contact is powered during entire 
regeneration (does not include refill and brine 
preparation cycles!). 

- Chlor.Cell: aux. contact is powered at start of 
brine draw/slow rinse cycle. Press the scroll  
button again and press the up  or down  
button to set the duration of activation of the 
chlorination cell. 

- Maintenance: aux. contact is powered when 
Maintenance Reminder is triggered. 

- Error: aux. contact is powered when timer failure 
occurs. 
 

13. Press the scroll  button again; the display will show:  
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to save the 
program into the NOVRAM® and exit the 
programming level. 

 

  

Exit  

Rsrv    Variable  

AUX2: Regen 
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only for PF-SOF1-ALT & PF-SOF1,5-ALT 

 

X The 2 Simplex systems, that make up a Duplex system, 
must be programmed individually; the program does NOT 
necessarily have to be the same on the 2 Simplex systems! 

 
1. Press the scroll  button and hold it for 6 sec until the 

display shows: 
 
 
 
 
2. Within 10 sec, press the up  button; the display will 

show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the units of 
measure (Metric or US). 

 
3. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to activate the 
maintenance reminder function by setting the 
maintenance interval, or deactivate the maintenance 
reminder function. 

 
4. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the 
exchange capacity per litre of resin. 
 

5. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the age 
correction factor (%/year) to compensate for capacity 
loss of the resin due to aging. 

 
6. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the volume 
of resin. 

 
7. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the number 
of days between regenerations. 

 
 

8. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the length 
of the regeneration cycle. 

¶ Press the scroll  button again to advance to the next 
regeneration cycle. 

Cycle 1 Backwash 

Cycle 2 Brine draw/slow rinse 

Cycle 3 Fast rinse/brine tank refill (PF-SOF1) 
Fast rinse (PF-SOF1,5) 

Cycle 4 Brine tank refill (PF-SOF1,5) 

 
9. Press the scroll  button again; the display will show:  
 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the function 
of auxilliary contact 2: 

- Regen: aux. contact is powered during entire 
regeneration (does not include refill and brine 
preparation cycles!). 

- Chlor.Cell: aux. contact is powered at start of 
brine draw/slow rinse cycle. Press the scroll  
button again and press the up  or down  
button to set the duration of activation of the 
chlorination cell. 

- Maintenance: aux. contact is powered when 
Maintenance Reminder is triggered. 

- Error: aux. contact is powered when timer failure 
occurs. 

 
10. Press the scroll  button again; the display will show:  
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to save the 
program into the NOVRAM® and exit the 
programming level. 

 
11. Repeat steps 1-10 for both Simplex systems. 
 
 
 

Cycle  1:  XX min  

System Check  

Resin: XXX liters  

ExCap: 5.5 °f M3 /L  

Exit  

Units: Metric  

 

Age corr.:  2.0 % 

Override: 7 days  

MaintInt: 24mths  

 

AUX2:   Regen 
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only for PF-SOF1-PRL & PF-SOF1,5-PRL 

 

X The 2 Simplex systems, that make up a Duplex system, 
must be programmed individually; the program does NOT 
necessarily have to be the same on the 2 Simplex systems! 

 
1. Press the scroll  button and hold it for 6 sec until the 

display shows: 
 
 
 
 
2. Within 10 sec, press the up  button; the display will 

show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the units of 
measure (Metric or US). 

 
3. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to activate the 
maintenance reminder function by setting the 
maintenance interval, or deactivate the maintenance 
reminder function. 

 
4. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the 
exchange capacity per litre of resin. 
 

5. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the age 
correction factor (%/year) to compensate for capacity 
loss of the resin due to aging. 

 
6. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the volume 
of resin. 

 
7. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the number 
of days between regenerations. 

 
 

8. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the length 
of the regeneration cycle. 

¶ Press the scroll  button again to advance to the next 
regeneration cycle. 

Cycle 1 Backwash 

Cycle 2 Brine draw/slow rinse 

Cycle 3 Fast rinse/brine tank refill (PF-SOF1) 
Fast rinse (PF-SOF1,5) 

Cycle 4 Brine tank refill (PF-SOF1,5) 

 
9. Press the scroll  button again; the display will show: 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the 
regeneration mode: 

Immediate: when the remaining capacity equals 
0, an immediate regeneration is started. 
Note: Delayed manual regeneration is not 
available when this regeneration mode is 
selected. 

- Dlyd/Immd: when the remaining capacity equals 
the reserve capacity, a delayed regeneration at 
the programmed time of regeneration is started; 
however when the remaining capacity equals 0 
before the programmed time of regeneration is 
reached, an immediate regeneration is started. 

- Delayed: when the remaining capacity equals the 
reserve capacity, a delayed regeneration at the 
programmed time of regeneration is started. 

 
10. Press the scroll  button again; the display will show 

(only when the regeneration mode is set to ΨDelayedΩ or 
ΨDlyd/ImmdΩ):  

 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the time of 
regeneration. 

 
11. Press the scroll  button again; the display will show 

(only when the regeneration mode is set to ΨDelayedΩ or 
ΨDlyd/ImmdΩ):  

 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the reserve 
capacity: 

- Variable: the reserve capacity is calculated 
automatically, based on the registered daily water 
usage. 

- Fxd: press the scroll  button again and press the 
up  or down  button to set the reserve 
capacity to a fixed amount. 

 
 
 

Regen:Immediate  

Rsrv    Variable  

Regen @     2:00  

Cycle  1:  XX min  

System Check  

Resin: XXX liters  

ExCap: 5.5 °f M3 /L  

Units: Metric  

 

Age corr.:  2.0 % 

Override: 7 days  

MaintInt: 24mths  
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12. Press the scroll  button again; the display will show:  
 
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to set the function 
of auxilliary contact 2: 

- Regen: aux. contact is powered during entire 
regeneration (does not include refill and brine 
preparation cycles!). 

- Chlor.Cell: aux. contact is powered at start of 
brine draw/slow rinse cycle. Press the scroll  
button again and press the up  or down  
button to set the duration of activation of the 
chlorination cell. 

- Maintenance: aux. contact is powered when 
Maintenance Reminder is triggered. 

- Error: aux. contact is powered when timer failure 
occurs. 

 
13. Press the scroll  button again; the display will show:  
 
 
 
 

¶ Press the up  or down  button to save the 
program into the NOVRAM® and exit the 
programming level. 

 
14. Repeat steps 1-13 for both Simplex systems. 
 

Exit  

AUX2:   Regen 
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RECOMMENDATION 

 
Notwithstanding the reliability of the appliance, we strongly 
recommend to have it serviced and maintained on a regular 
basis by a competent and duly trained technician. He will be 
able to determine the appropriate maintenance interval for 
the appliance, depending on your specific application and the 
local operating conditions. The advantages of performing 
regular maintenance are: 

¶ regular check of the local operating conditions (water 
quality, pressure, etc); 

¶ regular control and adjustment of the settings of the 
appliance, to guarantee it operates at maximum 
efficiency; 

¶ minimize the risk of unexpected break-down. 
Contact your dealer or installer for more information, or visit 
our website. 
 

ROUTINE CHECKS 

 
Regularly the user should perform a basic check to verify if the 
appliance is functioning correctly, on the basis of the 
following control points: 
1. Check settings of electronic control panel. 
2. Measure water hardness before/after appliance. 
3. /ƘŜŎƪ ŘǊŀƛƴ ƭƛƴŜ ŦǊƻƳ ŎƻƴǘǊƻƭ ǾŀƭǾŜΤ ǘƘŜǊŜ ǎƘƻǳƭŘƴΩǘ ōŜ 

any water flow (unless appliance is in regeneration).  
4. /ƘŜŎƪ ŘǊŀƛƴ ƭƛƴŜ ŦǊƻƳ ōǊƛƴŜ ǘŀƴƪ ƻǾŜǊŦƭƻǿΤ ǘƘŜǊŜ ǎƘƻǳƭŘƴΩǘ 

be any water flow. 
5. Check appliance ŀƴŘ ǎǳǊǊƻǳƴŘƛƴƎ ŀǊŜŀΤ ǘƘŜǊŜ ǎƘƻǳƭŘƴΩǘ ōŜ 

any water leakages. 
 

BYPASSING THE APPLIANCE 

 
Occasionally it may be necessary to put the appliance 
hydraulically in bypass, i.e. to isolate it from the water 
distribution system; f.e.: 

¶ in case of an urgent technical problem; 

¶ when it is not necessary to supply treated water to the 
application. 

 
WITH FACTORY BYPASS (optional) (only for PF-SOF1)  
 

  Picture 15.a 

SERVICE POSITION 
u = inlet valve to appliance is OPEN 
v = outlet valve from appliance is OPEN 
 

  Picture 15.b 

BYPASS POSITION 
u = inlet valve to appliance is CLOSED 
v = outlet valve from appliance is CLOSED 
 

  Picture 15.c 

MAINTENANCE POSITION 
u = inlet valve to appliance is OPEN 
v = outlet valve from appliance is CLOSED 
 
 
 
 
 

WATER CONDITIONER SALT 

 
This appliance needs 'brine' for its periodic regenerations. 
This brine solution is made from water, that is automatically 
dosed in the brine tank by the control valve, and water 
conditioner salt. The user should make sure that the brine 
tank is always kept full of water conditioner salt. Therefore he 
should periodically check the salt level inside the brine tank 
and refill it if necessary. Simply lift the brine tank cover to 
check the salt level inside the brine tank. 
 
Ideally the level of water conditioner salt inside the brine tank 
is kept between 1/3 and 2/3. A lower level of water 
conditioner salt can cause insufficient brine saturation, 
resulting in a loss of softening capacity. A higher level of water 
conditioner salt can cause salt bridging (hard crust or salt 
bridges in the brine tank). When you suspect salt bridging: 

¶ carefully pound on the outside of the brine tank to break 
loose the salt bridges; 

¶ using a broom (or like blunt tool) carefully push the salt to 
break it apart; 

¶ pour warm water over the top of the salt to dissolve it. 
 

RESIN CLEANER 

 
Other contaminants (f.e. iron) present in the feed water can 
cause the resin bed to foul up, resulting in a loss of softening 
capacity. An approved resin cleaner can be used periodically 
to thoroughly clean the resin bed. 
 

SANITIZING THE APPLIANCE 

 
This appliance is manufactured from premium quality 
material and assembled in safe conditions to assure it is clean 
and sanitary. If installed and serviced correctly, this appliance 
will not infect or contaminate your water supply. However, as 
in any 'device' plumbed-in in your water distribution system, 
a proliferation of bacteria is possible, especially in case of 
'stagnant water'. Therefore this appliance is equipped with a 
'days override' feature, that will automatically rinse the resin 
bed periodically, even in case of low or absence of water 
usage. 
 
If the power supply to the appliance is disconnected for a 
longer period of time, we recommend, when the power 
supply is re-established, to manually initiate a complete 
regeneration. 
 

NORMALLY CLOSED SERVICE VALVES 

 (only for PF-SOF1-ALT & PF-SOF1,5-ALT) 

 

  Picture 16 

u = automatically operated = normally closed 
v = manually operated = constantly open 
The Normally Closed Service Valve in the outlet of each 
Simplex system will only be opened when it is powered. To 
manually open the Normally Closed Service Valve (f.e. in case 
of a power failure), simply turn the white solenoid coil 
counter clockwise. 
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Model 
Resin  

volume 
PN 

Control valve, incl. transformer, 
мέ .{t aŀƭŜ ŎƻƴƴŜŎǘƛƻƴǎ 

InterConnect 
cable 

Service Valve  
мέ .{t CŜƳŀƭŜ 

Pressure tank, 
incl. distributor assy 

Resin 
(25 ltr bag) 

 ltr   model # # model # model # # 

P
F-

S
O

F
1-S

IM
 

25 35810 2400VS/J4JB/PRL1 1 0 /  0 10x35 1 1 

50 35811 2400VS/J1KD/PRL1 1 0 / 0 12x48 1 2 

75 35812 2400VS/J1LD/PRL1 1 0 / 0 13x54 1 3 

100 35813 2400VS/J2MD/PRL1 1 0 / 0 14x65 1 4 

150 35814 2400VS/J2ND/PRL1 1 0 / 0 16x65 1 6 

P
F-

S
O

F
1-A

L
T 

2 x 25 35815 2400VS/J4JB/ALT 2 1 NC (1) 2 10x35 2 2 

2 x 50 35816 2400VS/J1KD/ALT 2 1 NC (1) 2 12x48 2 4 

2 x 75 35817 2400VS/J1LD/ALT 2 1 NC (1) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35818 2400VS/J2MD/ALT 2 1 NC (1) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35819 2400VS/J2ND/ALT 2 1 NC (1) 2 16x65 2 12 

P
F-

S
O

F
1-P

R
L 

2 x 25 35820 2400VS/J4JB/PRL1 2 1 NO (2) 2 10x35 2 2 

2 x 50 35821 2400VS/J1KD/PRL1 2 1 NO (2) 2 12x48 2 4 

2 x 75 35822 2400VS/J1LD/PRL1 2 1 NO (2) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35823 2400VS/J2MD/PRL1 2 1 NO (2) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35824 2400VS/J2ND/PRL1 2 1 NO (2) 2 16x65 2 12 

(1) NC = Normally Closed 
(2) NO = Normally Open 

 

Model 
Resin  

volume 
PN 

Control valve, incl. transformer, 
Ŧƭƻǿ ƳŜǘŜǊΣ мΣрέ .{t aŀƭŜ ŎƻƴƴŜŎǘƛƻƴǎ 

InterConnect 
cable 

Service Valve           
мΣрέ .{t CŜƳŀƭŜ 

Pressure tank, 
incl. distributor assy 

Resin 
(25 ltr bag) 

 ltr   model # # Model # model # # 

P
F-

S
O

F
1

,5-
S

IM
 

75 35825 EV1.5VS/J/5A/40/12 1 0 /  0 13x54 1 3 

100 35826 EV1.5VS/J/5A/50/12 1 0 / 0 14x65 1 4 

150 35827 EV1.5VS/J/5A/60/12 1 0 / 0 16x65 1 6 

200 35828 EV1.5VS/J/5/80/20 1 0 / 0 18x65 1 8 

250 35829 EV1.5VS/J/5/100/20 1 0 / 0 21x62 1 10 

350 35830 EV1.5VS/J/6/150/20 1 0 / 0 24x72 1 14 

500 35831 EV1.5VS/J/6/200/20 1 0 / 0 30x72 1 20 

P
F-

S
O

F
1

,5-
A

L
T 

2 x 75 35832 EV1.5VS/J/5A/40/12/ALT 2 1 NC (1) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35833 EV1.5VS/J/5A/50/12/ALT 2 1 NC (1) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35834 EV1.5VS/J/5A/60/12/ALT 2 1 NC (1) 2 16x65 2 12 

2 x 200 35835 EV1.5VS/J/5/80/20/ALT 2 1 NC (1) 2 18x65 2 16 

2 x 250 35836 EV1.5VS/J/5/100/20/ALT 2 1 NC (1) 2 21x62 2 20 

2 x 350 35837 EV1.5VS/J/6/150/20/ALT 2 1 NC (1) 2 24x72 2 28 

2 x 500 35838 EV1.5VS/J/6/200/20/ALT 2 1 NC (1) 2 30x72 2 40 

P
F-

S
O

F
1

,5-
P

R
L 

2 x 75 35839 EV1.5VS/J/5A/40/12 2 1 NO (2) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35840 EV1.5VS/J/5A/50/12 2 1 NO (2) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35841 EV1.5VS/J/5A/60/12 2 1 NO (2) 2 16x65 2 12 

2 x 200 35842 EV1.5VS/J/5/80/20 2 1 NO (2) 2 18x65 2 16 

2 x 250 35843 EV1.5VS/J/5/100/20 2 1 NO (2) 2 21x62 2 20 

2 x 350 35844 EV1.5VS/J/6/150/20 2 1 NO (2) 2 24x72 2 28 

2 x 500 35845 EV1.5VS/J/6/200/20 2 1 NO (2) 2 30x72 2 40 

(1) NC = Normally Closed 
(2) NO = Normally Open 
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Technical specifications: 
 

(1) Supplied with 24 VDC transformer 

   

Performances @ 3 bar operating pressure(2): 
(2) Indicative numbers, performances depending on operating conditions and water quality 

 

 

 

 

  

Model PF-SOF1-SIM / PF-SOF1-ALT / PF-SOF1-PRL 

Resin (ltr) 25 50 75 100 150 

Operating pressure min/max (bar) 1,4/8,3 

Operating temperature min/max (°C) 2/48 

Electrical connection (V/Hz) 230/50(1) 

Max. power cons. Simplex (VA) 8 

Hydraulic connection inlet/outlet мέ .{t aŀƭŜ 

Hydraulic connection drain 19 mm hose barb 

Hydraulic connection brine tank ҃έ ŎƻƳǇǊŜǎǎƛƻƴ fitting 

Pressure tank  10x35 12x48 13x54 14x65 16x65 

Model PF-SOF1-SIM 

Resin (ltr) 25 50 75 100 150 

Nominal exchange capacity (m³x°f) 138 275 413 550 825 

Nominal exchange capacity (m³x°d) 78 155 233 310 465 

{ŜǊǾƛŎŜ Ŧƭƻǿ ǊŀǘŜ ϪҟǇ м ōŀǊ όm³/hr) 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 

Salt usage per regeneration (kg) 3,8 7,5 11,3 15,0 22,5 

Rinse water usage per regeneration (ltr) 165 285 400 540 780 

Max. flow to drain (ltr/min) 9,8 13,2 15,1 18,9 22,7 

Model PF-SOF1-ALT 

Resin (ltr) 2x25 2x50 2x75 2x100 2x150 

Nominal exchange capacity (m³x°f) 275 550 825 1.100 1.650 

Nominal exchange capacity (m³x°d) 155 310 465 620 930 

Service flow ǊŀǘŜ ϪҟǇ м ōŀǊ όm³/hr) 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 

Salt usage per regeneration (kg) 7,5 15,0 22,5 30,0 45,0 

Rinse water usage per regeneration (ltr) 330 570 800 1.080 1.560 

Max. flow to drain (ltr/min) 9,8 13,2 15,1 18,9 22,7 

Model PF-SOF1-PRL 

Resin (ltr) 2x25 2x50 2x75 2x100 2x150 

Nominal exchange capacity (m³x°f) 275 550 825 1.100 1.650 

Nominal exchange capacity (m³x°d) 155 310 465 620 930 

{ŜǊǾƛŎŜ Ŧƭƻǿ ǊŀǘŜ ϪҟǇ м ōŀǊ όm³/hr) 6,7 6,8 7,0 7,0 7,2 

Salt usage per regeneration (kg) 7,5 15,0 22,5 30,0 45,0 

Rinse water usage per regeneration (ltr) 330 570 800 1.080 1.560 

Max. flow to drain (ltr/min) 9,8 13,2 15,1 18,9 22,7 
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Dimensions: 
 

Model PF-SOF1-SIM 

Resin (ltr) 25 50 75 100 150 

Width (mm) (W) 264 311 338 365 415 

Depth (mm) (D) 282 311 338 365 415 

Depth, incl. factory bypass (mm) (D) 371 376 389 403 428 

Height (mm) (H) 1.059 ±10 1.394 ±10 1.560 ±10 1.836 ±10 1.833 ±10 

 

Model PF-SOF1-ALT / PF-SOF1-PRL 

Resin (ltr) 2x25 2x50 2x75 2x100 2x150 

Width (mm) (W) (1) 613 707 761 815 915 

Depth (mm) (D) 405 410 436 463 513 

Height (mm) (H) 1.059 ±10 1.394 ±10 1.560 ±10 1.836 ±10 1.833 ±10 
(1) Based on 85 mm spacing 
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Technical specifications: 
 

(1) Supplied with 24 VAC transformer 

  

Performances @ 3 bar operating pressure(2): 
(2) Indicative numbers, performances depending on operating conditions and water quality 

 

 

 

 

  

Model PF-SOF1,5-SIM / PF-SOF1,5-ALT / PF-SOF1,5-PRL 

Resin (ltr) 75 100 150 200 250 350 500 

Operating pressure min/max (bar) 1,4/8,0 

Operating temperature min/max (°C) 2/48 

Electrical connection (V/Hz) 230/50(1) 

Max. power cons. Simplex/Duplex (VA)                                               80/2x89 

Hydraulic connection inlet/outlet мΣрέ .{t aŀƭŜ/Female 

Hydraulic connection drain мέ .{t aŀƭŜ 

Hydraulic connection brine tank ѹέ ŎƻƳǇǊŜǎǎƛƻƴ ŦƛǘǘƛƴƎ 

Pressure tank 13x54 14x65 16x65 18x65 21x62 24x72 30x72 

Model PF-SOF1,5-SIM 

Resin (ltr) 75 100 150 200 250 350 500 

Nominal exchange capacity (m³x°f) 413 550 825 1.100 1.375 1.925 2.750 

Nominal exchange capacity (m³x°d) 233 310 465 620 775 1.085 1.550 

{ŜǊǾƛŎŜ Ŧƭƻǿ ǊŀǘŜ ϪҟǇ м ōŀǊ όm³/hr) 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 

Salt usage per regeneration (kg) 11,3 15,0 22,5 30,0 37,5 52,5 75,0 

Rinse water usage per regeneration (ltr) 469 578 838 1.148 1.435 2.140 3.030 

Max. flow to drain (ltr/min) 15,2 19,0 22,7 30,3 37,9 56,8 75,7 

Model PF-SOF1,5-ALT 

Resin (ltr) 2x75 2x100 2x150 2x200 2x250 2x350 2x500 

Nominal exchange capacity (m³x°f) 825 1.100 1.650 2.200 2.750 3.850 5.500 

Nominal exchange capacity (m³x°d) 465 620 930 1.240 1.550 2.170 3.100 

{ŜǊǾƛŎŜ Ŧƭƻǿ ǊŀǘŜ ϪҟǇ м ōŀǊ όm³/hr) 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 

Salt usage per regeneration (kg) 22,5 30,0 45,0 60,0 75,0 105,0 150,0 

Rinse water usage per regeneration (ltr) 938 1.156 1.676 2.296 2.870 4.280 6.060 

Max. flow to drain (ltr/min) 15,2 19,0 22,7 30,3 37,9 56,8 75,7 

Model PF-SOF1,5-PRL 

Resin (ltr) 2x75 2x100 2x150 2x200 2x250 2x350 2x500 

Nominal exchange capacity (m³x°f) 825 1.100 1.650 2.200 2.750 3.850 5.500 

Nominal exchange capacity (m³x°d) 465 620 930 1.240 1.550 2.170 3.100 

{ŜǊǾƛŎŜ Ŧƭƻǿ ǊŀǘŜ ϪҟǇ м ōŀǊ όm³/hr) 15,6 15,6 15,6 15,8 15,8 16,0 16,0 

Salt usage per regeneration (kg) 22,5 30,0 45,0 60,0 75,0 105,0 150,0 

Rinse water usage per regeneration (ltr) 938 1.156 1.676 2.296 2.870 4.280 6.060 

Max. flow to drain (ltr/min) 15,2 19,0 22,7 30,3 37,9 56,8 75,7 
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Dimensions: 
 

Model PF-SOF1,5-SIM 

Resin (ltr) 75 100 150 200 250 350 500 

Width (mm) (W) 390 403 428 491 555 635 786 

Depth (mm) (D) 575 575 575 595 627 667 786 

Height (mm) (H) 1.623 1.904 1.901 1.952 1.951 2.148 2.066 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model 

PF-SOF1,5-ALT / PF-SOF1,5-PRL 

Resin (ltr) 2x75 2x100 2x150 2x200 2x250 2x350 2x500 

Width (mm) (W) (1) 930 956 1.006 1.132 1.260 1.420 1.722 

Depth (mm) (D) 690 690 690 706 738 778 850 

Height (mm) (H) 1.623 1.904 1.901 1.952 1.951 2.148 2.066 
(1) Based on 150 mm spacing 
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Technical specifications: 
 

 
 
 
 
 

 

Dimensions: 
 

Model PF-BTA 

Volume (ltr) 125 275 500 750 

Diameter (mm) (D) 540 685 875 1.030 

Height (mm) (H) 850 975 1.110 1.110 

Height overflow (mm) (H1) 660 825 945 945 

Max. salt storage capacity (kg) 100 200 475 700 

Model PF-BTA 

Volume (ltr) 125 275 500 750 

Hydraulic connection brine valve ƛƴǘŜǊŎƘŀƴƎŜŀōƭŜΥ ҃έ vǳƛŎƪ-Cƛǘ ϧ ѹέ ŎƻƳǇǊŜǎǎƛƻƴ ŦƛǘǘƛƴƎ 

Hydraulic connection overflow 19 mm hose barb 



¢!.[9 59{ a!¢L:w9{ ϧ 5hbb;9{ 5ΩLb{¢![[!¢Lhb 
 

 Page 25 FR - Français 
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 Pour future référence, notez les données suivantes 
 

 
 

DONNÉES 5ΩLb{¢![[!¢Lhb 
 
 Numéro de série:  ____________________________________________  

 
 Modèle:  _______________________________________________________  
 
 
 DuretŞ ŘΩŜau-entrée:  ________________________________________  
 
 Dureté ŘΩeau-sortie:  _________________________________________  
 
 tǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩeau-entrée:  ______________________________________  

 
 
 5ŀǘŜ ŘΩƛnstallation:  __________________________________________  

 
 Nom société:  _________________________________________________  

 
 Nom installeur:  _______________________________________________  
 
 Numéro de tél.:  ______________________________________________  
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¶ !Ǿŀƴǘ ŘΩŜƴǘŀƳŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ de ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ, nous vous recommandons de 
lire et suivre attentivement les instructions dans ce manuel. Il contient 
ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ 
ƭΩǳǎŀƎŜ Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘΦ [ΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŀǾŜȊ ǊŜœǳ ǇŜǳǘ 
différer des photos/illustrations/descriptions dans ces Instructions. 

 
¶ Ne pas suivre les instructions du manuel peut causer des blessures 

personnelles et/ou endommager le produitΦ {ŜǳƭŜƳŜƴǘ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ƛƴǎǘŀƭƭŞΣ 
mis en route et entretenu de manière correcte, ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ vous offrira de 
pleines années de service exempt de pannes. 

 
¶ [ΩŀǇǇŀǊŜƛƭ est destiné à 'adoucir' lΩŜŀǳΣ ŎΩŜǎǘ Ł ŘƛǊŜ ƛƭ ŜƴƭŝǾŜǊŀ ƭŜǎ ƳƛƴŞǊŀǳȄ 

ŘŜ ŘǳǊŜǘŞΤ ƛƭ ƴΩŜƴƭŝǾŜǊŀ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀƴǘǎ 
ǇǊŞǎŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳΦ [ΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ƴŜ  ǊŜƴŘǊŀ Ǉŀǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇƻƭƭǳŞŜ ǇǳǊŜ ƴƛ 
potable! 

 
¶ LΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ doit être effectuée par une personne 

compétente, au courant des codes locaux en vigueur. Tous les 
raccordements hydrauliques et électriques doivent être réalisés en 
concordance aux codes locaux. 

 
¶ AǾŀƴǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΣ ǾŜǳƛƭƭŜȊ ƛƴǎǇŜŎǘŜǊ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǇƻǳǊ ŎƻƴǘǊƾƭŜǊ ǎΩƛƭ 

ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ǾƛǎƛōƭŜǎΤ ƴΩƛƴǎǘŀƭƭŜȊ Ǉŀǎ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ 
endommagé.  

 
¶ Utiliser une charrette pour transporter ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΦ !Ŧƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǘƻǳǘ 

accident ou blessure, ne hisser pas ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ sur votre épaule. Ne mettez 
pas ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ sur son côté.  

 
¶ Conservez ces Instructions dans un endroit sûr et veillez à informer de 

nouveaux utilisateurs de son contenu.  
 

¶ [ΩŀǇǇŀǊŜƛƭ est dessiné et fabriqué en concordance aux consignes de 
sécurité et régulations actuelles. Des réparations incorrectes peuvent 
ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƭ ƭŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΣ ǇƻǳǊ ƭŜǉǳŜƭ ƭŜ ŦŀōǊƛŎŀƴǘ ƴŜ ǇŜǳǘ 
pas être rendu responsable. Pour cette raison toute réparation ne peut 
être effectuée que par un technicien compétent et formé pour ce 
produit. 

 
¶ Eƴ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŎŜǘ appareil devrait être recyclé en 

concordance à la loi 5ŞŎƘŜǘǎ ŘΩ9ǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ;ƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ Ŝǘ ;ƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜǎ 
(DEEE). Vérifier les lois et codes nationaux/locaux pour le recyclage 
correct de cet appareil.  
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¶ PRESSION DE SERVICE MIN-MAX: 1,4-8,0 bar / 20-116 psi 
- cet appareil est configuré pour fonctionner de manière optimale à 

une pression de service de 3 bar (45 psi) ±½ bar (7 psi); une pression 
de service inférieure ou supérieure  peut affecter les performances 
de manière négative! 

- contrôlez régulièrement la pressioƴ ŘΩŜŀǳ ; elle peut fluctuer 
ŎƻƴǎƛŘŞǊŀōƭŜƳŜƴǘ ǎŜƭƻƴ ƭΩƘŜǳǊŜ Řǳ ƧƻǳǊΣ ƭŜ ƧƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ǎŜƳŀƛƴŜ ƻǳ 
ƳşƳŜ ƭŜ ǎŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 

- ǇǊŜƴŜȊ Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴ ǉǳŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ƴǳƛǘ ǇŜǳǘ 
şǘǊŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀōƭŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞŜ ǉǳŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ 
journée. 

- installez un réducteur de pression en amont de ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ si 
nécessaire. 

- ƛƴǎǘŀƭƭŜȊ ǳƴ ǎǳǊǇǊŜǎǎŜǳǊΣ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ǇǊƻōŀōƭŜ ǉǳŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇŜǳǘ 
descendre en dessous du minimum. 

 
 

¶ TEMPÉRATURE DE SERVICE MIN-MAX: 2-48 °C / 35-120 °F 
- ƴΩƛƴǎǘŀƭƭŜȊ Ǉŀǎ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ dans un endroit où des températures élevées 

(Ex: chaufferie non-ventilée) ou de gel peuvent se présenter. 

- ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ne peut pas être exposé aux éléments extérieurs, comme la 
lumière directe du soleil ou précipitation atmosphérique. 

- ƴΩƛƴǎǘŀƭƭŜȊ Ǉŀǎ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǘǊƻǇ ǇǊƻŎƘŜ ŘΩǳƴŜ ŎƘŀǳŘƛŝǊŜΤ Ŏonservez au 
moins 3 m de conduite entre la sortie de ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ et la chaudière; 
une ŎƘŀǳŘƛŝǊŜ ǇŜǳǘ ǘǊŀƴǎƳŜǘǘǊŜΣ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 
ŘΩŜŀǳ ŦǊƻƛŘŜΣ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ Řŀƴǎ ƭŀ ǾŀƴƴŜ ŘŜ ŎƻƳƳande; installez 
toujours un clapet anti-retour à la sortie de ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ. 

 
 

¶ ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:  
- ƭΩappareil fonctionne uniquement en 24 V; utilisez ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ toujours 

en combinaison avec le transformateur fourni. 

- en cas de dommages au câble ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊ, 
débranchez immédiatement le transformateur de la prise de courant 
et remplacez le transformateur. 

- branchez le transformateur dans une prise de courant, installée dans 
un endroit sec, de la tension correcte et munie ŘΩǳƴŜ Ǉrotection 
adéquate contre toute surtension. 
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VÉRIFICATION DU CONTENU 

 

X Les composants que vous avez reçu, peuvent différer des 
photos/illustrations dans ces Instructions! 
 

X  tƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ Ŝǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ǊŞǎƛƴŜ ƴΩŜǎǘ 
PAS mise dans la bouteille à pression, mais fournie en sacs 
séparés de 25 ltr; elle doit être mise sur site, après mise en 
position de la bouteille à pression. 

 
Vérifiez le contenue du système; reportez-vous à la Liste de 
Composants au dos de ces Instructions. Identifiez et étalez 
ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜΦ 
 

SIMPLEX 
(PF-SOF1-SIM & PF-SOF1,5-SIM) 

 
Un système Simplex system comprends 1 seule module 
ŘΩŀŘƻǳŎƛǎǎŜƳŜƴǘ όōƻǳǘŜƛƭƭŜ Ł ǇǊŜǎǎƛƻƴΣ ǊŞǎƛƴŜΣ ǾŀƴƴŜ ŘŜ 
commande et accessoires). 

 
En fonctionnement normal, le système Simplex délivre de 
ƭΩŜŀǳ ŀŘƻǳŎƛŜΦ Dès que le système commence une 
régénération, il se met automatiquement en byǇŀǎǎ ŘΩŜŀǳ 
ŘǳǊŜΣ ƎŀǊŀƴǘƛǎǎŀƴǘ ǳƴ ŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƛƴƛƴǘŜǊǊƻƳǇǳ ŘΩŜŀǳ 
non-traitée. 
 
Il est possible de convertir un système Simplex en système 
5ǳǇƭŜȄ !ƭǘŜǊƴŞΣ ǇŀǊ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǎȅǎǘŝƳŜ {ƛƳǇƭŜȄΦ 
 

DUPLEX ALTERNÉ 
(PF-SOF1-ALT & PF-SOF1,5-ALT) 

 
Un système Duplex ALTERNÉ comprends 2 systèmes Simplex, 
qui: 
- sont installés hydrauliquement en parallèle; 
- sont interconnectés électroniquement ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩǳƴ 

câble InterConnect; 
- ǎƻƴǘ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘΩǳƴŜ ŞƭŜŎǘǊƻǾŀƴƴŜ bƻǊƳŀƭŜƳŜƴǘ CŜǊƳŞŜ 

(i.e. Vanne de Service) sur la sortie de chaque système 
Simplex; cette Vanne de Service est pilotée par la 
commande électronique du système Simplex et est 
ŀŎǘƛǾŞŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ŀŦƛƴ ŘΩƻǳǾǊƛǊ la sortie 
du système Simplex; 

- partagent 1 bac à sel, qui contient 2 vannes à saumure. 
 
En fonctionnement normal, seulement 1 des 2 systèmes 
{ƛƳǇƭŜȄ Ŝǎǘ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜΣ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ƭΩŀǳǘǊŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ 
ƻǳ ΨŜƴ ǾŜƛƭƭŜΩΗ Dès que le premier système Simplex commence 
une régénération, le second système se met en service, 
ƎŀǊŀƴǘƛǎǎŀƴǘ ǳƴ ŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƛƴƛƴǘŜǊǊƻƳǇǳ ŘΩŜŀǳ 
ǘǊŀƛǘŞŜΦ [ƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ǇŀƴƴŜ ŘŜ ŎƻǳǊŀƴǘΣ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ±ŀƴƴŜǎ ŘŜ 
Service seront désactivées, c'est-à-dire la sortie des deux 
ǎȅǎǘŝƳŜǎ {ƛƳǇƭŜȄ ǎŜǊŀ ŦŜǊƳŞŜΣ ŎƻǳǇŀƴǘ ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 
Ŝƴ Ŝŀǳ όǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘǳǊŜΗύ Ł ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ. 
 

DUPLEX PARALLEL 
(PF-SOF1-PRL & PF-SOF1,5-PRL) 

 
Un système Duplex PARALLEL comprends 2 systèmes 
Simplex, qui: 
- sont installés hydrauliquement en parallèle; 
- sont intŜǊŎƻƴƴŜŎǘŞǎ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩǳƴ 

câble InterConnect; 

- ǎƻƴǘ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘΩǳƴŜ ŞƭŜŎǘǊƻǾŀƴƴŜ bƻǊƳŀƭŜƳŜƴǘ hǳǾŜǊǘŜ 
(i.e. Vanne de Service) sur la sortie de chaque système 
Simplex; cette Vanne de Service est pilotée par la 
commande électronique du système Simplex et est 
activée pendant toute la durée de la régénération, afin de 
fermer le 'bypŀǎǎ ŘΩŜŀǳ ŘǳǊŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴϥ ŘΩ 
la vanne de commande; 

- partagent 1 bac à sel, qui contient 2 vannes à saumure. 
 
En fonctionnement normal, les 2 systèmes Simplex sont en 
service, doublant ainsi le débit de service! [ƻǊǎǉǳΩǳƴ ŘŜǎ 
systèmes Simplex se met en régénération, il communique 
immédiatement son état Ł ƭΩŀǳǘǊŜ ǎȅǎǘŝƳŜ {ƛƳǇƭŜȄ Ǿƛŀ ƭŜ 
câble InterConnect, pour assuǊŜǊ ǉǳŜ ƭΩŀǳǘǊŜ ǎȅǎǘŝƳŜ Simplex 
reste en service, garantissant la fourniture ininterrompue 
ŘΩŜŀǳ ǘǊŀƛǘŞŜΦ [ƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ǇŀƴƴŜ ŘŜ ŎƻǳǊŀƴǘΣ ƭŜǎ 2 Vannes de 
Service seront désactivées, c'est-à-dire la sortie des 2 
systèmes Simplex sera ouverte, garantissant un 
ŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƛƴƛƴǘŜǊǊƻƳǇǳ ŘΩŜŀǳΦ 
 
tƻǳǊ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ŎƻǊǊŜŎǘΣ ǊŞǇŞǘŜȊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇƘŀǎŜǎ  
ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜΣ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŜǎ 2 systèmes Simplex soient 
assemblés et positionnés correctement. 
 
Pour des installations plus larges, avec une demande 
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘΩŜŀǳ ǘǊŀƛǘŞŜΣ н ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ 5ǳǇƭŜȄ 
peuvent être installés en parallèle hydrauliquement, afin de 
ŘƻǳōƭŜǊκǘǊƛǇƭŜǊκΦΦΦ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ Ŝǘ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ! 
 

REMPLISSAGE DE LA RÉSINE 

 
1. Placez la bouteille à pression sur ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ 
ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŎƻǊǊŜŎǘŜΤ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜȊ-le sur  une surface 
ŞƎŀƭŜ Ŝǘ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜΦ [ŀƛǎǎŜȊ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜ  ǇƻǳǊ 
ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΦ 

2. Placez le tube de distribution verticale et centré dans la 
bouteille à pression; bouchez le bout du tube plongeur 
avec un morceau de ruban adhésif ou tissu, pour éviter 
que la résine entre dans le tube. 

3. aŜǘǘŜȊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŀ bouteille à pression ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ 
hauteur de ±30 cm du fond; cet eau protègera le fond de 
la bouteille à pression et le distributeur inférieur, durant 
le remplissage de la bouteille à pression. 

4. aŜǘǘŜȊ ǳƴ ŜƴǘƻƴƴƻƛǊ ǎǳǊ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ bouteille à 
pression et versez la résine dans la bouteille à pression; 
vérifiez que le tube de distribution reste centré dans la 
bouteille à pression. 

5. wƛƴŎŜȊ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ bouteille à pression ŀŦƛƴ ŘΩŜƴƭŜǾŜǊ 
ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ ōƛƭƭŜǎ ŘŜ ǊŞǎƛƴŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ ŦƛƭŜǘŞŜΦ 

6. Débouchez le bout du tube plongeur. 
 

VANNE DE COMMANDE 

 

uniquement pour PF-SOF1 

 
1. ±ŞǊƛŦƛŜȊ ǉǳŜ ƭŜ Ƨƻƛƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ŘŜ ǘǳōŜ ǇƭƻƴƎŜǳǊ Ŝǘ 

le joint de la bouteille à pression (autour de la section 
filetée de la vanne de commande) se trouvent dans la 
position correcte. 

2. Vissez la crépine supérieure sur la vanne de commande. 
3. Lubrifiez la section filetée de la bouteille à pression, le 

bout du tube plongeur et le joint de la bouteille à pression 
sur la vanne de commande; utilisez un lubrifiant à base de 
silicone. 
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4. Faites descendre la vanne de commande droit sur le tube 
plongeur, ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŜ ǘǳōŜ ǇƭƻƴƎŜǳǊ ǎƻƛǘ 
ŎƻǊǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƛƴǎŞǊŞ Řŀƴǎ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ŘŜ ǘǳōŜ ǇƭƻƴƎŜǳǊΤ 
ensuite poussez la vers le bas et vissez la sur la bouteille à 
pression. 

 

uniquement pour PF-SOF1,5 

 

  Image 1 
1. Sur le siège de vanne en laiton:  

¶ vérifiez que le Ƨƻƛƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ŘŜ ǘǳōŜ 
plongeur se trouve dans la position correcte; 

¶ installez la crépine supérieure et fixez-la au moyen 
des 2 vis en acier inoxydable. 

¶ installez le joint de la bouteille à pression dans la 
rainure dans le rebord autour de la section filetée. 

2. Lubrifiez la section filetée de la bouteille de résine, le bout 
du tube plongeur et le joint de la bouteille sur le siège de 
vanne; utilisez un lubrifiant à base de silicone. 

3. Faites descendre le siège de vanne droit sur le tube 
ǇƭƻƴƎŜǳǊΣ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŜ ǘǳōŜ ǇƭƻƴƎŜǳǊ ǎƻƛǘ 
ŎƻǊǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƛƴǎŞǊŞ Řŀƴǎ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ŘŜ ǘǳōŜ ǇƭƻƴƎŜǳǊ 
dans le siège de vanne; ensuite poussez le vers le bas et 
vissez le sur la bouteille à pression. 

4. Installez le joint du siège de vanne dans la rainure dans le 
siège de vanne. 

5. Installez la vanne de commande sur le siège de vanne; 
ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ōǊƻŎƘŜ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ! 

6. Fixez la vanne de commande au siège de vanne au moyen 
des 4 boulons en acier inoxydable; serrez bien. 

 

ENSEMBLE BAC À SEL (PF-BTA) (optionnel) 

 

  Image 2&3 

1. tƭŀŎŜȊ ƭŜ ōŀŎ Ł ǎŜƭ ǎǳǊ ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŎƻǊǊŜŎǘŜΤ 
positionnez-le sur une surface égale et horizontale. 
[ŀƛǎǎŜȊ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǇƻǳǊ ŀƛǎŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΦ 

2. Insérez le polytube dans le raccord à saumure sur la vanne 
de commande (u)Τ ǎŜǊǊŜȊ ƭΩŞŎǊƻǳΦ 

3. Enlevez le couvercle du bac à sel. 
4. Enlevez le couvercle de la cheminée à saumure. 
5. Assurez-vous que le raccord coudé correct est installé  sur 

la vŀƴƴŜ Ł ǎŀǳƳǳǊŜ ό҃έ pour PF-{hCм ƻǳ ѹέ ǇƻǳǊ tC-
SOF1,5); remplacez si nécessaire. 

6. Acheminez le tube flexible de la vanne de commande par 
ƭŜ ǘǊƻǳ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƾǘŞ Řǳ ōŀŎ Ł ǎŜƭΣ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ōŀŎ Ł ǎŜƭΦ 

7. Uniquement pour PF-SOF1,5: insérez ƭΩƛƴǎŜǊǘ de renfort 
dans le bout du polytube ѹέ. 

8. Insérez le tube flexible dans le raccord coudé sur la vanne 
à saumure ; ǾŜƛƭƭŜȊ Ł ƭΩŜƴŦƻƴŎŜǊ ŎƻƳǇƭŝǘŜƳŜƴǘ. 

9. Uniquement pour PF-SOF1,5: serrez lΩŞŎǊƻǳΦ 
10. aŜǘǘŜȊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜ ōŀŎ Ł ǎŜƭ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ 

±10 cm du fond du bac à sel. 
11. Mettez du sel dans le bac à sel. 
12. Installez le couvercle sur la cheminée à saumure. 
13. Installez le couvercle sur le bac à sel. 
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ENTRÉE & SORTIE 

 

X 9ƴ ŎŀǎŜ ŘŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŞƭŜǾŞŜ ŘΩƛƳǇǳǊŜǘŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳ 
Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜΣ ƴƻǳǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘƻƴǎ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŦƛƭǘǊŜ Ł 
sédiment, en amont de ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ. 
 

X Noǳǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘƻƴǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ǘǳōŜǎ 
flexibles pour le raccordement de ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ au réseau de 
ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳΤ ǳǘƛƭƛǎŜȊ ŘŜǎ ǘǳōŜǎ ŘΩǳƴ ƭŀǊƎŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ŀŦƛƴ 
de limiter la perte de pression. 
 

X Noǳǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘƻƴǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
système de bypass (non fourni avec ce produit!)  ŀŦƛƴ ŘΩƛǎƻƭŜǊ 
ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ 
ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴǎΦ Lƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻǳǇŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŘŜ 
ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ, tout en maintenant la fourniture à plein débit 
ŘΩŜŀǳ όƴƻƴ-ǘǊŀƛǘŞŜύ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ. 

 

uniquement pour PF-SOF1-SIM:  
SIMPLEX avec bloc bypass (optionnel) 

 

  Image 4 

u Ґ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ όƴƻƴ-traitée) 
v = entrée de la vanne de commande (eau non-traitée) 
w = sortie de la vanne de commande (eau traitée) 
x Ґ ǇƭƻƳōŜǊƛŜκŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ όŜŀǳ ǘǊŀƛǘŞŜ) 
1. Vissez le bloc bypass sur les ǇƻǊǘŞŜǎ ŘΩŜƴtrée/sortie de la 

vanne de commande (v&w); veillez à installer les joints 
plats. Serrez bien les écrous à la main. 

2. Vissez le kit de raccordement avec écrous sur le bloc 
bypass (u&x); veillez à installer les joints plats. Serrez 
bien les écrous à la main. 

3. .ǊŀƴŎƘŜȊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŀǳ ǊŀŎŎƻǊŘ ǎǳǊ ƭŀ 
ǇƻǊǘŞŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ ōƭƻŎ ōȅǇŀǎǎ όu). 

4. .ǊŀƴŎƘŜȊ ƭŀ ǇƭƻƳōŜǊƛŜκŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǘǊŀƛǘŞŜ ŀǳ 
raccord sur la portée de sortie du bloc bypass (x). 

 

uniquement pour PF-SOF1-SIM:  
SIMPLEX avec kit connexion à 3 robinets (non fourni) 

 

  Image 5 

u = entrée de la vanne de commande (non-traitée) 
v = sortie de la vanne de commande (eau traitée) 
1. Installez le kit connexion à 3 robinets. 
2. Vissez le kit de raccordement avec écrous sur les portées 
ŘΩŜƴǘǊŞŜκǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƴƴŜ ŘŜ commande (u&v); veillez 
à installer les joints plats. Serrez bien les écrous à la main. 

3. .ǊŀƴŎƘŜȊ ƭŜ ǊƻōƛƴŜǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ όLbύ Řǳ kit connexion à 3 
robinets au raccord sur ƭŀ ǇƻǊǘŞŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ de la vanne de 
commande (u). 

4. Branchez le robinet de sortie (OUT) du kit connexion à 3 
robinets au raccord sur la portée de sortie de la vanne de 
commande (v). 

5. .ǊŀƴŎƘŜȊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ kit 
connexion à 3 robinets. 

6. .ǊŀƴŎƘŜȊ ƭŀ ǇƭƻƳōŜǊƛŜκŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǘǊŀƛǘŞŜ Ł ƭŀ 
sortie du kit connexion à 3 robinets. 

 
 
 
 
 
 
 

uniquement pour PF-SOF1-ALT et PF-SOF1-PRL:  
DUPLEX avec kit connexion multi-robinets (non 
fourni) 

 

  Image 6 

 

u = entrée de la vanne de commande (eau non-traitée) 
v = sortie de la vanne de commande (eau traitée) 
w = Vanne de Service 
1. Installez le kit connexion multi-robinets. 
2. Vissez le kit de raccordement avec écrous sur les portées 
ŘΩŜƴǘǊŞŜκǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƴƴŜ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ όu&v); veillez 
à installer les joints plats. Serrez bien les écrous à la main. 

3. Vissez la Vanne de Service (w) sur le raccord sur la portée 
de sortie de la vanne de commande (v); veillez à 
ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όǾƻƛǊ ŦƭŝŎƘŜ ǎǳǊ ƭŜ 
dessous de la Vanne de Service); utilisez une garniture 
appropriée. 

4. .ǊŀƴŎƘŜȊ ƭŜ ǊƻōƛƴŜǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ όLbύ Řǳ ƪƛǘ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ Ƴǳƭǘƛ-
ǊƻōƛƴŜǘǎ ŀǳ ǊŀŎŎƻǊŘ ǎǳǊ ƭŀ ǇƻǊǘŞŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƴƴŜ ŘŜ 
commande (u).  

5. Branchez le robinet de sortie (OUT) du kit connexion 
multi-robinets à la sortie de la Vanne de Service (w). 

6. Répétez les phases 2-5 pour les 2 systèmes Simplex. 
7. .ǊŀƴŎƘŜȊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ ƪƛǘ 

connexion multi-robinets. 
8. .ǊŀƴŎƘŜȊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ Řǳ ƪƛǘ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ Ƴǳƭǘƛ-

robinets. 
 

uniquement pour PF-SOF1,5-SIM:  
SIMPLEX avec kit connexion à 3 robinets (non fourni) 

 

  Image 7 

u = entrée de la vanne de commande (eau non-traitée) 
v = sortie de la vanne de commande (eau traitée) 
w = coude PVC 
x = entrée du débitmètre 
y = sortie du débitmètre 
1. Installez le kit connexion à 3 robinets. 
2. Insérez les raccords Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇƻǊǘŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜκǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ 

vanne de commande (u&v); veillez à ne pas 
endommager les joints. Installez les écrous et serrez-les 
bien à la main. 

3. Vissez le coude en PVC (w) sur le raccord sur la portée de 
sortie de la vanne de commande (v); utilisez une 
garniture appropriée. 

4. LƴǎŞǊŜȊ ƭŜǎ ǊŀŎŎƻǊŘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇƻǊǘŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜκǎƻǊǘƛŜ Řǳ 
débitmètre (x&°); veillez à ne pas endommager les 
joints. Installez les écrous et serrez-les bien à la main. 

5. Vissez le débitmètre (x) dans le coude en PVC (w); veillez 
Ł ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όǾƻƛǊ ŦƭŝŎƘŜύ; 
utilisez une garniture appropriée. 

6. Connectez le câble du débitmètre de la vanne de 
commande au débitmètre; fixez-le par moyen de la vis. 

7. .ǊŀƴŎƘŜȊ ƭŜ ǊƻōƛƴŜǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ όLb) du kit connexion à 3 
ǊƻōƛƴŜǘǎ ŀǳ ǊŀŎŎƻǊŘ ǎǳǊ ƭŀ ǇƻǊǘŞŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƴƴŜ ŘŜ 
commande (u). 

8. Branchez le robinet de sortie (OUT) du kit connexion à 3 
robinets au raccord sur la portée de sortie du débitmètre 
(°). 

9. .ǊŀƴŎƘŜȊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ ƪƛǘ 
connexion à 3 robinets. 

10. .ǊŀƴŎƘŜȊ ƭŀ ǇƭƻƳōŜǊƛŜκŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǘǊŀƛǘŞŜ Ł ƭŀ 
sortie du kit connexion à 3 robinets. 



INSTALLATION 
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uniquement pour PF-SOF1,5-ALT et PF-SOF1,5-PRL:  
DUPLEX avec kit connexion multi-robinets (non 
fourni) 

 

  Image 8 

u = entrée de la vanne de commande (eau non-traitée) 
v = sortie de la vanne de commande (eau traitée) 
w = coude PVC 
x = entrée du débitmètre 
y = sortie du débitmètre 
z = Vanne de Service 
1. Installez le kit connexion multi-robinets. 
2. Insérez les raccords dans ƭŜǎ ǇƻǊǘŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜκǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ 

vanne de commande (u&v); veillez à ne pas 
endommager les joints. Installez les écrous et serrez-les 
bien à la main. 

3. Vissez le coude en PVC (w) sur le raccord sur la portée de 
sortie de la vanne de commande (v); utilisez une 
garniture appropriée. 

4. LƴǎŞǊŜȊ ƭŜǎ ǊŀŎŎƻǊŘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇƻǊǘŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜκǎƻǊǘƛŜ Řǳ 
débitmètre (x&°); veillez à ne pas endommager les 
joints. Installez les écrous et serrez-les bien à la main. 

5. Vissez le débitmètre (x) dans le coude en PVC (w); veillez 
à respeŎǘŜǊ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όǾƻƛǊ ŦƭŝŎƘŜύΤ 
utilisez une garniture appropriée. 

6. Connectez le câble du débitmètre de la vanne de 
commande au débitmètre; fixez-le par moyen de la vis. 

7. Vissez la Vanne de Service (±) sur le raccord sur la portée 
de sortie du débitmètre (°); veillez à respecter la 
ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όǾƻƛǊ ŦƭŝŎƘŜ ǎǳǊ ƭŜ ŘŜǎǎƻǳǎ ŘŜ ƭŀ 
Vanne de Service); utilisez une garniture appropriée. 

8. .ǊŀƴŎƘŜȊ ƭŜ ǊƻōƛƴŜǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ όLbύ Řǳ ƪƛǘ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ Ƴǳƭǘƛ-
ǊƻōƛƴŜǘǎ ŀǳ ǊŀŎŎƻǊŘ ǎǳǊ ƭŀ ǇƻǊǘŞŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭŀ vanne de 
commande (u).  

9. Branchez le robinet de sortie (OUT) du kit connexion 
multi-robinets à la sortie de la Vanne de Service (±). 

10. Répétez les phases 2-5 pour les 2 systèmes Simplex. 
11. .ǊŀƴŎƘŜȊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ ƪƛǘ 

connexion multi-robinets. 
12. .ǊŀƴŎƘŜȊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ Řǳ ƪƛǘ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ Ƴǳƭǘƛ-

robinets 

 

ÉGOUT 

 

X bƻǳǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘƻƴǎ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘΩǳƴ ǘǳōŜ ǊƛƎƛŘŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭ 
avec siphon.  
 

X Afin de prévenir toute sorte de refoulement du réseau 
ŘΩŞƎƻǳǘ Řŀƴǎ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ, assurez toujours une rupture de 
charge suffisante entre le bout du tuyau ou tube de vidange 
et le ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŞƎƻǳǘ. 
 

X Utilisez toujours des tuyaux de rejet séparés pour la (les) 
ǾŀƴƴŜόǎύ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ όŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǊƛƴœŀƎŜύ Ŝǘ 
le(s) trop-plein(s) du bac à sel. 
 

X Acheminez les tuyaux de rejet à manière de minimiser la 
perte de pression; éǾƛǘŜȊ ŘŜǎ ƴǆǳŘǎ Ŝǘ ŞƭŞǾŀǘƛƻƴǎ ƛƴǳǘƛƭŜǎ. 
 

X Assurez-Ǿƻǳǎ ǉǳŜ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŀǳ 
ŘŞōƛǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ǊƛƴœŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ. 

 

 
 
 
 

uniquement pour PF-SOF1:  

 

  Image 9 

1. Branchez le tuyau de 19 ƳƳ ŀǳ ŎƻǳŘŜ ŘΩŞƎƻǳǘ ŘŜ ƭŀ ǾŀƴƴŜ 
de commande (u); fixez-le avec le collier. 

2. Acheminez le tuyau vers le ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŞƎƻǳǘ et branchez-le, 
en assurant une rupture de charge suffisante entre le 
bout du tuyau et le ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŞƎƻǳǘΦ Ce tuyau de vidange 
fonctionne sous pression, alors il peut être relevé plus 
Ƙŀǳǘ ǉǳŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΦ 

3. Pour Duplex: répétez les phases 1-2 pour les 2 systèmes 
Simplex. 

 

uniquement pour PF-SOF1,5:  

 

  Image 10 
1. .ǊŀƴŎƘŜȊ ǳƴŜ ǘǳōŜ ŀǳ ǊŀŎŎƻǊŘ ŘΩŞƎƻǳǘ мέ .{t ƳŀƭŜ de la 

vanne de commande (u) ; utilisez une garniture 
appropriée. 

2. Acheminez le tube vers le ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŞƎƻǳǘ et branchez-le, 
en assurant une rupture de charge suffisante entre le 
bout du tube et le ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŞƎƻǳǘΦ Ce tube de vidange 
fonctionne sous pression, alors il peut être relevé plus 
Ƙŀǳǘ ǉǳŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΦ 

3. Pour Duplex: répétez les phases 1-2 pour les 2 systèmes 
Simplex. 

 

PF-BTA: ensemble bac à sel (optionnel) 

 
1. Branchez le tuyau de 19 mm au trop plein du bac à sel; 

fixez-le avec le collier. 
2. Acheminez le tuyau vers le ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŞƎƻǳǘ et branchez-le, 

en assurant une rupture de charge suffisante entre le 
bout du tuyau et le ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŞƎƻǳǘ. Ce tuyau de vidange 
ne fonctionne PAS sous pression, alors il ne peut PAS être 
relevé plus haut que le bac à sel. 

 

VANNES DE SERVICE 

(uniquement pour Duplex) 

 

  Image 11 

1. Branchez la fiche DIN sur le câble de la Vanne de Service 
Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊƛǎŜ 5Lb Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ 
de chaque vanne de commande (u). 



MISE EN MARCHE 
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ÉLECTRIQUE 

 
1. .ǊŀƴŎƘŜȊ ƭŜ ŎƻǊŘƻƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ  àla sortie 

du transformateur. 
2. Branchez le transformateur dans une prise de courant. 
 

MISE SOUS PRESSION 
 
1. Assurez-vous que le système de bypass se trouve en 
Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ΨōȅǇŀǎǎΩΦ 

2. Assurez-vous que la (les) commande(s) électroniques de 
ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ se trouve(nt) en mode service. 

3. hǳǾǊŜȊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜΦ 
4. hǳǾǊŜȊ ǳƴ ǊƻōƛƴŜǘ ŘΩŜŀǳ ŦǊƻƛŘŜ ǘǊŀƛǘŞŜ Ŝƴ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ 
ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ŝǘ ƭŀƛǎǎŜȊ ŎƻǳƭŜǊ ƭΩŜŀǳ ǇŜƴŘŀƴǘ ǉǳŜƭǉǳŜǎ 
ƳƛƴǳǘŜǎ ǇƻǳǊ ǇǳǊƎŜǊ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ǇƻǳǊ ǊƛƴŎŜǊ ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ 
ƛƳǇǳǊŜǘŞǎ ǊŞǎǳƭǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ; fermez le robinet. 

5. Mettez sous pression gentiment ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ, en le mettant 
en service: 

¶ fermez le robinet 'BYPASS'. 

¶ ouvrez le robinet 'SORTIE'; ouvrez lentement le 
robinet 'ENTRÉE'. 

6. Après 2-о ƳƛƴǳǘŜǎΣ ƻǳǾǊŜȊ ǳƴ ǊƻōƛƴŜǘ ŘΩŜŀǳ ŦǊƻƛŘŜ ǘǊŀƛǘŞŜ 
en proximité de ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ŝǘ ƭŀƛǎǎŜȊ ŎƻǳƭŜǊ ƭΩŜŀǳ ǇŜƴŘŀƴǘ 
ǉǳŜƭǉǳŜǎ ƳƛƴǳǘŜǎ ǇƻǳǊ ǇǳǊƎŜǊ ƭΩŀƛǊ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ et 
ǇƻǳǊ ǊƛƴŎŜǊ ƭŀ ǊŞǎƛƴŜ όƛƭ Ŝǎǘ ƴƻǊƳŀƭ ǉǳŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ǊƛƴœŀƎŜ Ŝǎǘ 
légèrement décolorée!);  fermez le robinet. 

7. Vérifiez que ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ et tous les raccordements 
hydrauliques ne fuient pas. 

8. Pour Duplex: répétez les phases 5-7 pour les 2 systèmes 
Simplex. 

 

PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE 

 
1. Programmez la commande électronique. 
2. Pour Duplex: répétez la phase 1 pour les 2 systèmes 

Simplex. 
 

RÉGLAGE DURETÉ RÉSIDUELLE                       
(uniquement pour PF-SOF1) 

 

X En pratique, la dureté résiduelle est influencée par la 
ǇǊŜǎǎƛƻƴ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ Ŝǘ ƭŀ ŘǳǊŜǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ 
non-traitée. Lors du réglage de la dureté résiduelle, assurez-
vous que ces conditions sont semblables aux conditions 
réelles de fonctionnement. 

 
SUR VANNE DE COMMANDE 
 

  Image 12.a 

1. wŞƎƭŜȊ ƭŀ ŘǳǊŜǘŞ ǊŞǎƛŘǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǉǳƛ ǎƻǊǘ ŘŜ 
ƭΩŀŘƻǳŎƛǎǎŜǳǊΣ ǇŀǊ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ƭŀ Ǿƛǎ de réglage, incorporée 
au niveau du côté droit de la vanne de commande: 

¶ pour augmenter la dureté résiduelle: tournez la vis 
dans le sens antihoraire; 

¶ pour diminuer la dureté résiduelle: tournez la vis dans 
le sens horaire. 

2. aŜǎǳǊŜȊ ƭŀ ŘǳǊŜǘŞ ǊŞǎƛŘǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŀǾŜŎ ǳƴ ƪƛǘ ŘŜ ǘŜǎǘ 
ŘŜ ŘǳǊŜǘŞ ŘΩŜŀǳΤ ǊŞŀƧǳǎǘŜǊ ǎƛ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ  

 
 
 
 

AVEC BLOC BYPASS (optionnel) 
 

  Image 12.b 

1. wŞƎƭŜȊ ƭŀ ŘǳǊŜǘŞ ǊŞǎƛŘǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǉǳƛ ǎƻǊǘ ŘŜ 
ƭΩŀŘƻǳŎƛǎǎŜǳǊΣ ǇŀǊ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ƭŀ Ǿƛǎ ŘŜ ǊŞƎƭŀƎŜΣ ƛƴŎƻǊǇƻǊŞŜ 
Řŀƴǎ ƭŜ ǊƻōƛƴŜǘ ΨǎƻǊǘƛŜΩ Řǳ ōƭƻŎ ōȅǇŀǎǎΥ 

¶ pour augmenter la dureté résiduelle: tournez la vis 
dans le sens antihoraire ; 

¶ pour diminuer la dureté résiduelle: tournez la vis dans 
le sens horaire. 

2. aŜǎǳǊŜȊ ƭŀ ŘǳǊŜǘŞ ǊŞǎƛŘǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŀǾŜŎ ǳƴ ƪƛǘ ŘŜ ǘŜǎǘ 
de duǊŜǘŞ ŘΩŜŀǳΤ ǊŞŀƧǳǎǘŜǊ ǎƛ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ  

 

LANCEZ UNE RÉGÉNÉRATION 

 
1. Lancez manuellement une régénération, en appuyant sur 

le bouton scroll ; lΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜra:  
 
 
 
 
2. Laissez ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ dans cette position; le compteur à 

rebours décomptera à 0 sec et démarrera une 
régénération; pour gagner du temps vous pouvez sauter, 
ou terminer prématurément, le deuxième cycle de la 
régénération en appuyant sur le bouton scroll  une fois, 
dès que lΩŞŎǊŀƴ indique que le système est en deuxième 
position de régénération. 

3. Pour Duplex: répétez les phases 1-2 pour tous les 
systèmes Simplex. 

 

CÂBLE INTERCONNECT 
(uniquement pour Duplex) 

 

  Image 13 

1. Connectez les vannŜǎ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜǎ ƭΩǳƴŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ par 
moyen du câble InterConnect; branchez tout simplement 
les fiches DIN sur le câble InterConnect dans les prises 
ŦŜƳŜƭƭŜǎ 5Lb Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ ŘŜ 
chaque vanne de commande (u). 

 

ACTIVEZ LE MODE ALTERNÉ 
(uniquement pour Duplex Alterné)  

 
1. Sur une des 2 vannes de commande, lancez 

manuellement une régénération, en appuyant sur le 
bouton scroll ; ƭΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜra:  

 
 
 
 
2. Laissez ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ dans cette position; le compteur à 

rebours décomptera à 0 sec et démarrera une 
régénération. en Appuyant sur le bouton scroll  une 
ŦƻƛǎΣ Řŝǎ ǉǳŜ ƭΩŞŎǊŀƴ ƛƴŘƛǉǳŜ ǉǳŜ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ Ŝǎǘ Ŝƴ 
deuxième position de régénération. 

3. Appuyez sur le bouton scroll  à quelques reprises, pour  
amener la vanne de commande à travers les cycles de 
ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ƳƻŘŜ {ǘŀƴŘōȅΣ ƧǳǎǉǳΩŁ 
ŎŜ ǉǳŜ ƭΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜΥ 

  
 
 

Régén en 10 sec  

Régén e n 10 sec  

Stdby   1000 L ï 

Vol Tot:1234567L  
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  Image 14 

 

symbole bouton fonction 

 SCROLL 
pour avancer au paramètre 

suivant 

 PLUS 
pour augmenter la valeur du 

paramètre 

 MOINS 
pour diminuer la valeur du 

paramètre 

 

MISE SOUS TENSION 

 
!ǇǊŝǎ ƭŀ ƳƛǎŜ ǎƻǳǎ ǘŜƴǎƛƻƴΣ ƭΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜǊŀ ƭŀ ǾŜǊǎƛƻƴ ŘŜ 
software installée pendant 5 sec. 
 

PANNE DE COURANT 

 
[ƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ǇŀƴƴŜ ŘŜ ŎƻǳǊŀƴǘΣ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǎŜǊŀ conservé 
dans le NOVRAM® pour une durée indéfinie; en même temps 
ǳƴ {ǳǇŜǊ/ŀǇ όŎƻƴŘŜƴǎŀǘŜǳǊύ ƳŀƛƴǘƛŜƴŘǊŀ ƭΩƘŜǳǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ 
correcte pendant une période de plusieurs heures; par 
ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳŜΣ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ǇŀƴƴŜ ŘŜ ŎƻǳǊŀƴǘ 
ŘŜ ƭƻƴƎǳŜ ŘǳǊŞŜΣ ƭΩƘŜǳǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƳŀƛƴǘŜƴǳŜΤ Řŀƴǎ ŎŜ 
cas, lors du rétablissemŜƴǘ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘΣ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ 
du jour clignotera, indiquant ǉǳŜ ƭΩƘŜǳǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ Řƻƛǘ şǘǊŜ 
réglée de nouveau. 
 
vǳŀƴŘ ƭŀ ǇŀƴƴŜ ŘŜ ŎƻǳǊŀƴǘ ǎŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ 
ŘΩǳƴŜ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜΣ ƭŀ ǾŀƴƴŜ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ 
restera dans sa dernière position; lors du rétablissement du 
courant, la vanne de commande retournera à la position de 
service, y restera 60 sec. et recommencera une régénération 
complète dès le début. 
 

DÉFAUT DE COMMANDE 

 
[ƻǊǎ ŘΩǳƴ ŘŞŦŀǳǘ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜΣ ƭΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜǊŀ ƭŜ message: 
 
 
 
 
 

La sonnerie, si activée (voir Réglages de Base), emmetra des 
ōƛǇǎ ǎƻƴƻǊŜǎ Ŝƴ ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜΦ {ƛ ƭŜ ǇǊƻōƭŝƳŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŞǎƻƭǳ 
ŀǇǊŝǎ ǳƴŜ ƳƛǎŜ ƘƻǊǎκǎƻǳǎ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΣ ƛƭ Ŝǎǘ 
nécessaire de faire appel à un technicien. 
 

RAPPEL 5Ω9b¢w9¢L9b 

 

X Disponible uniquement si la fonction de rappel 
ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŀ ŞǘŞ ŀŎǘƛǾŞŜ Ŝǘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŞŜ ǇŀǊ ǾƻǘǊŜ 
fournisseur! 

 
¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǎǘ ŀǘǘŜƛƴǘΣ ce qui se passera:  
1. ƭΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜǊŀ Ŝƴ ŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƭŜ ƳŜǎǎŀƎŜ: 
 
 
 
 
 

2. la sonnerie, si activée (voir Réglages de Base), emmetra 3 
bips sonores par heure.  

.ƛŜƴ ǉǳŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŎƻƴǘƛƴǳŜ Ł ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜǊ ƴƻǊƳŀƭŜƳŜƴǘΣ ƛƭ 
Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ǇǊŞǾŜƴǘƛŦ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ǇŀǊ 
un professionnel. 
 

MODE SERVICE 

 
En mode service ƭΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜΥ 

¶ Simplex, Duplex Parallel: ƭΩƘŜǳǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ Ŝǘ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ 
restante: 

 
  
 
 

¶ Duplex Alterné: lΩŞǘŀǘ Řu système (Service ou Standby) et 
la capacité restante: 

 
  
 
 
 
 
 
 

MODE RÉGÉNÉRATION 

 
En mode régénération ƭΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜ : 

¶ Simplex, Duplex Parallel: la durée restante de la 
régénération et la durée restante du cycle actuel: 

 
 
 
 

¶ Duplex Alterné: la durée restante de la régénération et la 
durée restante du cycle actuel: 

 
 
 
 

Lorsque la régénération est terminée, le système reste en 
{ǘŀƴŘōȅΣ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭΩŀǳǘǊŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ƭŀƴŎŜ ǳƴe 
régénération: 

 
 
 
 
[ΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ remis en mode service à tout temps en 
appuyant sur le bouton scroll Τ ŘŜ ŎŜǘǘŜ Ŧŀœƻƴ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ŝǎǘ 
amené manuellement à travers les cycles de régénération. 
 

RÉGÉNÉRATION MANUELLE 

 
Il est possible de lancer manuellement une régénération 
ƛƳƳŞŘƛŀǘŜ ƻǳ ǳƴŜ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ ǊŜǘŀǊŘŞŜ όŁ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ 
régénération préprogrammée). 
1. Appuyez sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜǊŀ: 
 
 
 
 
 

¶ Si le panneau de commande est laissé dans cette 
position, le compteur à rebours décomptera à 0 sec et 
démarrera une régénération immédiate.  

 8:01    1000L ï 

Vol Tot:1234567L  

 

Srvc     1000L ï 

Vol Tot:1234567L  

 

Rgn:XXX CycY:ZZZ  

Rgn:XXX CycY:ZZZ  

Stdby    1000L ï 

Vol Tot:1234567L  

 

Stdby    1000L -  

 8:01    1000L ï 

Demand Entretien  

Service Requis  

 

Régén en 10 sec  
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¶ Pour annuler ce mode, appuyer sur le bouton scroll  
avant que le compteur à rebours ait atteint 0 sec; 
ƭΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜǊŀΥ 

 
 
 
 
 

¶ Si le panneau de commande est laissé dans cette 
position, une régénération retardée sera lancée à 
ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ ƛƴŘƛǉǳŞŜ ǇǊŞǇǊƻƎǊŀƳƳŞŜΦ 

¶ Pour annuler ce mode, appuyer sur le bouton scroll 
; le panneau de commande retournera au mode de 

service. 
 

MODE VACANCES 

 
Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ŝƴ ƳƻŘŜ ŘŜ ǾŀŎŀƴŎŜǎΤ ŎŜŎƛ 
ŜƳǇşŎƘŜǊŀ ǉǳΩǳƴŜ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŀǳǊŀƛǘ ƭƛŜǳΣ 
Ƴŀƛǎ ǾŜƛƭƭŜǊŀ Ł ŎŜ ǉǳŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ŝǎǘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ 
régénéré à la fin du cycle de vacances.  
1. Appuyez sur le bouton scroll  à quelques reprises 
ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜ: 

 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
activer le mode de vacances en saisissant le nombre 
de jours entiers loin de la maison, ou désactivater le 
mode vacances (OFF). 

 
Une fois le panneau de commande est de retour en mode 
ǎŜǊǾƛŎŜΣ ƭΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜǊŀ: 
 
 
 
 
 

X Le mode de vacances est automatiquement annulé 
ƭƻǊǎǉǳΩǳƴŜ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŀƴŎŞŜ ƳŀƴǳŜƭƭŜƳŜƴǘΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION - 
RÉGLAGES DE BASE 

 

X !Ǿŀƴǘ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳ ƳƻŘŜ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴΣ ŀǎǎǳǊŜȊ-
vous que ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ se trouve en mode service.  
 

X 9ƴ Ŏŀǎ ŀǳŎǳƴ ōƻǳǘƻƴ ƴΩŜǎǘ ŀǇǇǳȅŞ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ 
5 min, le panneau de commande retournera 
automatiquement au mode de service; les modifications 
apportées ne seront PAS sauvegardées! 

 
1. Appuyez sur le bouton scroll  et maintenez-le enfoncé 
ǇŜƴŘŀƴǘ н ǎŜŎ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜΥ 

 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler le langage. 

 
2. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler ƭΩƘŜǳǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ. 

 
3. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ŘǳǊŜǘŞ ŘΩŜŀǳ. Assurez-
Ǿƻǳǎ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Řǳ ƪƛǘ 
ŘŜ ǘŜǎǘŜ ŘŜ ŘǳǊŜǘŞ ŘΩŜŀǳ ƻǳ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ 
ŘΩŜŀǳ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ƭŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘǳǊŜǘŞ ŘŜ 
ƭΩŜŀǳ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ ƴƻƴ-traitée ! 

 
4. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler ƭŀ ŘǳǊŜǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ ƴƻƴ-traitée. 

 
5. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
activer ou désactivater la sonnerie. 

 
 
 
 

Vacances: OFF 

 8:01   Vacances  

Régén à    2:00  

Langage: Francais  

Horloge:   8:01  

Dureté:    XX °f  

UnitéDur:    °f  

 

Sonnerie: ON 
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6. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 
affichera:  

 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
sauvegarder les réglages dans le NOVRAM® et quitter 
le mode de programmation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION - 
PARAMÈTRES DE CONFIGURATION 

 

X !Ǿŀƴǘ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳ ƳƻŘŜ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴΣ ŀǎǎǳǊŜȊ-
vous que ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ se trouve en mode service.  
 

X Tous les paramètres de configuration de cet appareil ont 
ŞǘŞ ǇǊŞǊŞƎƭŞǎ Ł ƭΩǳǎƛƴŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩƻŦŦǊƛǊ ŘŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ 
ƻǇǘƛƳŀƭŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ƭŀǊƎŜ ŞǾŜƴǘŀƛƭ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ. 
Pourtant, il pourrait être nécessaire ou souhaité de changer 
ces paramètres, afiƴ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ŜƴŎƻǊŜ Ǉƭǳǎ ƭŜǎ 
performances de ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ƻǳ ŘŜ ƭΩŀŘŀǇǘŜǊ ŀǳȄ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ 
ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ. 
 

X 9ƴ Ŏŀǎ ŀǳŎǳƴ ōƻǳǘƻƴ ƴΩŜǎǘ ŀǇǇǳȅŞ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ 
5 min, le panneau de commande retournera 
automatiquement au mode de service; les modifications 
apportées ne seront PAS sauvegardées ! 

 

uniquement pour PF-SOF1-SIM & PF-SOF1,5-SIM 

 
1. Appuyez sur le bouton scroll  et maintenez-le enfoncé 

pendant 6 ǎŜŎ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜ: 
 
 
 
 
2. Avant 10 sec, appuyez sur le bouton plus Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler les unités de mesure (Metrique ou English-US). 

 
3. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll ; ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
activer la fonction de rappel de maintenance en 
ǊŞƎƭŀƴǘ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ, ou désactiver la 
fonction de rappel de maintenance.  

 
4. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ǇŀǊ ƭƛǘǊŜ ŘŜ ǊŞǎƛƴŜ. 
 

5. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 
affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler le facteur de correction dΩŃƎŜ (%/an) pour 
compenser la perte de capacité liée aux vieillissement 
de la résine. 

Contrôle Système  

CapEch: 5.5 °f  M3 

Entretien: 24mois  

 

Corr Capa:  2.0 % 

Unité : Metrique  

Quitter  
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6. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 
affichera: 

 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler le volume de résine. 

 
7. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler le nombre de jours entre régénérations. 

 
8. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll ; ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler la durée du cycle de régénération. 

¶ Appuyez de nouveau sur le bouton scroll  pour 
avancer au cycle de régénération suivant. 

Cycle 1 Détassage 

Cycle 2 Saumurage/rinçage lent 

Cycle 3 wƛƴœŀƎŜ ǊŀǇƛŘŜκǊŜƴǾƻƛ ŘΩŜŀǳ όtC-SOF1) 
Rinçage rapide (PF-SOF1,5) 

Cycle 4 wŜƴǾƻƛ ŘΩŜŀǳ όtC-SOF1,5) 

 
9. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera:  
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler la mode de régénération: 

- Retard/Imm: lorsque la capacité restante égalise 
la capacité de réserve, une régénération retardée 
Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ ǇǊŞǇǊƻƎǊŀƳƳŞŜ sera 
lancée; cependant, lorsque la capacité restante 
ŞƎŀƭƛǎŜ л ŀǾŀƴǘ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ 
préprogrammée soit atteinte, une régénération 
immédiate est lancée. 

- Immédiate: lorsque la capacité restante égalise 0 
une régénération immédiate est lancée. 
Remarque: la régénération manuelle retardée 
n'est pas disponible lorsque ce mode de 
régénération est sélectionné. 

- Retardée: lorsque la capacité restante égalise la 
capacité de réserve, une régénération retardée à 
ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ ǇǊŞǇǊƻƎǊŀƳƳŞŜ sera 
lancée. 

 
 
 
 
 
 
 

10. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 
affichera (uniquement si mode de régénération est réglé 
ǎǳǊ ΨwŜǘŀǊŘŞΩ ƻǳ ΨwŜǘŀǊŘκLƳƳΩύΥ  

 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ. 

 
11. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩécran 

affichera (uniquement si mode de régénération est réglé 
ǎǳǊ ΨwŜǘŀǊŘŞΩ ƻǳ ΨwŜǘŀǊŘκLƳƳΩύΥ  

 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler la capacité de réserve: 

- Variable: la capacité de réserve est calculée 
automatiquement, à base de la consommation 
ŘΩŜŀǳ ƧƻǳǊƴŀƭƛŝǊŜ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜΦ 

- Fix: appuyez sur le bouton plus  ou moins  
pour régler la cap. de réserve sur une valeur fixe. 

 
12. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll ; ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera:  
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
sélectionner la fonction du contact auxiliaire 2: 

- Regen: le contact auxiliaire est alimenté durant 
toute la régénération (pas lors des cycles de 
remplissage ni de préparation de saumure !) 

- Chlor.cell: le contact auxiliaire est alimenté au 
ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ ǎŀǳƳǳǊŜκǊƛƴœŀƎŜ 
lent. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll  
et ensuite utilisez les boutons plus  ou moins  
pour régler pour régler la ŘǳǊŞŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ Řǳ 
chlorinateur. 

- Maintenance: le contact auxiliaire est alimenté 
lorsque le Message de maintenance se déclenche. 

- Error: le contact ŀǳȄƛƭƛŀƛǊŜ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞ ƭƻǊǉǳΩǳƴŜ 
ǇŜǊǘŜ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ǎŜ ǇǊƻŘǳƛǘΦ 

 
13. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera:  
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
sauvegarder le programme dans le NOVRAM® et 
quitter le niveau de programmation. 

Cycle  1:  XX min  

Régén à    2:00  
Résine: XXX ltr  

Régén:Retard/Imm  

Rsrv    Variable  

Forcage: 7 jours  

Quitter  

AUX2:     Régén 
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uniquement pour PF-SOF1-ALT & PF-SOF1,5-ALT 

 

X Les 2 systèmes Simplex, qui forment un système Duplex, 
doivent être programmé individuellement; le programme ne 
doit PAS nécessairement être le même sur les 2 systèmes 
Simplex! 

 
1. Appuyez sur le bouton scroll  et maintenez-le enfoncé 
ǇŜƴŘŀƴǘ с ǎŜŎ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜ: 

 
 
 
 
2. Avant 10 sec, appuyez sur le bouton plus Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler les unités de mesure (Metrique ou English-US). 

 
3. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
activer la fonction de rappel de maintenance en 
ǊŞƎƭŀƴǘ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜΣ ƻǳ ŘŞǎŀŎǘƛǾŜǊ ƭŀ 
fonction de rappel de maintenance.  

 
4. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ǇŀǊ ƭƛǘǊŜ ŘŜ ǊŞǎƛƴŜ. 
 

5. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 
affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler ƭŜ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ŎƻǊǊŜŎǘƛƻƴ ŘΩŃƎŜ ό҈κŀƴύ pour 
compenser la perte de capacité liée aux vieillissement 
de la résine. 

6. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 
affichera: 

 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler le volume de résine. 

 
 
 
 

7. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 
affichera: 

 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler le nombre de jours entre régénérations. 

 
8. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler la durée du cycle de régénération. 

¶ Appuyez de nouveau sur le bouton scroll  pour 
avancer au cycle de régénération suivant. 

Cycle 1 Détassage 

Cycle 2 Saumurage/rinçage lent 

Cycle 3 wƛƴœŀƎŜ ǊŀǇƛŘŜκǊŜƴǾƻƛ ŘΩŜŀǳ όtC-SOF1) 
Rinçage rapide (PF-SOF1,5) 

Cycle 4 wŜƴǾƻƛ ŘΩŜŀǳ όtC-SOF1,5) 

 
9. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera:  
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
sélectionner la fonction du contact auxiliaire 2: 

- Regen: le contact auxiliaire est alimenté durant 
toute la régénération (pas lors des cycles de 
remplissage ni de préparation de saumure !) 

- Chlor.cell: le contact auxiliaire est alimenté au 
ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ ǎŀǳƳǳǊŜκǊƛƴœŀƎŜ 
lent. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll  
et ensuite utilisez les boutons plus  ou moins  
pour régler pour régler la ŘǳǊŞŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ Řǳ 
chlorinateur. 

- Maintenance: le contact auxiliaire est alimenté 
lorsque le Message de maintenance se déclenche. 

- ErrorΥ ƭŜ ŎƻƴǘŀŎǘ ŀǳȄƛƭƛŀƛǊŜ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞ ƭƻǊǉǳΩǳƴŜ 
ǇŜǊǘŜ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ǎŜ ǇǊƻŘǳƛǘΦ 

 
10. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera:  
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
sauvegarder le programme dans le NOVRAM® et 
quitter le niveau de programmation. 

 
11. Répétez les phases 1-10 pour les 2 systèmes Simplex. 
 
 

Quitter  

Cycle  1:  XX min  

Contrôle Système  

Résine: XXX ltr  

CapEch: 5.5 °f  M3 

Forcage: 7 jours  

Entretien: 24mois  

 

Corr Capa:  2.0 % 

Unité : Metrique  

AUX2:     Régén 
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uniquement pour PF-SOF1-PRL & PF-SOF1,5-PRL 

 

X Les 2 systèmes Simplex, qui forment un système Duplex, 
doivent être programmé individuellement; le programme ne 
doit PAS nécessairement être le même sur les 2 systèmes 
Simplex! 

 
1. Appuyez sur le bouton scroll  et maintenez-le enfoncé 

ǇŜƴŘŀƴǘ с ǎŜŎ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭΩŞŎǊŀƴ ŀŦŦƛŎƘŜ: 
 
 
 
 
2. Avant 10 sec, appuyez sur le bouton plus Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler les unités de mesure (Metrique ou English-US). 

 
3. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
activer la fonction de rappel de maintenance en 
ǊŞƎƭŀƴǘ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜΣ ƻǳ désactiver la 
fonction de rappel de maintenance.  

 
4. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ǇŀǊ ƭƛǘǊŜ ŘŜ ǊŞǎƛƴŜ. 
 

5. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 
affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler ƭŜ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ŎƻǊǊŜŎǘƛƻƴ ŘΩŃƎŜ ό҈κŀƴύ pour 
compenser la perte de capacité liée aux vieillissement 
de la résine. 

6. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 
affichera: 

 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler le volume de résine. 

 
 
 
 

7. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 
affichera: 

 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler le nombre de jours entre régénérations. 

 
8. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera: 
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler la durée du cycle de régénération. 

¶ Appuyez de nouveau sur le bouton scroll  pour 
avancer au cycle de régénération suivant. 

Cycle 1 Détassage 

Cycle 2 Saumurage/rinçage lent 

Cycle 3 wƛƴœŀƎŜ ǊŀǇƛŘŜκǊŜƴǾƻƛ ŘΩŜŀǳ όtC-SOF1) 
Rinçage rapide (PF-SOF1,5) 

Cycle 4 wŜƴǾƻƛ ŘΩŜŀǳ όtC-SOF1,5) 

 
9. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera:  
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler la mode de régénération: 

- Immédiate: lorsque la capacité restante égalise 0 
une régénération immédiate est lancée. 
Remarque: la régénération manuelle retardée 
n'est pas disponible lorsque ce mode de 
régénération est sélectionné. 

- Retard/Imm: lorsque la capacité restante égalise 
la capacité de réserve, une régénération retardée 
Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ ǇǊŞǇǊƻƎǊŀƳƳŞŜ ǎŜǊŀ 
lancée; cependant, lorsque la capacité restante 
ŞƎŀƭƛǎŜ л ŀǾŀƴǘ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ 
préprogrammée soit atteinte, une régénération 
immédiate est lancée. 

- Retardée: lorsque la capacité restante égalise la 
capacité de réserve, une régénération retardée à 
ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ ǇǊŞǇǊƻƎǊŀƳƳŞŜ ǎŜǊŀ 
lancée. 

 
10. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera (uniquement si mode de régénération est réglé 
ǎǳǊ ΨwŜǘŀǊŘŞΩ ƻǳ ΨwŜǘŀǊŘκLƳƳΩύΥ  

 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ. 

 
 
 
 

Régén @     2:00  

Régén:Immédiate  

Cycle  1:  XX min  

Contrôle Système  

Résine: XXX ltr  

CapEch: 5.5 °f  M3 

Forcage: 7 jours  

Entretien: 24mois  

 

Corr Capa:  2.0 % 

Unité : Metrique  
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11. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll ; ƭΩŞŎǊŀƴ 
affichera (uniquement si mode de régénération est réglé 
ǎǳǊ ΨwŜǘŀǊŘŞΩ ƻǳ ΨwŜǘŀǊŘκLƳƳΩύΥ  

 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
régler la capacité de réserve: 

- Variable: la capacité de réserve est calculée 
automatiquement, à base de la consommation 
ŘΩŜŀǳ ƧƻǳǊƴŀƭƛŝǊŜ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜΦ 

- Fix: appuyez sur le bouton plus  ou moins  
pour régler la capacité de réserve sur une valeur 
fixe. 

 
12. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll Τ ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera:  
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
sélectionner la fonction du contact auxiliaire 2: 

- Regen: le contact auxiliaire est alimenté durant 
toute la régénération (pas lors des cycles de 
remplissage ni de préparation de saumure !) 

- Chlor.cell: le contact auxiliaire est alimenté au 
ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ ǎŀǳƳǳǊŜκǊƛƴœŀƎŜ 
lent. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll  
et ensuite utilisez les boutons plus  ou moins  
pour régler pour régler la ŘǳǊŞŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ Řǳ 
chlorinateur. 

- Maintenance: le contact auxiliaire est alimenté 
lorsque le Message de maintenance se déclenche. 

- Error: le contact ŀǳȄƛƭƛŀƛǊŜ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞ ƭƻǊǉǳΩǳƴŜ 
ǇŜǊǘŜ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ǎŜ ǇǊƻŘǳƛǘΦ 

 
13. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll ; ƭΩŞŎǊŀƴ 

affichera:  
 
 
 
 

¶ Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour 
sauvegarder le programme dans le NOVRAM® et 
quitter le niveau de programmation 

 
14. Répétez les phases 1-13 pour les 2 systèmes Simplex. 
 

Rsrv    Variable  

Quitter  

AUX2:     Régén 
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RECOMMENDATION 

 
En dépit de la fiabilité de l'appareil, nous vous recommandons 
fortement de faire entretenir votre appareil régulièrement 
par un technicien compétent et dûment formé. Il sera en 
mesure de déterminer l'intervalle d'entretien approprié pour 
l'appareil, en fonction de votre application et de ses 
conditions d'utilisation. Les avantages d'un entretien régulier 
sont les suivants: 

¶ contrôle régulier des conditions d'utilisation (qualité de 
l'eau, pression, etc.); 

¶ contrôle et réglage régulier des paramètres de l'appareil, 
afin de garantir un fonctionnement optimal; 

¶ minimiser le risque de défaillance inattendue. 
Contactez votre revendeur ou votre installateur pour plus 
d'informations ou visitez notre site. 
 

POINTS DE CONTRÔLE RÉGULIERS 

 
wŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Řƻƛǘ ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴŜ ǾŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
base sur le fonctionnement correct de ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ, sur la base 
des points de contrôle suivants: 
1. Vérifiez réglages du panneau de commande électron. 
2. aŜǎǳǊŜȊ ŘǳǊŜǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜκǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ. 
3. Vérifiez tuyau de vidange de la vanne de commande; il ne 
ŘŜǾǊŀƛǘ Ǉŀǎ ȅ ŀǾƻƛǊ ŘŜ ŘŞōƛǘ ŘΩŜŀǳ όǎŀǳŦ ǎƛ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ est en 
régénération).  

4. Vérifiez tuyau de vidange du coude de trop plein; il ne 
ŘŜǾǊŀƛǘ Ǉŀǎ ȅ ŀǾƻƛǊ ŘŜ ŘŞōƛǘ ŘΩŜŀǳΦ  

5. Vérifiez ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ et ses environs; il ne devrait pas y avoir 
ŘŜǎ ŦǳƛǘŜǎ ŘΩŜŀǳΦ 

 

METTRE [Ω!tt!w9L[ EN BYPASS 

 
Parfois il peut être nécessaire de mettre ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ en bypass 
ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜƳŜƴǘΣ ƛΦŜΦ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŜǊ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ 
ŘΩŜŀǳΤ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΥ 

¶ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻōƭŝƳŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ƛƳǇǊŞǾǳΤ 

¶ ǉǳŀƴŘ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ŦƻǳǊƴƛǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǘǊŀƛǘŞŜ Ł 
ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴΦ 

 
AVEC BLOC BYPASS (optionnel) (uniquement pour PF-SOF1) 
 

  Image 15.a 

POSITION SERVICE  
u = robinet entrée vers ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ est OUVERT 
v Ґ ǊƻōƛƴŜǘ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ est OUVERT 
 

  Image 15.b 

POSITION BYPASS 
u = robinet entrée vers ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ est FERMÉ 
v = robinet sortie ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ est FERMÉ 
 

  Image 15.c 

POSITION MAINTENANCE 
u = robinet entrée vers ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ est OUVERT 
v = robinet sortie ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ est FERMÉ 
 
 
 
 
 

{9[ th¦w !5h¦/L{{9¦w 5Ω9!¦ 

 
Cet appareil ŀ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ΨǎŀǳƳǳǊŜΩ ǇƻǳǊ ǎŜǎ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴǎ 
ǇŞǊƛƻŘƛǉǳŜǎΦ /ŜǘǘŜ ǎŀǳƳǳǊŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŘΩŜŀǳΣ ǉǳƛ Ŝǎǘ 
automatiquement dosée dans le bac à sel par la vanne de 
ŎƻƳƳŀƴŘŜΣ Ŝǘ Řǳ ǎŜƭ ǇƻǳǊ ŀŘƻǳŎƛǎǎŜǳǊ ŘΩŜŀǳΦ [ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ 
doit assurer que le bac à sel est toujours bien rempli de sel 
ǇƻǳǊ ŀŘƻǳŎƛǎǎŜǳǊ ŘΩŜŀǳΦ tƻǳǊ ŎŜǘǘŜ ǊŀƛǎƻƴΣ ƛƭ Řƻƛǘ 
périodiquement vérifier le niveau de sel dans le bac à sel et le 
remplir si nécessaire. Il suffit de lever le couvercle du bac à sel 
ǇƻǳǊ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǎŜƭ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ōac à sel. 
 
Idéalement le niveau de sel dans le bac à sel est maintenu 
entre 1/3 et 2/3. Un niveau inférieur de sel peut causer une 
saturation de la saumure insuffisante, ayant pour 
ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ǳƴŜ ǇŜǊǘŜ ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜΦ ¦ƴ ƴƛǾŜŀǳ 
supérieur de sel peut causer une agglomération des pastilles 
ŘŜ ǎŜƭΣ ŀǇǇŜƭŞ ǳƴŜ ΨǾƻǶǘŜΩ όŎǊƻǶǘŜ ŘǳǊŜ ŘŜ ǎŜƭ ŎƻƳǇŀŎǘŞ Řŀƴǎ 
ƭŜ ōŀŎ Ł ǎŜƭύΦ {ƛ Ǿƻǳǎ ǇǊŞǎǳƳŜȊ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǾƻǶǘŜΥ 

¶ frappez gentiment contre les parois extérieures du bac à 
sel pour casser l'agglomération de sel; 

¶ ǇŀǊ ƳƻȅŜƴ ŘΩǳƴ ƳŀƴŎƘŜ ŘŜ ōŀƭŀƛ όƻǳ ŀǳǘǊŜ ƻǳǘƛƭ ŀǇƭŀǘƛύ 
poussez sur le sel pour briser l'agglomération de sel; 

¶ ǾŜǊǎŜȊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎŜƭ ǇƻǳǊ ƭŜ ŦŀƛǊŜ ŘƛǎǎƻǳŘǊŜ. 
 

NETTOYANT EN PROFONDEUR DE LA RÉSINE 

 
5ΩŀǳǘǊŜǎ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀƴǘǎ ό9ȄΦ Řǳ ŦŜǊύ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳ 
ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŜǳǾŜƴǘ ŎŀǳǎŜǊ ǳƴ ŜƴŎǊŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƴŜΣ 
ŀȅŀƴǘ ǇƻǳǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ǳƴŜ ǇŜǊǘŜ ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜΦ ¦ƴ 
produit de nettoyage de résine approuvé peut être utilisé 
périodiquement pour nettoyer en profondeur la résine. 
 

PURIFICATION DE LΩ!tt!w9L[ 

 
Cet appareil est fabriqué de matériaux de première qualité et 
ŀǎǎŜƳōƭŞ Ŝƴ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƘȅƎƛŞƴƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ 
propre et pure. Si installé et entretenu de manière correcte, 
ŎŜǘ ŀŘƻǳŎƛǎǎŜǳǊ ƴΩƛƴŦŜŎǘŜǊŀ ƻǳ ŎƻƴǘŀƳƛƴŜǊŀ Ǉŀǎ ǾƻǘǊŜ ŜŀǳΦ 
tƻǳǊǘŀƴǘΣ ŎƻƳƳŜ Ŝǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ Řŀƴǎ ŎƘŀǉǳŜ ΨŀǇǇŀǊŜƛƭΩ ƛƴǎǘŀƭƭŞ 
Řŀƴǎ ǾƻǘǊŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳΣ ǳƴŜ ǇǊƻƭƛŦŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ōŀŎǘŞǊƛŜǎ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ǎǳǊǘƻǳǘ Ŝƴ Ŏŀǎ ΨŘΩŜŀǳ ǎǘŀƎƴŀƴǘŜΩΦ tƻǳǊ 
cette raison cet appareil Ŝǎǘ ŞǉǳƛǇŞ Řǳ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ΨŦƻǊœŀƎŜ 
ŎŀƭŜƴŘŀƛǊŜΩΣ qui rince automatiquement la résine 
périodiquement, même en cas de faible ou absence de 
ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳΦ 
 
Si ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ŝǎǘ ǇǊƛǾŞ ŘŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ǳƴ 
temps prolongé, nous recommandons de lancer 
manuellement, lors du rétablissement du courant, une 
régénération complète. 
 

VANNES DE SERVICE NORMALLEMENT FERMÉ 
(uniquement pour PF-SOF1-ALT & PF-SOF1,5-ALT) 

 

 Image 16 

u = opération automatique = normalement fermé 
v = opération manuelle = constamment ouvert 
La Vanne de Service Normalement Fermée dans la sortie de 
chaque système Simplex ne sera ouverte que quand elle est 
alimentée. Pour ouvrir manuellement la Vanne de Service 
bƻǊƳŀƭŜƳŜƴǘ CŜǊƳŞŜ όǇΦŜΦ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ǇŀƴƴŜ ŘŜ ŎƻǳǊŀƴǘύΣ ƛl 
suffit de tourner la bobine blanche dans le sens horaire.
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Modélè 
Volume        
résine 

PN 
Vanne de comm. incl. transfo, 
ǊŀŎŎƻǊŘǎ мέ .{t aŃƭŜ 

Câble  
InterConnect 

Vanne de Service 
мέ .{t CŜƳŜƭƭŜ 

Bouteille à pression, 
incl. ens. de distribution 

Résin 
(sac 25 ltr)  

 ltr   modèle # # model # model # # 

P
F-

S
O

F
1-S

IM
 

25 35810 2400VS/J4JB/PRL1 1 0 /  0 10x35 1 1 

50 35811 2400VS/J1KD/PRL1 1 0 / 0 12x48 1 2 

75 35812 2400VS/J1LD/PRL1 1 0 / 0 13x54 1 3 

100 35813 2400VS/J2MD/PRL1 1 0 / 0 14x65 1 4 

150 35814 2400VS/J2ND/PRL1 1 0 / 0 16x65 1 6 

P
F-

S
O

F
1-A

L
T 

2 x 25 35815 2400VS/J4JB/ALT 2 1 NF (1) 2 10x35 2 2 

2 x 50 35816 2400VS/J1KD/ALT 2 1 NF (1) 2 12x48 2 4 

2 x 75 35817 2400VS/J1LD/ALT 2 1 NF (1) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35818 2400VS/J2MD/ALT 2 1 NF (1) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35819 2400VS/J2ND/ALT 2 1 NF (1) 2 16x65 2 12 

P
F-

S
O

F
1-P

R
L 

2 x 25 35820 2400VS/J4JB/PRL1 2 1 NO (2) 2 10x35 2 2 

2 x 50 35821 2400VS/J1KD/PRL1 2 1 NO (2) 2 12x48 2 4 

2 x 75 35822 2400VS/J1LD/PRL1 2 1 NO (2) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35823 2400VS/J2MD/PRL1 2 1 NO (2) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35824 2400VS/J2ND/PRL1 2 1 NO (2) 2 16x65 2 12 

(1) NF = Normalement Fermée 
(2) NO = Normalement Ouverte 

 

Modélè 
Volume        
résine 

PN 
Vanne de comm. incl. transfo, 
ǊŀŎŎƻǊŘǎ мΣрέ .{t aŃƭŜ 

Câble  
InterConnect 

Vanne de Service 
мΣрέ .{t CŜƳŜƭƭŜ 

Bouteille à pression, 
incl. ens. de distribution 

Résin 
(sac 25 ltr) 

 ltr   modèle # # model # model # # 

P
F-

S
O

F
1

,5-
S

IM
 

75 35825 EV1.5VS/J/5A/40/12 1 0 /  0 13x54 1 3 

100 35826 EV1.5VS/J/5A/50/12 1 0 / 0 14x65 1 4 

150 35827 EV1.5VS/J/5A/60/12 1 0 / 0 16x65 1 6 

200 35828 EV1.5VS/J/5/80/20 1 0 / 0 18x65 1 8 

250 35829 EV1.5VS/J/5/100/20 1 0 / 0 21x62 1 10 

350 35830 EV1.5VS/J/6/150/20 1 0 / 0 24x72 1 14 

500 35831 EV1.5VS/J/6/200/20 1 0 / 0 30x72 1 20 

P
F-

S
O

F
1

,5-
A

L
T 

2 x 75 35832 EV1.5VS/J/5A/40/12/ALT 2 1 NF (1) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35833 EV1.5VS/J/5A/50/12/ALT 2 1 NF (1) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35834 EV1.5VS/J/5A/60/12/ALT 2 1 NF (1) 2 16x65 2 12 

2 x 200 35835 EV1.5VS/J/5/80/20/ALT 2 1 NF (1) 2 18x65 2 16 

2 x 250 35836 EV1.5VS/J/5/100/20/ALT 2 1 NF (1) 2 21x62 2 20 

2 x 350 35837 EV1.5VS/J/6/150/20/ALT 2 1 NF (1) 2 24x72 2 28 

2 x 500 35838 EV1.5VS/J/6/200/20/ALT 2 1 NF (1) 2 30x72 2 40 

P
F-

S
O

F
1

,5-
P

R
L 

2 x 75 35839 EV1.5VS/J/5A/40/12 2 1 NO (2) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35840 EV1.5VS/J/5A/50/12 2 1 NO (2) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35841 EV1.5VS/J/5A/60/12 2 1 NO (2) 2 16x65 2 12 

2 x 200 35842 EV1.5VS/J/5/80/20 2 1 NO (2) 2 18x65 2 16 

2 x 250 35843 EV1.5VS/J/5/100/20 2 1 NO (2) 2 21x62 2 20 

2 x 350 35844 EV1.5VS/J/6/150/20 2 1 NO (2) 2 24x72 2 28 

2 x 500 35845 EV1.5VS/J/6/200/20 2 1 NO (2) 2 30x72 2 40 

(1) NF = Normalement Fermée 
(2) NO = Normalement Ouverte 
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Spécifications techniques: 
 

(1) Fourni avec transformateur 24 VDC  

  

Performances @ pression de service 3 bar(2): 
(2) ±ŀƭŜǳǊǎ ƛƴŘƛŎŀǘƛǾŜǎΣ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ŘŞǇŜƴŘŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ Ŝǘ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘΩŜŀǳ 

 

  

  

 

  

Modèle PF-SOF1-SIM / PF-SOF1-ALT / PF-SOF1-PRL 

Résine (ltr) 25 50 75 100 150 

Pression de service min/max (bar) 1,4/8,3 

Température de service min/max (°C) 2/48 

Alimentation électrique (V/Hz) 230/50(1) 

Cons. de cour. max. Simplex (VA): 8 

Raccord hydraulique entrée/sortie мέ .{t aŃƭŜ 

Raccord hydraulique égout embout cannelé 19 mm  

Raccord hydraulique bac à sel raccord à compression ҃έ 

Bouteille à pression 10x35 12x48 13x54 14x65 16x65 

Modèle PF-SOF1-SIM 

Résine (ltr) 25 50 75 100 150 

/ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ƴƻƳƛƴŀƭŜ όƳшȄϲŦύ 138 275 413 550 825 

/ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ƴƻƳƛƴŀƭŜ όƳшȄϲŘύ 78 155 233 310 465 

5Şōƛǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ϪҟǇ м ōŀǊ όƳшκƘǊύ 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 

Consommation de sel par régén. (kg) 3,8 7,5 11,3 15,0 22,5 

/ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ régén. (ltr) 165 285 400 540 780 

5Şōƛǘ Ł ƭΩŞƎƻǳǘ ƳŀȄΦ όƭǘǊκƳƛƴύ 9,8 13,2 15,1 18,9 22,7 

Modèle PF-SOF1-ALT 

Résine (ltr) 2x25 2x50 2x75 2x100 2x150 

/ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ƴƻƳƛƴŀƭŜ όƳшȄϲŦύ 275 550 825 1.100 1.650 

/ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ƴƻƳƛƴŀƭŜ όƳшȄϲŘύ 155 310 465 620 930 

5Şōƛǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ϪҟǇ м ōŀǊ όƳшκƘǊύ 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 

Consommation de sel par régén. (kg) 7,5 15,0 22,5 30,0 45,0 

/ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ ǊŞƎŞƴΦ όƭǘǊύ 330 570 800 1.080 1.560 

5Şōƛǘ Ł ƭΩŞƎƻǳǘ ƳŀȄΦ όƭǘǊκƳƛƴύ 9,8 13,2 15,1 18,9 22,7 

Modèle PF-SOF1-PRL 

Résine (ltr) 2x25 2x50 2x75 2x100 2x150 

/ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ƴƻƳƛƴŀƭŜ όƳшȄϲŦύ 275 550 825 1.100 1.650 

/ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ƴƻƳƛƴŀƭŜ όƳшȄϲŘύ 155 310 465 620 930 

5Şōƛǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ϪҟǇ м ōŀǊ όƳшκƘǊύ 6,7 6,8 7,0 7,0 7,2 

Consommation de sel par régén. (kg) 7,5 15,0 22,5 30,0 45,0 

/ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ ǊŞƎŞƴΦ όƭǘǊύ 330 570 800 1.080 1.560 

5Şōƛǘ Ł ƭΩŞƎƻǳǘ ƳŀȄΦ όƭǘǊκƳƛƴύ 9,8 13,2 15,1 18,9 22,7 
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Dimensions: 
 

Modèle PF-SOF1-SIM 

Résine (ltr) 25 50 75 100 150 

Largeur (mm) (W) 264 311 338 365 415 

Profondeur (mm) (D) 282 311 338 365 415 

Profondeur, incl. bloc bypass (mm) (D) 371 376 389 403 428 

Hauteur (mm) (H) 1.059 ±10 1.394 ±10 1.560 ±10 1.836 ±10 1.833 ±10 

 

Modèle PF-SOF1-ALT / PF-SOF1-PRL 

Résine (ltr) 2x25 2x50 2x75 2x100 2x150 

Largeur (mm) (W) (1) 613 707 761 815 915 

Profondeur (mm) (D) 405 410 436 463 513 

Hauteur (mm) (H) 1.059 ±10 1.394 ±10 1.560 ±10 1.836 ±10 1.833 ±10 
(1) {ǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ур ƳƳ ŘΩŜǎǇŀŎŜƳŜƴǘ 
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Spécifications techniques: 
 

(1) Fourni avec transformateur 24 VAC  

  

Performances @ pression de service 3 bar(2): 
(2) ±ŀƭŜǳǊǎ ƛƴŘƛŎŀǘƛǾŜǎΣ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ŘŞǇŜƴŘŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ Ŝǘ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘΩŜŀǳ 

 

 

 

 

  

Modèle PF-SOF1,5-SIM / PF-SOF1,5-ALT / PF-SOF1,5-PRL 

Résine (ltr) 75 100 150 200 250 350 500 

Pression de service min/max (bar) 1,4/8,0 

Température de service min/max (°C) 2/48 

Alimentation électrique (V/Hz) 230/50(1) 

Cons. de cour. max. Simplex/Duplex (VA)  80/2x89 

Raccord hydraulique entrée/sortie мΣрέ .{t aŃƭŜ/Femelle 

Raccord hydraulique égout мέ .{t aŃƭŜ 

Raccord hydraulique bac à sel raccord à compression ѹέ 

Bouteille à pression 13x54 14x65 16x65 18x65 21x62 24x72 30x72 

Modèle PF-SOF1,5-SIM 

Résine (ltr) 75 100 150 200 250 350 500 

/ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ƴƻƳƛƴŀƭŜ όƳшȄϲŦύ 413 550 825 1.100 1.375 1.925 2.750 

/ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ƴƻƳƛƴŀƭŜ όƳшȄϲŘύ 233 310 465 620 775 1.085 1.550 

5Şōƛǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ϪҟǇ м ōŀǊ όƳшκƘǊύ 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 

Consommation de sel par régén. (kg) 11,3 15,0 22,5 30,0 37,5 52,5 75,0 

/ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ ǊŞƎŞƴΦ όƭǘǊύ 469 578 838 1.148 1.435 2.140 3.030 

5Şōƛǘ Ł ƭΩŞƎƻǳǘ ƳŀȄΦ όƭǘǊκƳƛƴύ 15,2 19,0 22,7 30,3 37,9 56,8 75,7 

Modèle PF-SOF1,5-ALT 

Résine (ltr) 2x75 2x100 2x150 2x200 2x250 2x350 2x500 

/ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ƴƻƳƛƴŀƭŜ όƳшȄϲŦύ 825 1.100 1.650 2.200 2.750 3.850 5.500 

/ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ƴƻƳƛƴŀƭŜ όƳшȄϲŘύ 465 620 930 1.240 1.550 2.170 3.100 

5Şōƛǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ϪҟǇ м ōŀǊ όƳшκƘǊύ 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 

Consommation de sel par régén. (kg) 22,5 30,0 45,0 60,0 75,0 105,0 150,0 

/ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ ǊŞƎŞƴΦ όƭǘǊύ 938 1.156 1.676 2.296 2.870 4.280 6.060 

5Şōƛǘ Ł ƭΩŞƎƻǳǘ ƳŀȄΦ όƭǘǊκƳƛƴύ 15,2 19,0 22,7 30,3 37,9 56,8 75,7 

Modèle PF-SOF1,5-PRL 

Résine (ltr) 2x75 2x100 2x150 2x200 2x250 2x350 2x500 

/ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ƴƻƳƛƴŀƭŜ όƳшȄϲŦύ 825 1.100 1.650 2.200 2.750 3.850 5.500 

/ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ƴƻƳƛƴŀƭŜ όƳшȄϲŘύ 465 620 930 1.240 1.550 2.170 3.100 

5Şōƛǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ϪҟǇ м ōŀǊ όƳшκƘǊύ 15,6 15,6 15,6 15,8 15,8 16,0 16,0 

Consommation de sel par régén. (kg) 22,5 30,0 45,0 60,0 75,0 105,0 150,0 

/ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ ǊŞƎŞƴΦ όƭǘǊύ 938 1.156 1.676 2.296 2.870 4.280 6.060 

5Şōƛǘ Ł ƭΩŞƎƻǳǘ ƳŀȄΦ όƭǘǊκƳƛƴύ 15,2 19,0 22,7 30,3 37,9 56,8 75,7 
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Dimensions: 
 

Modèle PF-SOF1,5-SIM 

Résine (ltr) 75 100 150 200 250 350 500 

Largeur (mm) (W) 390 403 428 491 555 635 786 

Profondeur (mm) (D) 575 575 575 595 627 667 786 

Hauteur (mm) (H) 1.623 1.904 1.901 1.952 1.951 2.148 2.066 

 

Modèle PF-SOF1,5-ALT / PF-SOF1,5-PRL 

Résine (ltr) 2x75 2x100 2x150 2x200 2x250 2x350 2x500 

Largeur (mm) (W) (1) 930 956 1.006 1.132 1.260 1.420 1.722 

Profondeur (mm) (D) 690 690 690 706 738 778 850 

Hauteur (mm) (H) 1.623 1.904 1.901 1.952 1.951 2.148 2.066 
(1) {ǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ мрл ƳƳ ŘΩŜǎǇŀŎŜƳŜƴǘ 
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Spécifications techniques: 
 

 
 
 
 
 

 

Dimensions: 
 

Modèle PF-BTA 

Volume (ltr) 125 275 500 750 

Diamètre (mm) (D) 540 685 875 1.030 

Hauteur (mm) (H) 850 975 1.110 1.110 

Hauteur trop plein (mm) (H1) 660 825 945 945 

Capacité de stockage de sel max. (kg) 100 200 475 700 

 

 
 
 
 

 
 
  

Modèle PF-BTA 

Volume (ltr) 125 275 500 750 

Raccord hydraulique vanne à saumure interchangeable: Quick-Fit ҃ έ ϧ raccord à compression ѹέ 

Raccord hydraulique trop plein embout cannelé 19 mm  
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 Für zukünftige Kontaktaufnahme, bitte ergänzen 
 

 
DATENBLATT 

 
 Seriennummer:  ______________________________________________  

 
 Model:  ________________________________________________________  
 
 
 Wasserhärte-Einlass:  ________________________________________  
 
 Wasserhärte-Auslass: ________________________________________  
 
 Wasserdruck-Einlass:  ________________________________________  

 
 
 Datum der Inbetriebnahme:  ________________________________  

 
 Firmenname:  _________________________________________________  

 
 Name des Installateurs:  _____________________________________  
 
 Telefonnummer:  _____________________________________________  
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¶ Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie die Anlage installieren 
und in Betrieb nehmen. Diese enthält wichtige Informationen über 
Sicherheitshinweise, Inbetriebnahme, Gebrauch und Wartung des 
erworbenen Produkts. Das Gerät das Sie erhalten haben, kann von den 
Fotos/Abbildungen/Beschreibungen in dieser Anleitung abweichen. 

  
¶ Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu körperlichen Verletzungen 

oder zu Schäden am Gerät führen. Nur wenn die Montage, Inbetrieb-
nahme und Wartung der Anlage sachgemäß durchgeführt wird, kann eine 
langfristige Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden. 

 
¶ Die Anlage wandelt hartes in weiches Wasser um, indem sie die gelösten 

Härtebildner durch Ionenaustausch entfernt; andere Verunreinigungen 
werden nicht entfernt. Die Anlage wird verschmutztes Wasser nicht 
reinigen und produziert kein Trinkwasser! 

 
¶ Die Installation der Anlage sollte nur von einer sachkundigen Person 

erfolgen die zusätzlich über alle notwendigen gesetzlichen Regelungen 
Kenntnis hat. Alle Sanitär- und elektrischen Anschlüsse müssen in 
Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften durchgeführt werden. 

 
¶ Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme ob die Anlage Schäden aufweist. 

Installieren und Gebrauchen Sie die Anlage nicht, wenn diese Schäden 
aufweist.   

 
¶ Benutzen Sie für den Transport einen Handwagen. Transportieren Sie die 

Anlage nie auf der Schulter um Unfälle oder Verletzungen vorzubeugen. 
Legen Sie die Anlage nie auf die Seite.  

 
¶ Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf um 

sicherzustellen, dass sich auch andere Benutzer mit dem Inhalt vertraut 
machen können.  

 
¶ Die Anlage wurde unter den geltenden gesetzlichen 

Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften hergestellt. Durch 
unsachgemäße Reparaturen können unvorhergesehen Gefahren für den 
Benutzer entstehen, wofür dann der Hersteller nicht verantwortlich 
gemacht werden kann. Deshalb sollten Reparaturen nur von geschulten 
Technikern durchgeführt werden. 

 
¶ Aus Umweltschutzgründen sollte die Anlage entsprechend den geltenden 

Umweltschutzgesetzen entsorgt werden. 
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¶ BETRIEBSDRUCK MIN-MAX: 1,4-8,0 bar / 20-116 psi 
- diese Anlage hat die optimale Leistung bei einem Betriebsdruck von 

3 bar (45 psi) ±½ bar (7 psi); im Falle eines niedrigeren oder höheren 
Betriebsdruck kann die Leistung negativ beeinflusst werden. 

- kontrollieren Sie den Wasserdruck regelmäßig; Je nach Tageszeit, 
Wochentag oder sogar Jahreszeit kann er sehr stark schwanken. 

- berücksichtigen Sie, dass der Wasserdruck nachts erheblich höher 
sein kann als tagsüber. 

- wenn nötig, installieren Sie einen Wasserdruckminderer vor der 
Anlage. 

- Installieren Sie einen Druckerhöhungsanlage, wenn es wahrscheinlich 
ist, dass der Wasserdruck nicht das erforderlichen Minimum 
erreichen kann. 

 
 

¶ BETRIEBSTEMPERATUR MIN-MAX: 2-48 °C / 35-120 °F 
- installieren Sie die Anlage nicht in einer Räumlichkeit, wo zu hohe 

oder zu niedrige Umgebungstemperaturen herrschen. 

- die Anlage ist nicht für den Außenbereich geeignet. 

- installieren Sie die Anlage nicht in direkter Nähe zu einem Heizkessel 
oder Wärmetauscher; lassen Sie mindestens 3 Meter (10 ft) 
Rohrleitung zwischen dem Ausgang der Anlage und dem Eingang 
eines Heizkessels Platz; Installieren Sie immer ein Rückschlagventil 
am Auslass der Anlage. 

 
 

¶ ELEKTRISCHE VERBINDUNG:  
- die Anlage funktioniert mit 24 V; bitte nutzen Sie diese Anlage immer 

nur in Kombination mit dem mitgelieferten Netzteil. 

- Im Falle von Schäden an den Stromversorgungskabel des Netzteils, 
trennen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose und erstetzen Sie 
das Netzteil. 

- vergewissern Sie sich, dass diese Anlage mit einer Steckdose 
verbunden ist, die sich an einen trockenen Ort befindet und mit 
einem Überspannungsschutz (Sicherung) ausgestattet ist. 
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INHALT ÜBERPRÜFEN 

 

X Die Bilder in dieser Anleitung können vom Aussehen 
Ihrer Anlage abweichen! 
 

X Zur Erleichterung des Transports und der Installation 
wird das Harz in separaten Säcken von 25 Ltr mitgeliefert; es 
muss vor Ort, nach der Positionierung des Drucktanks, 
eingefüllt werden. 

 
Vergleichen Sie den Inhalt der Lieferung mit der 
Lieferübersicht am Ende dieser Anleitung. Identifizieren Sie 
und legen Sie die verschiedenen Komponenten um die 
Montage zu erleichtern. 
 

SIMPLEX 
(PF-SOF1-SIM & PF-SOF1,5-SIM) 

 
Ein Simplex System besteht aus einem einzigen 
Enthärtungsmodul (Drucktank, Harz, Steuerventil und 
Zubehör). 

 
Während des normales Betriebs liefert das Simplex System 
enthärtetem Wasser. Sobald es eine Regeneration einleitet, 
geht es automatisch in hartes Wasser Bypass um eine 
ununterbrochene Versorgung mit unbehandeltem Wasser zu 
gewährleisten. 
 
Es ist möglich einen Simplex System auf ein Duplex System 
umzuwandeln, durch Zugabe eines zweiten Simplex System. 
 

DUPLEX ALTERNIEREND 
(PF-SOF1-ALT & PF-SOF1,5-ALT) 

 
Ein Duplex ALTERNIEREND System besteht aus 2 Simplex 
Systeme, die: 
- hydraulisch parallel installiert sind; 
- miteinander verbunden sind durch ein InterConnect 

Kabel; 
- beide über ein stromlos geschlossen Magnetventil 

(sogenannte Service-Ventil) am Ausgang jeder Simplex 
System verfügen; dieses Service-Ventil wird durch die 
elektronische Steuerung des Simplex System gesteuert 
und aktiviert während des Betriebszyklus, um den 
Ausgang des jeweiligen Simplex System zu öffnen; 

- einen Salzbehälter, mit 2 Soleventilen, benutzen. 
 
Während des normales Betriebs ist nur 1 der 2 Simplex 
Systeme in Betrieb, während das andere regeneriert bzw. 
ΨƛƳ SǘŀƴŘōȅΩ ist! Sobald das erste System eine Regeneration 
einleitet, geht das zweite System in Betrieb, um eine 
ununterbrochene Versorgung mit behandeltem Wasser zu 
gewährleisten. Im Falle eines Stromausfalls, werden beide 
Service-Ventile deaktiviert werden, was bedeutet, den 
Ausgang der beiden Simplex Systeme wird verschlossen, um 
den Durchfluss von (möglicherweise hartem) Wasser zu 
verhindern. 
 

DUPLEX PARALLEL 
(PF-SOF1-PRL & PF-SOF1,5-PRL) 

 
Ein Duplex PARALLEL System besteht aus 2 Simplex Systeme, 
die: 
- hydraulisch parallel installiert sind; 

- miteinander verbunden sind durch ein InterConnect 
Kabel; 

- über ein stromlos offen Magnetventil (sogenannte 
Service-Ventil) am Ausgang jeder Simplex System 
verfügen; dieses Service-Ventil wird durch die 
elektronische Steuerung des Simplex System gesteuert 
und aktiviert während der gesamten Dauer der 
Regeneration, um den Standard 'hartes Wasser Bypass 
während der Regeneration' zu schließen; 

- einen Salzbehälter, mit 2 Soleventilen, benutzen. 
 
Während des normales Betriebs, sind beide Simplex 
Systeme in Betrieb, mit einer Verdoppelung der Durchfluss 
zur Folge! Wenn einer der Simplex Systeme eine 
Regeneration einleitet, kommuniziert es sofort seinen Status 
zu das andere Simplex System über das InterConnect Kabel, 
um sicher zu stellen dass das andere Simplex System in 
Betrieb bleibt, und so eine ununterbrochene Versorgung mit 
behandeltem Wasser zu gewährleisten. Im Falle eines 
Stromausfalls, werden alle Service-Ventile deaktiviert 
werden, was bedeutet, den Ausgang aller Simplex Systeme 
wird geöffnet um eine ununterbrochene Versorgung mit 
Wasser zu gewährleisten. 
 
Für die korrekte Montage, wiederholen Sie die verschiedenen 
Montageschritte, bis beide Simplex Systeme montiert und 
richtig positioniert sind. 
 
Für große Installationen mit einem großen Bedarf an 
aufbereitetem Wasser, können 2 oder mehr Duplex Systeme 
problemlos hydraulisch parallel installiert werden, um den 
Durchfluss und die Enthärtungskapazität zu 
verdoppeln/verdreifachen/... 
 

EINFÜLLEN DES HARZ 

 
1. Stellen Sie den Drucktank in der richtigen Einbauort; 

positionieren Sie diesen auf einer ebenen Oberfläche. 
Achten Sie darauf dass rundherum genug Platz ist, um 
Wartungsarbeiten problemlos durchzuführen zu können. 

2. Positionieren Sie das Steigrohr aufrecht und Zentriert im 
Drucktank; dichten Sie den oben Steigrohrrand mit etwas 
Klebeband ab, um das Eindringen von Harz in das 
Steigrohr zu verhindern. 

3. Füllen Sie den Drucktank mit Wasser bis eine Wasserhöhe 
von ±30 cm erreicht ist; während der Befüllung des 
Drucktanks dient dieses Wasser als Schutz für die 
Unterseite des Drucktanks und die untere Verteilerdüse. 

4. Mit Hilfe eines Trichters befüllen Sie den Drucktank mit 
Harz und achten darauf, dass das Steigrohr zentriert in der 
Öffnung des Drucktanks verbleibt. 

5. Reinigen Sie die Öffnung des Drucktanks, besonders das 
Gewinde. 

6. Entfernen Sie das Klebeband oben am Steigrohr. 
 

STEUERVENTIL 

 

nur für PF-SOF1 

 
1. Stellen sie sicher dass der O-Ring in die Steigleitung des 

Steuerventils und der Drucktank-O-Ring (rund um den 
Gewinde des Steuerventils) sich an der richtigen Position 
befinden. 
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2. Schrauben Sie den oberen Verteilerdüse auf das 
Steuerventil. 

3. Schmieren Sie die Gewinde des Drucktanks, das Steigrohr 
und die Drucktank-O-Ring mit einem Schmiermittel auf 
Silikonbasis. 

4. Stülpen Sie vorsichtig das Steuerventil über das Steigrohr, 
bis das Steigrohr richtig in der Steigleitung sitzt. 
Schrauben Sie dann das Ventil auf den Drucktank. 

 

nur für PF-SOF1,5  

 

  Bild 1 

1. Auf der Messing Ventilsitz:  

¶ stellen Sie sicher dass der O-Ring in die Steigleitung 
sich an der richtigen Position befindet; 

¶ montieren Sie den oberen Verteilerdüse und 
befestigen Sie es mittels der 2 Edelstahlschrauben; 

¶ installieren Sie den Drucktank-O-Ring in die Nut an 
der Flansch rund um den Gewinde. 

2. Schmieren Sie die Gewinde des Drucktanks, das Steigrohr 
und die Drucktank-O-Ring mit einem Schmiermittel auf 
Silikonbasis. 

3. Stülpen Sie vorsichtig den Ventilsitz über das Steigrohr, 
bis das Steigrohr richtig in der Steigleitung innerhalb des 
Ventilsitzes sitzt. Schrauben Sie dann den Ventilsitz auf 
den Drucktank. 

4. Installieren Sie den Ventilsitz-O-Ring in der Nut auf dem 
Ventilsitz. 

5. Installieren Sie das Steuerventil auf dem Ventilsitz; 
beachten Sie den Ausrichtungsstift! 

6. Fixieren Sie das Steuerventil auf dem Ventilsitz mittels der 
4 Edelstahlbolzen; fest anziehen. 

 

SALZBEHÄLTER (PF-BTA) (optional) 

 

  Bild 2&3 

1. Stellen Sie den Salzbehälter in der richtigen Einbauort; 
positionieren Sie diesen auf einer ebenen Oberfläche. 
Achten Sie darauf genügend freien Platz für zukünftige 
Wartungen frei zu lassen. 

2. Verbinden Sie den Schlauch mit die Soleverbindung am 
Steuerventil (u); stellen Sie sicher dass der Schlauch 
komplett eingeführt ist; ziehen Sie die Mutter fest. 

3. Entfernen Sie den Deckel des Salzbehälters. 
4. Entfernen Sie den Deckel des Soleschachts. 
5. Stellen Sie sicher dass der richtige Winkelanschluss 

installiert ist auf das Soleventil ό҃έ ŦǸǊ tC-SOF1 ƻŘŜǊ ѹέ 
für PF-SOF1,5); ggf. austauschen. 

6. Führen Sie den Schlauch von dem Steuerventil durch das 
Loch an der Seitenwand des Salzbehälters, zur Innenseite 
des Salzbehälters. 

7. Nur für PF-SOF1,5: stecken Sie das Verstärkungsröhrchen  
in das Ende des ѹέ {ŎƘƭŀǳŎƘŜǎΦ 

8. Verbinden Sie den Schlauch mit den Winkelanschluss auf 
das Soleventil; stellen Sie sicher dass der Schlauch 
komplett eingeführt ist. 

9. Nur für PF-SOF1,5: ziehen Sie die Mutter fest. 
10. Verschließen Sie das Soleschacht mit dem Deckel. 
11. Füllen Sie Wasser in den Salzbehälter, bis eine Höhe von 

±10 cm erreicht ist. 
12. Füllen Sie Salz in den Salzbehälter. 
13. Verschließen Sie den Salzbehälter mit dem Deckel. 
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EINLASS & AUSLASS 

 

X Im Falle groben Verunreinigungen in der 
Eingangsleitung, empfehlen wir einen Sedimentfilter zu 
installieren vor der Anlage. 
 

X Für die Verbindung der Anlage zum 
Wasserverteilungssystem empfehlen wir dringend die 
Benutzung von flexiblen Schläuchen; verwenden Sie 
Schläuche mit großen Durchmesser um Druckverluste zu 
verhindern. 
 

X Wir empfehlen dringend die Installation ein Bypass-
System (nicht im Lieferumfang enthalten) zu installieren, 
um, im Falle einer Reparatur, die Anlage von der 
Wasserverteilung zu isolieren und eine Wasserversorgung 
(unbehandelt) garantieren zu können. 

 

nur für PF-SOF1-SIM:  
SIMPLEX mit originalem Bypass (optional) 

 

  Bild 4 

u = Hauptwasserleitung (unbehandeltes Wasser) 
v = Einlass Steuerventil (unbehandeltes Wasser) 
w = Auslass Steuerventil (behandeltes Wasser) 
x = Wasserverteilungssystem (behandeltes Wasser) 
1. Schrauben Sie den original Bypass auf den Einlass/Auslass 

des Steuerventils (v&w); achten Sie auf die Verwendung 
von Dichtungen. Drehen Sie die Muttern mit der Hand 
fest. 

2. Schrauben Sie die Anschlüsse auf den Bypass (u&x); 
achten Sie auf die Verwendung von Dichtungen. Drehen 
Sie die Muttern mit der Hand fest. 

3. Verbinden Sie die Hauptwasserleitung mit dem Anschluss 
am Eingang vom Bypass (u). 

4. Verbinden Sie das Wasserverteilungssystem mit dem 
Anschluss am Ausgang vom Bypass (x). 

 

nur für PF-SOF1-SIM:  
SIMPLEX mit 3-Ventil-Anschluss-Satz (nicht enth.) 

 

  Bild 5 

u = Einlass Steuerventil (unbehandeltes Wasser) 
v = Auslass Steuerventil (behandeltes Wasser) 
1. Installieren Sie den 3-Ventil-Anschluss-Satz. 
2. Schrauben Sie die Anschlüsse auf den Einlass/Auslass des 

Steuerventils (u&v); achten Sie auf die Verwendung von 
Dichtungen. Drehen Sie die Muttern mit der Hand fest. 

3. Verbinden Sie das Eingangs-Ventil (IN) des 3-Ventil-
Anschluss-Satzes mit dem Anschluss am Ventileinlass (u). 

4. Verbinden Sie das Ausgangs-Ventil (OUT) des 3-Ventil-
Anschluss-Satzes mit dem Anschluss am Ventilauslass 
(v). 

5. Verbinden Sie die Hauptwasserleitung mit dem Eingang 
des 3-Ventil-Anschluss-Satzes. 

6. Verbinden Sie das Wasserverteilungssystem mit dem 
Ausgang des 3-Ventil-Anschluss-Satzes. 

 
 
 
 
 
 
 

nur für PF-SOF1-ALT und PF-SOF1-PRL:  
DUPLEX mit Multi-Ventil-Anschluss-Satz (nicht enth.) 

 

  Bild 6 

u = Einlass Steuerventil (unbehandeltes Wasser) 
v = Auslass Steuerventil (behandeltes Wasser) 
w = Service-Ventil 
1. Installieren Sie den Multi-Ventil-Anschluss-Satz. 
2. Schrauben Sie die Anschlüsse auf den Einlass/Auslass des 

Steuerventils (u&v); achten Sie auf die Verwendung von 
Dichtungen. Drehen Sie die Muttern mit der Hand fest. 

3. Schrauben Sie das Service-Ventil (w) auf den Anschluss 
am Ventilauslass (v); respektieren sie die Durchfluss-
richtung (siehe Pfeil an der Unterseite des Service-Ventil); 
verwenden Sie ein geeignetes Dichtmittel. 

4. Verbinden Sie das Eingangs-Ventil (IN) des Multi-Ventil-
Anschluss-Satzes mit dem Anschluss am Ventileinlass (u). 

5. Verbinden Sie das Ausgangs-Ventil (OUT) des Multi-
Ventil-Anschluss-Satzes mit dem Service-Ventil (w). 

6. Wiederholen Sie die Schritte 2-5 für beide Simplex 
Systeme. 

7. Verbinden Sie die Hauptwasserleitung mit dem Eingang 
des Multi-Ventil-Anschluss-Satzes. 

8. Verbinden Sie das Wasserverteilungssystem mit dem 
Ausgang des Multi-Ventil-Anschluss-Satzes. 

 

nur für PF-SOF1-SIM:  
SIMPLEX mit 3-Ventil-Anschluss-Satz (nicht enth.) 

 

  Bild 7 

u = Einlass Steuerventil (unbehandeltes Wasser) 
v = Auslass Steuerventil (behandeltes Wasser) 
w = PVC Ellenbogen 
x = Einlass Durchflussmesser 
y = Auslass Durchflussmesser 
1. Installieren Sie den 3-Ventil-Anschluss-Satz. 
2. Stecken Sie die Anschlüsse in den Einlass/Auslass des 

Steuerventils (u&v); achten Sie darauf die O-Ringe nicht 
zu beschädigen. Installieren Sie die Muttern und drehen 
Sie die mit der Hand fest. 

3. Schrauben Sie den PVC Ellenbogen (w) auf den Anschluss 
am Ventilauslass (v); verwenden Sie ein geeignetes 
Dichtmittel. 

4. Stecken Sie die Anschlüsse in den Einlass/Auslass des 
Durchflussmessers (x&°); achten Sie darauf die O-Ringe 
nicht zu beschädigen. Installieren Sie die Muttern und 
drehen Sie die mit der Hand fest. 

5. Schrauben Sie den Durchflussmesser (x) in den PVC 
Ellenbogen (w); respektieren Sie die Durchflussrichtung 
(siehe Pfeil); verwenden Sie ein geeignetes Dichtmittel. 

6. Schließen Sie das Durchflussmesser-Kabel aus dem 
Steuerventil an den Durchflussmesser; befestigen Sie es 
mit Hilfe der Schraube. 

7. Verbinden Sie das Eingangs-Ventil (IN) des 3-Ventil-
Anschluss-Satzes mit dem Anschluss am Ventileinlass (u). 

8. Verbinden Sie das Ausgangs-Ventil (OUT) des 3-Ventil-
Anschluss-Satzes mit dem Anschluss am 
Durchflussmesserauslass (°). 

9. Verbinden Sie die Hauptwasserleitung mit dem Eingang 
des 3-Ventil-Anschluss-Satzes. 

10. Verbinden Sie das Wasserverteilungssystem mit dem 
Ausgang des 3-Ventil-Anschluss-Satzes. 
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nur für PF-SOF1,5-ALT und PF-SOF1,5-PRL:  
DUPLEX mit Multi-Ventil-Anschluss-Satz (nicht enth.) 

 

  Bild 8 

u = Einlass Steuerventil (unbehandeltes Wasser) 
v = Auslass Steuerventil (behandeltes Wasser) 
w = PVC Ellenbogen 
x = Einlass Durchflussmesser 
y = Auslass Durchflussmesser 
z = Service-Ventil 
1. Installieren Sie den Multi-Ventil-Anschluss-Satz. 
2. Stecken Sie die Anschlüsse in den Einlass/Auslass des 

Steuerventils (u&v); achten Sie darauf die O-Ringe nicht 
zu beschädigen. Installieren Sie die Muttern und drehen 
Sie die mit der Hand fest. 

3. Schrauben Sie den PVC Ellenbogen (w) auf den Anschluss 
am Ventilauslass (v); verwenden Sie ein geeignetes 
Dichtmittel. 

4. Stecken Sie die Anschlüsse in den Einlass/Auslass des 
Durchflussmessers (x&°); achten Sie darauf die O-Ringe 
nicht zu beschädigen. Installieren Sie die Muttern und 
drehen Sie die mit der Hand fest. 

5. Schrauben Sie den Durchflussmesser (x) in den PVC 
Ellenbogen (w); respektieren Sie die Durchflussrichtung 
(siehe Pfeil); verwenden Sie ein geeignetes Dichtmittel. 

6. Schließen Sie das Durchflussmesser-Kabel aus dem 
Steuerventil an den Durchflussmesser; befestigen Sie es 
mit Hilfe der Schraube. 

7. Schrauben Sie das Service-Ventil (±) auf dem Anschluss 
am Durchflussmesserauslass (°); respektieren sie die 
Durchfluss-richtung (siehe Pfeil an der Unterseite des 
Service-Ventil); verwenden Sie ein geeignetes 
Dichtmittel. 

8. Verbinden Sie das Eingangs-Ventil (IN) des Multi-Ventil-
Anschluss-Satzes mit dem Anschluss am Ventileinlass (u). 

9. Verbinden Sie das Ausgangs-Ventil (OUT) des Multi-
Ventil-Anschluss-Satzes mit dem Ausgang des Service-
Ventils (±). 

10. Wiederholen Sie die Schritte 2-8 für beide Simplex 
Systeme. 

11. Verbinden Sie die Hauptwasserleitung mit dem Eingang 
des Multi-Ventil-Anschluss-Satzes. 

12. Verbinden Sie das Wasserverteilungssystem mit dem 
Ausgang des Multi-Ventil-Anschluss-Satzes. 

 

ABFLUSS 

 

X Wir empfehlen die Verwendung eines Standrohrs mit 
Geruchsverschluss.  
 

X Um einen Rückfluss von Abwasser in der Anlage zu 
verhindern, achten Sie auf einen ausreichenden Luftspalt 
zwischen dem Ende der Ablaufschlauch oder Ablaufleitung 
und den Abwassersystem. 
 

X Benutzen Sie immer separate Schläuche für das (die) 
Steuerventil(e) (Spülwasser) und den Überlauf des 
Salzbehälters. 
 

X Positionieren Sie den Ablaufschlauch so, dass der 
Gegendruck so gering wie möglich ist; vermeiden Sie Knicke 
und unnötige Erhöhungen. 
 

X Achten Sie darauf, dass das Abwassersystem für die 
Spülwasserfluss der Anlage geeignet ist. 

 
 

nur für PF-SOF1:  

 

  Bild 9 

1. Verbinden Sie den 19 mm Schlauch mit dem Ablaufbogen 
des Steuerventils (u); sichern Sie diesen mit der 
Klammer. 

2. Führen Sie den Ablaufschlauch zum Abwassersystem und 
verbinden Sie diesen; achten Sie auf einen ausreichenden 
Luftspalt zwischen dem Ende des Schlauchs und den 
Abwassersystem. Diese Leitung steht unter Druck und 
kann deshalb höher als Ihre Anlage installiert werden. 

3. Für Duplex: wiederholen Sie die Schritte 1-2 für beide 
Simplex Systeme. 

 

nur für PF-SOF1,5:  

 

  Bild 10 

1. Verbinden Sie eine Leitung mit dem мέ .{t 
Außengewinde Ablaufadapter Steuerventils (u); 
verwenden Sie ein geeignetes Dichtmittel. 

2. Führen Sie die Leitung zum Abwassersystem und 
verbinden Sie diesen; achten Sie auf einen ausreichenden 
Luftspalt zwischen dem Ende der Leitung und den 
Abwassersystem. Diese Leitung steht unter Druck und 
kann deshalb höher als Ihre Anlage installiert werden. 

3. Für Duplex: wiederholen Sie die Schritte 1-2 für beide 
Simplex Systeme. 

 

PF-BTA: Salzbehälter (optional) 
 

1. Verbinden Sie den 19 mm Schlauch mit die 
Überlaufwinkel des Salzbehälters; sichern Sie diesen mit 
der Klammer. 

2. Führen Sie den Ablaufschlauch zum Abwassersystem und 
verbinden Sie diesen; achten Sie auf einen ausreichenden 
Luftspalt zwischen dem Ende des Schlauchs und den 
Abwassersystem. Diese Leitung steht NICHT unter Druck 
und kann deshalb NICHT höher als der Salzbehälter 
installiert werden. 

 

SERVICE-VENTILE 
(nur für Duplex) 

 

 Bild 11 

1. Stecken Sie den DIN-Stecker am Kabel des Service-Ventils 
in die DIN-Buchse auf der Rückseite der elektronischen 
Steuerung jedes Steuerventils (u). 
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ELEKTRISCH 

 
1. Verbinden Sie das Stromkabel der Anlage an den  Ausgang 

des Netzteils. 
2. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. 
 

DRUCK 
 
1. Achten Sie darauf, dass der Bypass sich in 'bypass' 

Stellung befindet. 
2. Achten Sie darauf, dass die elektronische Steuerung(en) 

sich in Betriebsmodus befindet(en). 
3. Öffnen Sie die Hauptwasserleitung. 
4. Öffnen Sie einen aufbereitetes Kaltwasserhahn der sich in 

der Nähe der Anlage befindet und lassen Sie das Wasser 
einige Minuten laufen bis alle Luft und Verunreinigungen, 
die durch die Installation hervorgerufen wurden, 
ausgespült sind; schließen Sie den Hahn. 

5. Setzen Sie behutsam die Anlage unter Druck: 

¶ schließen Sie das Bypassventil; 

¶ öffnen Sie das Auslassventil; 

¶ öffnen Sie vorsichtig das Einlassventil. 
6. Nach 2-3 Minuten, öffnen Sie einen aufbereitetes 

Kaltwasserhahn der sich in der Nähe der Anlage befindet 
und lassen Sie das Wasser einige Minuten laufen um die 
Anlage zu entlüften und das Harz zu spülen (es ist normal, 
dass das Spülwasser leicht verfärbt ist!); schließen Sie den 
Wasserhahn. 

7. Überprüfen Sie den Anlage und all seine hydraulischen 
Verbindungen auf Dichtigkeit. 

8. Für Duplex: wiederholen Sie die Schritte 5-7 für beide 
Simplex Systeme. 

 

ELEKTRONISCHE STEUERUNG 

 
1. Programmieren Sie die elektronische Steuerung. 
2. Für Duplex: wiederholen Sie Schritt 1 für beide Simplex 

Systeme. 
 

WASSERVERSCHNITT 

 

X In der Praxis wird die Resthärte beeinflusst durch den 
Einlassdruck, den Durchfluss und der Wasserhärte des 
Eingangswassers. Bei der Einstellung der Resthärte, stellen 
Sie sicher, diese Bedingungen sind ähnlich wie die 
tatsävhlichen Betriebsbedingungen. 

 
DIREKT AM STEUERVENTIL 
 

  Bild 12.a 

1. Stellen Sie die Resthärte des Wassers ein mittels des 
Verschneideventils, eingebaut auf der rechten Seite des 
Steuerventils: 

¶ zur Härteanhebung: drehen Sie das Verschneideventil 
gegen den Uhrzeigersinn; 

¶ zur Härtereduzierung: drehen Sie das 
Verschneideventil im Uhrzeigersinn. 

2. Messen Sie die Resthärte des Wassers mit einer 
Wasserhärte-Testkit; gegebenenfalls nachstellen.  

 
 
 
 

MIT ORIGINALEM BYPASS (optional) 
 

  Bild 12.b 

1. Stellen Sie die Resthärte des Wassers ein mittels des 
Verschneideventils, eingebaut in der Auslassventil der Ab-
Werk Bypass: 

¶ zur Härteanhebung: drehen Sie das Verschneideventil 
gegen den Uhrzeigersinn; 

¶ zur Härtereduzierung: drehen Sie das 
Verschneideventil im Uhrzeigersinn. 

2. Messen Sie die Resthärte des Wassers mit einer 
Wasserhärte-Testkit; gegebenenfalls nachstellen.  

 

START DER REGENERATION 

 
1. Starten Sie eine manuelle Regeneration, durch Drücken 

der scroll  Taste; auf dem Display erscheint: 
 
 
 
  

2. Lassen Sie die Anlage in dieser Position; wenn der Zähler 
bei 0 angelangt ist, wird eine Regeneration gestartet; um 
Zeit zu sparen, können Sie die zweite Stufe der 
Regeneration durch Drücken der scroll  Taste, 
überspringen oder vorzeitig beenden, sobald das Display 
anzeigt dass das System in der zweiten Stufe der 
Regeneration ist. 

3. Für Duplex: wiederholen Sie die Schritte 1-2 für beide 
Simplex Systeme. 

 

INTERCONNECT KABEL 

(nur für Duplex) 

 

  Bild 13 

1. Verbinden Sie die Steuerventile mit einem InterConnect 
Kabel; stecken Sie die DIN-Stecker am InterConnect Kabel 
in den DIN-Buchsen  auf der Rückseite der elektr. 
Steuerung jedes Steuerventils (u). 

 

ALTERNIEREND MODUS AKTIVIEREN 
(nur für Duplex Alternierend) 

 
1. Auf einem der 2 Steuerventile, initiieren Sie eine 

manuelle Regeneration, durch Drücken auf die scroll  
Taste; auf dem Display erscheint :  

 
 
 
 
2. Lassen Sie die Anlage in dieser Position; wenn der Zähler 

bei 0 angelangt ist, wird eine Regeneration gestartet. 
3. Um das Ventil durch die Regenerationsstufen zu schalten 

und es in Standby Modus zu setzen, drücken Sie die scroll 
 Taste so oft, bis das Display zeigt: 

 
 
 
 

Regen in 10 S ek 

Stdby   1000  L ï 

TotVol: 1234567L  

 

Regen in 10 Sek 
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  Bild 14 

 

Symbol Taste Funktion 

 SCROLL 
um den Menüpunkt  

zu ändern 

 OBEN 
um den Wert des  

Parameters zu erhöhen 

 UNTEN 
um den Wert des  

Parameters zu verringern 

 

EINSCHALTEN 

 
Nach dem Einschalten zeigt das Display die installierte 
Softwareversion während 5 Sek. 
 

STROMAUSFALL 

 
Im Falle eines Stromausfalls, wird das Programm im 
NOVRAM® für einen unbestimmten Zeitraum gespeichert, 
während ein Kondensator die richtige Uhrzeit für einen 
Zeitraum von mehreren Stunden aufrecht hält. Bei einem 
längeren Stromausfall kann die korrekte Uhrzeit nicht 
aufrechterhalten werden; in diesem Fall wird beim nächsten 
Einschalten die Uhrzeit auf 8:00 zurückgesetzt, während die 
Anzeige blinkt, was darauf hinweist dass die Uhrzeit neu 
eingestellt werden muss. 
 
Wenn ein Stromausfall während der Ausführung einer 
automatischen Regeneration erfolgt, wird das Steuerventil in 
seiner letzten Position bleiben; sobald die Anlage wieder mit 
Strom versorgt wird, kehrt das Steuerventil in die 
Betriebsposition zurück, bleibt dort für 60 Sek. und beginnt 
erneut eine Regeneration. 
 

AUSFALL DER STEUERUNG 

 
Sollte die Steuerung ausfallen, erscheint auf dem Display 
folgende Mitteilung: 
 
 
 
 
 

Der Summer ertönt dauerhaft, insofern er aktiviert ist (siehe 
Grundeinstellungen). In diesem Fall schalten Sie die Anlage 
aus und nach kurzem Warten wieder ein. Sollte sich das 
Problem nicht gelöst haben, kontaktieren Sie Ihren Händler. 
 

WARTUNGSMELDUNG 

 

X Nur verfügbar, wenn die Wartungsmeldungfunktion 
aktiviert und programmiert wurde von Ihrem Händler! 

 
Sobald das Wartungsintervall erreicht ist, wird folgendes 
passieren: 
1. zur normalen Betriebsanzeige folgende Meldung: 
 
 
 
 
 

2. der Summer, insofern aktiviert (siehe 
Grundeinstellungen), wird jede Stunde 3x ertönen. 

Obwohl die Anlage weiterhin normal funktionieren wird, 
empfiehlt es sich vorbeugende Wartung durchführen zu 
lassen durch einen Fachmann. 
 

BETRIEBSMODUS 

 
Im Betriebsmodus zeigt das Display: 

¶ Simplex, Duplex Parallel: die Uhrzeit und die 
Restkapazität: 

 
 
 
 

¶ Duplex Alternierend: der Status des Systems 
(Betrieb/Service oder Standby) und die Restkapazität: 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGENERATIONSMODUS 

 
Im Regenerationsmodus zeigt das Display: 

¶ Simplex, Duplex Parallel: die verbleibende 
Regenerationszeit und verbleibende Zykluszeit: 

 
 
 
 

¶ Duplex Alternierend: die verbleibende Regenerationszeit 
und verbleibende Zykluszeit: 

 
 
 

 
Wenn  die Regeneration beendet ist, bleibt das System in 
Standby, bis das andere System eine Regeneration 
startet: 

 
 
 
 
Die Anlage kann jederzeit durch Drücken der scroll  Taste in 
den Betriebsmodus zurückgesetzt werden, um verschiedenen 
Regenerationsstufen durchzuschalten. 
 

MANUELLE REGENERATION 

 
Es ist möglich eine sofortige Regeneration oder eine 
verzögerte Regeneration (an der vorprogrammierten Zeit der 
Regeneration) manuell zu starten. 
1. Drücken Sie die scroll  Taste; auf dem Display erscheint: 
 
 
 
 

¶ Bleibt die Steuerung in dieser Position, wird eine 
sofortige Regeneration gestartet sobald der Zähler 
bei 0 angelangt ist. 

 

Reg:XXX StuY:ZZZ  

 8:01    1000L ï 

TotVol: 1234567L  

Reg:XXX StuY:ZZZ  

Srvc     1000L ï 

TotVol: 1234567L  

Stdby    1000L ï 

TotVol: 1234567L  

Stdby    1000L ï 

TotVol: 1234567L  

Regen in 10  Sek.  

Service Erford.  

 

 8:01    1000L ï

Wartung Jetzt  
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¶ Um diesen Modus zu verlassen, drücken Sie die scroll 

 Taste bevor die Anzeige 0 erreicht hat; auf dem 
Display erscheint: 

 
 
 
 

¶ Bleibt die Steuerung in dieser Position, wird eine 
verzögerte Regeneration initiiert bei der 
angegebenen vorprogrammierten Zeit der 
Regeneration. 

¶ Um diesen Modus zu verlassen, drücken Sie die scroll 

 Taste; die Steuerung schaltet auf den 
Betriebsmodus zurück. 

 

URLAUBSMODUS 

 
Es ist möglich, die Anlage in der Urlaubsmodus zu versetzen; 
dies wird vereiteln dass automatische Regeneration erfolgt, 
doch wird dafür sorgen dass die Anlage automatisch 
regeneriert wird am Ende des Urlaubszyklus.  
1. Drücken Sie wiederholtes die scroll  Taste, bis auf dem 

Display folgendes erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um den 
Urlaubsmodus zu aktivieren durch einstellen der 
Anzahl vollen Tagen außer Hause, oder den 
Urlaubsmodus zu deaktivieren (AUS). 

 
Sobald die Steuerung wieder in Betriebsmodus ist, erscheint 
auf dem Display: 
 
 
 
 

 

X Der Urlaubsmodus wird automatisch beendet, wenn 
eine Regeneration manuell gestartet wird! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMIERANLEITUNG - 
GRUNDEINSTELLUNGEN 

 

X Bevor Sie den Programmiermodus wählen, stellen Sie 
sicher, dass sich die Anlage im Betriebsmodus befindet.  
 

X Wenn in einem Zeitraum von 5 Min keine Taste gedrückt 
wird, schaltet die Steuerung automatisch auf den 
Betriebsmodus zurück; alle vorgenommenen Änderungen 
werden NICHT gespeichert!   

 
1. Drücken Sie die scroll  Taste und halten Sie diese 2 Sek. 

bis das Display zeigt: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Sprache einzustellen. 

 
2. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Uhrzeit einzustellen. 

 
3. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Masseinheit für die Wasserhärte einzustellen. Achten  
Sie darauf es ist identisch mit die Masseinheit der 
Wasserhärte-Testkit oder der Wasseranalysebericht, 
der verwendet wird um die Härte des  
Eingangswassers zu bestimmen! 

 
4. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Wasserhärte des Eingangswassers einzustellen. 

 
5. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um den 
Summermodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.  

 
 
 
 
 
 

Reg.Zeit:  2:00  

 8:01     Urlaub  

Urlaub:  AUS 

Sprache: Deutsch  

Uhrzeit:   8:01  

Einh.Härte:  °f  

 

Härte:     XX °f  

 

Summer: AN 
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6. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 
erscheint: 

 
 

 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um das 
Programm im NOVRAM® zu speichern und die 
Programmierung zu beenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMIERANLEITUNG ς 
KONFIGURATIONSPARAMETER 

 

X Bevor Sie den Programmiermodus wählen, stellen Sie 
sicher, dass sich die Anlage im Betriebsmodus befindet.  
 

X Alle Konfigurationsparameter dieser Anlage wurden in 
der Fabrik vorprogrammiert,  um eine optimale Leistung für 
eine Vielzahl von Anwendungen und Situationen zu bieten. 
Allerdings kann es notwendig oder wünschenswert sein, 
einen dieser Parameter zu ändern um eine weitere 
Optimierung der Leistung oder der spezifischen 
Anforderungen gerecht zu werden. 
 

X Wenn in einem Zeitraum von 5 Min keine Taste gedrückt 
wird, schaltet die Steuerung automatisch auf den 
Betriebsmodus zurück; alle vorgenommenen Änderungen 
werden NICHT gespeichert!   

 

nur für PF-SOF1-SIM & PF-SOF1,5-SIM 

 
1. Drücken Sie die scroll  Taste und halten Sie diese 6 Sek. 

bis das Display zeigt: 
 
 
 
 
2. Innerhalb 10 Sek, drücken Sie die oben  Taste; auf dem 

Display erscheint: 
 
 
 

 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Maßeinheiten (Metrisch oder English-US) 
einzustellen.  

 
3. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Wartungs-Erinnerungsfunktion zu aktivieren, indem 
Sie das gewünschte Wartungsintervall (in Monaten) 
einstellen oder die Wartungs-Erinnerungsfunktion zu 
deaktivieren. 

 
4. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Austauschkapazität pro Liter Harz einzustellen. 

 
5. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erschein: 
 
 
 
 
 
 

System Kontrolle  

ExKap: 5.5 °f M3 /L  

Einh.: Metric  

Kor Alterung 2.0 % 

Service:  24 Mon 

 

Verlassen  
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¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um den 
Alterskorrekturfaktor (%/Jahr) einzustellen; dieser 
passt den durch die Alterung bedingte 
Kapazitätsverringerung des Harzes an. 

 
6. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Harzmenge einzustellen. 

 
7. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Anzahl der Tagen zwischen Regenerationen 
einzustellen. 

 
8. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Länge der Regenerationsstufe einzustellen. 

¶ Drücken Sie erneut die scroll  Taste um zum  
nächsten Regenerationsstufe weiter zu gehen. 

Stufe 1 Rückspülen 

Stufe 2 Besalzen/Langsamspülen 

Stufe 3 Schnellspülen/Solefüllen (PF-SOF1) 
Schnellspülen (PF-SOF1,5) 

Stufe 4 Solefüllen (PF-SOF1,5) 

 
9. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint:  
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Art der Regeneration einzustellen: 

- Verz/ Sofort: wenn die Restkapazität der 
Reservekapazität entspricht, wird eine verzögerte 
Regeneration zur programmierten Zeit der 
Regeneration gestartet; allerdings, wenn die 
Restkapazität 0 erreicht, bevor der 
programmierte Zeit de Regeneration erreicht ist, 
wird eine sofortiger Regeneration gestartet. 

- Sofort: wenn die Restkapazität 0 erreicht, wird 
eine sofortiger Regeneration gestartet. 
Hinweis: verzögerte manuelle Regeneration ist 
nicht verfügbar, wenn dieser Regenerations-
modus ausgewählt ist. 

- Verzögert: wenn die Restkapazität der 
Reservekapazität entspricht, wird eine verzögerte 
Regeneration zur programmierten Zeit der 
Regeneration gestartet. 

 
 

10. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 
erscheint (nur wenn die Art der Regeneration 
programmiert wurde auf 'Verzögert' oder 'Verz/Sofort'):  

 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Zeit der Regeneration einzustellen. 

 
11. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint (nur wenn die Art der Regeneration 
programmiert wurde auf 'Verzögert' oder 'Verz/Sofort'):  

 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Reservekapazität einzustellen: 

- Variable: die Reservekapazität wird automatisch 
berechnet auf Grundlage der registrierten 
täglichen Wasserverbrauch. 

- Fix: drücken Sie die oben  oder unten  Taste 
um die Reservekapazität fest einzustellen. 

 
12. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint:  
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Funktion des Auxilliary Kontakt 2 zu einzustellen: 

- Regen: Aux.Kontakt ist während der gesamten 
Regeneration aktiv (nicht während der Zyklen 
ά.ŜŦǸƭƭǳƴƎ {ƻƭŜά ǳƴŘ α.ŜǊŜƛǘǳƴƎ {ƻƭŜάύ 

- Chlorzelle: Aux.Kontakt wird beim Start des 
Soleansaug-/Langsam-Spülen-Zyklus aktiviert. 
Durch erneutes Drücken der Scroll-Taste kann die 
Dauer der Chlorzellezellenaktivierung durch 
die  Oben- und Unten-Taste eingestellt werden. 

- Wartung: Aux.Kontakt ist aktiviert, wenn die 
Wartungserinnerung ausgelöst wurde. 

- Error: Aux.Kontakt ist aktiv, wenn ein Timerfehler 
auftritt . 

 
13. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint:  
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um das 
Programm im NOVRAM® zu speichern und die 
Programmierung zu beenden.

Stufe 1:  XX Min  

Reg.Zeit:   2:00  

Verlassen  

Harz: XXX Ltr.  

ZwangReg: 7 Tage  

Reg.:Verz/Sofort  

Reserve Variable  

AUX2:      Regen 
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nur für PF-SOF1-ALT & PF-SOF1,5-ALT 

 

X Jedes der 2 Simplex Systeme, die zusammen einen 
Duplex System formen, muss individuell programmiert 
werden; das Programm muss NICHT unbedingt die gleiche 
sein auf beiden Simplex Systeme! 

 
1. Drücken Sie die scroll  Taste und halten Sie diese 6 Sek. 

bis das Display zeigt: 
 
 
 
 
2. Innerhalb 10 Sek, drücken Sie die oben  Taste; auf dem 

Display erscheint: 
 
 
 

 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Maßeinheiten (Metrisch oder English-US) 
einzustellen.  

 
3. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Wartungs-Erinnerungsfunktion zu aktivieren, indem 
Sie das gewünschte Wartungsintervall (in Monaten) 
einstellen oder die Wartungs-Erinnerungsfunktion zu 
deaktivieren. 

 
4. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Austauschkapazität pro Liter Harz einzustellen. 

 
5. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erschein: 
 
 
 

 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um den 
Alterskorrekturfaktor (%/Jahr) einzustellen; dieser 
passt den durch die Alterung bedingte 
Kapazitätsverringerung des Harzes an. 

 
6. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Harzmenge einzustellen. 

 

7. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 
erscheint: 

 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Anzahl der Tagen zwischen Regenerationen 
einzustellen. 

 
8. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Länge der Regenerationsstufe einzustellen. 

¶ Drücken Sie erneut die scroll  Taste um zum  
nächsten Regenerationsstufe weiter zu gehen. 

Stufe 1 Rückspülen 

Stufe 2 Besalzen/Langsamspülen 

Stufe 3 Schnellspülen/Solefüllen (PF-SOF1) 
Schnellspülen (PF-SOF1,5) 

Stufe 4 Solefüllen (PF-SOF1,5) 

 
9. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint:  
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Funktion des Auxilliary Kontakt 2 zu einzustellen: 

- Regen: Aux.Kontakt ist während der gesamten 
Regeneration aktiv (nicht während der Zyklen 
ά.ŜŦǸƭƭǳƴƎ {ƻƭŜά ǳƴŘ α.ŜǊŜƛǘǳƴƎ {ƻƭŜάύ 

- Chlorzelle: Aux.Kontakt wird beim Start des 
Soleansaug-/Langsam-Spülen-Zyklus aktiviert. 
Durch erneutes Drücken der Scroll-Taste kann die 
Dauer der Chlorzellezellenaktivierung durch 
die  Oben- und Unten-Taste eingestellt werden. 

- Wartung: Aux.Kontakt ist aktiviert, wenn die 
Wartungserinnerung ausgelöst wurde. 

- Error: Aux.Kontakt ist aktiv, wenn ein Timerfehler 
auftritt . 

 
10. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint:  
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um das 
Programm im NOVRAM® zu speichern und die 
Programmierung zu beenden. 

 
11. Wiederholen Sie Schritt 1-10 für beide Simplex Systeme. 
 
 
 

Verlassen  

Stufe 1:  XX Min  

System Kontrolle  

Harz: XXX Ltr.  

ExKap: 5.5 °f M3 /L  

ZwangReg: 7 Tage  

Einh.: Metric  

Kor Alterung 2.0 % 

Service:  24 Mon 

 
AUX2:      Regen 



ELEKTRONISCHE STEUERUNG 
 

DE - Deutsch  Seite 60  

nur für PF-SOF1-PRL & PF-SOF1,5-PRL 

 

X Jedes der 2 Simplex Systeme, die zusammen einen 
Duplex System, formen muss individuell programmiert 
werden; das Programm muss NICHT unbedingt die gleiche 
sein auf allen Simplex Systeme! 

 
1. Drücken Sie die scroll  Taste und halten Sie diese 6 Sek. 

bis das Display zeigt: 
 
 
 
 
2. Innerhalb 10 Sek, drücken Sie die oben  Taste; auf dem 

Display erscheint: 
 
 
 

 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Maßeinheiten (Metrisch oder English-US) 
einzustellen.  

 
3. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Wartungs-Erinnerungsfunktion zu aktivieren, indem 
Sie das gewünschte Wartungsintervall (in Monaten) 
einstellen oder die Wartungs-Erinnerungsfunktion zu 
deaktivieren. 

 
4. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Austauschkapazität pro Liter Harz einzustellen. 

 
5. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erschein: 
 
 
 

 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um den 
Alterskorrekturfaktor (%/Jahr) einzustellen; dieser 
passt den durch die Alterung bedingte 
Kapazitätsverringerung des Harzes an. 

 
6. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Harzmenge einzustellen. 

 

7. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 
erscheint: 

 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Anzahl der Tagen zwischen Regenerationen 
einzustellen. 

 
8. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Länge der Regenerationsstufe einzustellen. 

¶ Drücken Sie erneut die scroll  Taste um zum  
nächsten Regenerationsstufe weiter zu gehen. 

Stufe 1 Rückspülen 

Stufe 2 Besalzen/Langsamspülen 

Stufe 3 Schnellspülen/Solefüllen (PF-SOF1) 
Schnellspülen (PF-SOF1,5) 

Stufe 4 Solefüllen (PF-SOF1,5) 

 
9. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint: 
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Art der Regeneration einzustellen: 

- Sofort: wenn die Restkapazität 0 erreicht, wird 
eine sofortiger Regeneration gestartet. 
Hinweis: verzögerte manuelle Regeneration ist 
nicht verfügbar, wenn dieser Regenerations-
modus ausgewählt ist. 

- Verz/Sofort: wenn die Restkapazität der 
Reservekapazität entspricht, wird eine verzögerte 
Regeneration zur programmierten Zeit der 
Regeneration gestartet; allerdings, wenn die 
Restkapazität 0 erreicht, bevor der 
programmierte Zeit de Regeneration erreicht ist, 
wird eine sofortiger Regeneration gestartet. 

- Verzögert: wenn die Restkapazität der 
Reservekapazität entspricht, wird eine verzögerte 
Regeneration zur programmierten Zeit der 
Regeneration gestartet. 

 
10. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint (nur wenn die Art der Regeneration 
programmiert wurde auf 'Verzögert' oder 'Verz/Sofort'):  

 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Zeit der Regeneration einzustellen. 

 
 

Reg.:Sofort  

 

Reg.Zeit:   2:00  

Stufe 1:  XX Min  

System Kontrolle  

Harz: XXX Ltr.  

ExKap: 5.5 °f M3 /L  

ZwangReg: 7 Tage  

Einh.: Metric  

Kor Alterung 2.0 % 

Service:  24 Mon 
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11. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 
erscheint (nur wenn die Art der Regeneration 
programmiert wurde auf 'Verzögert' oder 'Verz/Sofort'):  

 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Reservekapazität einzustellen: 

- Variable: die Reservekapazität wird automatisch 
berechnet auf Grundlage der registrierten 
täglichen Wasserverbrauch. 

- Fix: drücken Sie erneut die scroll  Taste und  
drücken Sie die oben  oder unten  Taste um 
die Reservekapazität fest einzustellen. 

 
12. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint:  
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um die 
Funktion des Auxilliary Kontakt 2 zu einzustellen: 

- Regen: Aux.Kontakt ist während der gesamten 
Regeneration aktiv (nicht während der Zyklen 
ά.ŜŦǸƭƭǳƴƎ {ƻƭŜά ǳƴŘ α.ŜǊŜƛǘǳƴƎ {ƻƭŜάύ 

- Chlorzelle: Aux.Kontakt wird beim Start des 
Soleansaug-/Langsam-Spülen-Zyklus aktiviert. 
Durch erneutes Drücken der Scroll-Taste kann die 
Dauer der Chlorzellezellenaktivierung durch 
die  Oben- und Unten-Taste eingestellt werden. 

- Wartung: Aux.Kontakt ist aktiviert, wenn die 
Wartungserinnerung ausgelöst wurde. 

- Error: Aux.Kontakt ist aktiv, wenn ein Timerfehler 
auftritt . 

 
13. Drücken Sie erneut die scroll  Taste; auf dem Display 

erscheint:  
 
 
 
 

¶ Drücken Sie die oben  oder unten  Taste um das 
Programm im NOVRAM® zu speichern und die 
Programmierung zu beenden. 

 
14. Wiederholen Sie Schritt 1-13 für beide Simplex Systeme. 
 

Reserve Variable  

Verlassen  

AUX2:      Regen 



WARTUNG 
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EMPFEHLUNG 

 
Trotz der Zuverlässigkeit des Gerätes empfehlen wir dringend 
eine regelmäßig Wartung von einem geschulten Techniker 
durchführen zu lassen. Er wird in der Lage sein, den 
entsprechenden Wartungsintervall für das Gerät zu 
bestimmen. Dieser ist abhängig von Ihrer spezifischen 
Anwendung und den örtlichen Betriebsbedingungen. Die 
Vorteile einer regelmäßigen Wartung sind: 

¶ regelmäßige Überprüfung der örtlichen 
Betriebsbedingungen (Wasserqualität, Druck usw.); 

¶ regelmäßige Kontrolle und eventuelles nachjustieren der 
Einstellungen des Gerätes, um zu gewährleisten, dass es 
mit maximaler Effizienz arbeitet; 

¶ Minimierung des Risikos eines unerwarteten Ausfalls. 
Kontaktieren Sie Ihren Händler oder Installateur für weitere 
Informationen oder besuchen Sie unsere Webseite 
 

REGELMÄSSIGE KONTROLLE 

 
Stellen Sie sicher, dass die Anlage regelmäßig vollständige 
gewartet wird, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. 
Der Anwender sollte folgende Punkte selbst kontrollieren: 
1. Einstellungen der elektron. Steuerung. 
2. Wasserhärte vor/nach Anlage. 
3. Ablaufschlauch des Steuerventils; es sollte kein Wasser 

fließen (es sei denn, die Anlage führt eine Regeneration 
durch).  

4. Ablaufschlauch von Überlauftülle; es sollte kein Wasser 
fließen.  

5. Dichtigkeit der Anlage; es sollte keine Wasserlecks geben 
am und in der Nähe der Anlage. 

 

ANLAGE MIT BYPASS BETREIBEN 

 
Gelegentlich kann es erforderlich sein die Anlage hydraulisch 
im Bypass zu setzen, i.e. die Anlage vom Wassernetz zu 
trennen; zB: 

¶ im Falle eines dringenden technisches Problem; 

¶ falls es nicht erforderlich ist, Wasser durch die Anlage 
behandeln zu lassen. 

 
MIT ORIGINALEM BYPASS (optional) (nur für PF-SOF1) 
 

  Bild 15.a 

BETRIEBSPOSITION 
u = Einlassventil zu Anlage ist GEÖFFNET 
v = Auslassventil vom Anlage ist GEÖFFNET 
 

  Bild 15.b 

BYPASSPOSITION 
u = Einlassventil zu Anlage ist GESCHLOSSEN 
v = Auslassventil vom Anlage ist GESCHLOSSEN 
 

  Bild 15.c 

WARTUNGSPOSITION 
u = Einlassventil zu Anlage ist GEÖFFNET 
v = Auslassventil vom Anlage ist GESCHLOSSEN 
 
 
 
 

WASSERENTHÄRTER-SALZ 

 
Dieser Anlage benötigt 'Salzsole' für seine regelmäßige 
Regeneration. Diese Salzsole entsteht durch die automatische 
Dosierung von Wasser durch das Steuerventil und durch das 
Salz im Salzbehälter. Der Anwender sollte darauf achten das 
der Salzbehälter immer mit Wasserenthärter-Salz gefüllt ist. 
Daher sollte er regelmäßig das Salzniveau in der Salzbehälter 
kontrollieren und falls erforderlich nachfüllen. Einfaches 
Anheben des Salzdeckels reicht um das Salzniveau im 
Salzbehälter zu überprüfen.  
 
Die optimale Füllmenge des Salzes liegt zwischen 1/3 und 2/3 
der Hohe des Salzbehälters. Eine zu geringe Salzmenge führt 
zu einen unzureichenden Solesättigung und somit zu einem 
Verlust der Enthärtungskapazität. Eine zu hohe Salzmenge 
kann zu Salzkrustenbildung im Salzbehälter führen. Bei 
Vermutung von Salzbrücken: 

¶ schlagen Sie vorsichtig auf die Außenseite des 
Salzbehälters um Salzbrücken zu lösen; 

¶ benutzen Sie gegeben falls einen Besen (oder einem 
anderen stumpfen Werkzeug) um die Salzbrücken 
auseinander zu brechen; 

¶ gießen Sie warmes Wasser über das Salz um Krusten 
aufzulösen. 

 

HARZREINIGER 

 
Verunreinigungen (zB Eisen) im Wasser können das Harz 
verschmutzen und zu einem Verlust der Enthärtungskapazität 
führen. Deshalb kann das Harzbett regelmäßig mit einem 
speziell dafür vorgesehenen Harzreiniger behandelt werden. 
 

DESINFEKTION DES ANLAGES 

 
Dieser Anlage ist aus hochwertigem Material gefertigt und 
unter sicheren Bedingungen montiert, um sicherzustellen 
dass er sauber und hygienisch ist. Nur wenn diese Anlage 
sicher installiert ist und korrekt gewartet wird, kann sie Ihr 
Wasser nicht verunreinigen. Jedoch überall dort, wo 
stehendes Wasser nicht zu vermieden ist (in fast jedem 
Haushalt) ist eine Vermehrung von Bakterien möglich. 
Deshalb ist diese Anlage mit einer automatischen 
Zwangsregenerations-Funktion ausgestattet. Hierbei wird 
auch dann, wenn wenig oder kein Wasser abgenommen wird, 
das Harz regelmäßig gespült. 
 
War die Stromversorgung zum Anlage für eine längere Zeit 
unterbrochen, empfehlen wir, wenn die Anlage wieder mit 
Strom versorgt wird, manuell eine vollständige Regeneration 
durchzuführen. 
 

STROMLOS GESCHLOSSEN SERVICE VENTILE 
(nur für PF-SOF1-ALT & PF-SOF1,5-ALT) 

 

  Bild 16 

u = automatisch betätigt = stromlos geschlossen 
v = manuell betätigt = ständig geöffnet 
Das stromlos geschlossen Service-Ventil am Ausgang jeder 
Simplex System wird nur dann geöffnet wenn es mit Strom 
versorgt wird. Um das stromlos geschlossen Service-Ventil 
manuell zu öffnen (zB im Falle eines Stromausfalls), drehen 
Sie den weißen Magnetspule gegen den Uhrzeigersinn.



KOMPONENTEN ÜBERSICHT 
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Modell 
Harz- 

Volumen 
PN 

Steuerventil, inkl. Netzteil, 
!ƴǎŎƘƭǸǎǎŜ мέ .{t !ǳǖŜƴƎŜǿƛƴŘŜ 

InterConnect 
Kabel 

Service Ventil  
мέ .{t LƴƴŜƴƎŜǿƛƴŘŜ 

Drucktank, 
inkl. Verteilersystem 

Harz 
(25 Ltr Sack) 

 Ltr  Modell # # Modell # Modell # # 

P
F-

S
O

F
1-S

IM
 

25 35810 2400VS/J4JB/PRL1 1 0 /  0 10x35 1 1 

50 35811 2400VS/J1KD/PRL1 1 0 / 0 12x48 1 2 

75 35812 2400VS/J1LD/PRL1 1 0 / 0 13x54 1 3 

100 35813 2400VS/J2MD/PRL1 1 0 / 0 14x65 1 4 

150 35814 2400VS/J2ND/PRL1 1 0 / 0 16x65 1 6 

P
F-

S
O

F
1-A

L
T 

2 x 25 35815 2400VS/J4JB/ALT 2 1 NC (1) 2 10x35 2 2 

2 x 50 35816 2400VS/J1KD/ALT 2 1 NC (1) 2 12x48 2 4 

2 x 75 35817 2400VS/J1LD/ALT 2 1 NC (1) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35818 2400VS/J2MD/ALT 2 1 NC (1) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35819 2400VS/J2ND/ALT 2 1 NC (1) 2 16x65 2 12 

P
F-

S
O

F
1-P

R
L 

2 x 25 35820 2400VS/J4JB/PRL1 2 1 NO (2) 2 10x35 2 2 

2 x 50 35821 2400VS/J1KD/PRL1 2 1 NO (2) 2 12x48 2 4 

2 x 75 35822 2400VS/J1LD/PRL1 2 1 NO (2) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35823 2400VS/J2MD/PRL1 2 1 NO (2) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35824 2400VS/J2ND/PRL1 2 1 NO (2) 2 16x65 2 12 

(1) NC = Stromlos Geschlossen 
(2) NO = Stromlos Offen 

 

Modell 
Harz- 

Volumen 
PN 

Steuerventil, inkl. Netzteil, 
!ƴǎŎƘƭǸǎǎŜ мέ .{t !ǳǖŜƴƎŜǿƛƴŘŜ 

InterConnect 
Kabel 

Service Ventil  
мέ .{t LƴƴŜƴƎŜǿƛƴŘŜ 

Drucktank, 
inkl. Verteilersystem 

Harz 
(25 Ltr Sack) 

 Ltr  Modell # # Modell # Modell # # 

P
F-

S
O

F
1

,5-
S

IM
 

75 35825 EV1.5VS/J/5A/40/12 1 0 /  0 13x54 1 3 

100 35826 EV1.5VS/J/5A/50/12 1 0 / 0 14x65 1 4 

150 35827 EV1.5VS/J/5A/60/12 1 0 / 0 16x65 1 6 

200 35828 EV1.5VS/J/5/80/20 1 0 / 0 18x65 1 8 

250 35829 EV1.5VS/J/5/100/20 1 0 / 0 21x62 1 10 

350 35830 EV1.5VS/J/6/150/20 1 0 / 0 24x72 1 14 

500 35831 EV1.5VS/J/6/200/20 1 0 / 0 30x72 1 20 

P
F-

S
O

F
1

,5-
A

L
T 

2 x 75 35832 EV1.5VS/J/5A/40/12/ALT 2 1 NC (1) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35833 EV1.5VS/J/5A/50/12/ALT 2 1 NC (1) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35834 EV1.5VS/J/5A/60/12/ALT 2 1 NC (1) 2 16x65 2 12 

2 x 200 35835 EV1.5VS/J/5/80/20/ALT 2 1 NC (1) 2 18x65 2 16 

2 x 250 35836 EV1.5VS/J/5/100/20/ALT 2 1 NC (1) 2 21x62 2 20 

2 x 350 35837 EV1.5VS/J/6/150/20/ALT 2 1 NC (1) 2 24x72 2 28 

2 x 500 35838 EV1.5VS/J/6/200/20/ALT 2 1 NC (1) 2 30x72 2 40 

P
F-

S
O

F
1

,5-
P

R
L 

2 x 75 35839 EV1.5VS/J/5A/40/12 2 1 NO (2) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35840 EV1.5VS/J/5A/50/12 2 1 NO (2) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35841 EV1.5VS/J/5A/60/12 2 1 NO (2) 2 16x65 2 12 

2 x 200 35842 EV1.5VS/J/5/80/20 2 1 NO (2) 2 18x65 2 16 

2 x 250 35843 EV1.5VS/J/5/100/20 2 1 NO (2) 2 21x62 2 20 

2 x 350 35844 EV1.5VS/J/6/150/20 2 1 NO (2) 2 24x72 2 28 

2 x 500 35845 EV1.5VS/J/6/200/20 2 1 NO (2) 2 30x72 2 40 

(1) NC = Stromlos Geschlossen 
(2) NO = Stromlos Offen 

 

  



TECHNISCHEN DATEN - PF-SOF1 
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Technische Spezifikationen: 
 

(1) Netzteil 24 VDC im Lieferumfang enthalten 

   

Leistungen @ 3 bar Betriebsdruck(2): 
(2) Indikative Werte, Leistungen je nach Betriebsbedingungen und Wasserqualität 

 

  

 

 

  

Modell PF-SOF1-SIM / PF-SOF1-ALT / PF-SOF1-PRL 

Harz (Ltr) 25 50 75 100 150 

Betriebsdruck min/max (bar) 1,4/8,3 

Betriebstemperatur min/max (°C) 2/48 

Elektrische Verbindung (V/Hz) 230/50(1) 

Max. Stromverbr. Simplex (VA) 8 

Hydraulischer Verbindung Einlass/Auslass мέ .{t  Außengewinde 

Hydraulischer Verbindung Abfluss 19 mm Schlauchstutzen 

Hydraulischer Verbindung Salzbehälter ҃έ Klemmverschaubung  

Drucktank 10x35 12x48 13x54 14x65 16x65 

Modell PF-SOF1-SIM 

Harz (Ltr) 25 50 75 100 150 

Nominelle Austauschkapazität (m³x°f) 138 275 413 550 825 

Nominelle Austauschkapazität (m³x°d) 78 155 233 310 465 

Betriebsdurchfluss ϪҟǇ м ōŀǊ όm³/hr) 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 

Salzverbrauch pro Regeneration (kg) 3,8 7,5 11,3 15,0 22,5 

Spülwasserverbrauch pro Regen. (ltr) 165 285 400 540 780 

Max. Durchfluss zum Abfluss (ltr/min) 9,8 13,2 15,1 18,9 22,7 

Modell PF-SOF1-ALT 

Harz (Ltr) 2x25 2x50 2x75 2x100 2x150 

Nominelle Austauschkapazität (m³x°f) 275 550 825 1.100 1.650 

Nominelle Austauschkapazität (m³x°d) 155 310 465 620 930 

Betriebsdurchfluss ϪҟǇ м ōŀǊ όm³/hr) 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 

Salzverbrauch pro Regeneration (kg) 7,5 15,0 22,5 30,0 45,0 

Spülwasserverbrauch pro Regen. (ltr) 330 570 800 1.080 1.560 

Max. Durchfluss zum Abfluss (ltr/ min) 9,8 13,2 15,1 18,9 22,7 

Modell PF-SOF1-PRL 

Harz (Ltr) 2x25 2x50 2x75 2x100 2x150 

Nominelle Austauschkapazität (m³x°f) 275 550 825 1.100 1.650 

Nominelle Austauschkapazität (m³x°d) 155 310 465 620 930 

Betriebsdurchfluss ϪҟǇ м ōŀǊ όm³/hr) 6,7 6,8 7,0 7,0 7,2 

Salzverbrauch pro Regeneration (kg) 7,5 15,0 22,5 30,0 45,0 

Spülwasserverbrauch pro Regen. (ltr) 330 570 800 1.080 1.560 

Max. Durchfluss zum Abfluss (ltr/min) 9,8 13,2 15,1 18,9 22,7 



TECHNISCHEN DATEN - PF-SOF1 
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Maße: 
 

Modell PF-SOF1-SIM 

Harz (Ltr) 25 50 75 100 150 

Breite (mm) (W) 264 311 338 365 415 

Tiefe (mm) (D) 282 311 338 365 415 

Tiefe, inkl. originalem Bypass (mm) (D) 371 376 389 403 428 

Höhe (mm) (H) 1.059 ±10 1.394 ±10 1.560 ±10 1.836 ±10 1.833 ±10 

 

Modell PF-SOF1-ALT / PF-SOF1-PRL 

Harz (Ltr) 2x25 2x50 2x75 2x100 2x150 

Breite (mm) (W) (1) 613 707 761 815 915 

Tiefe (mm) (D) 405 410 436 463 513 

Höhe (mm) (H) 1.059 ±10 1.394 ±10 1.560 ±10 1.836 ±10 1.833 ±10 
(1) Bezogen auf 85 mm Abstand 

 
 
 



TECHNISCHEN DATEN - PF-SOF1,5 
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Technische Spezifikationen: 
 

(1) Netzteil 24 VAC im Lieferumfang enthalten 

  

Leistungen @ 3 bar Betriebsdruck(2): 
(2) Indikative Werte, Leistungen je nach Betriebsbedingungen und Wasserqualität 

 

 

 

 

  

Modell PF-SOF1,5-SIM / PF-SOF1,5-ALT / PF-SOF1,5-PRL 

Harz (Ltr) 75 100 150 200 250 350 500 

Betriebsdruck min/max (bar) 1,4/8,0 

Betriebstemperatur min/max (°C) 2/48 

Elektrische Verbindung (V/Hz) 230/50(1) 

Max. Stromverbr. Simplex/Duplex (VA)  80/2x89 

Hydraulischer Verbindung Einlass/Auslass мΣрέ .{t  Außengewinde/Innengewinde 

Hydraulischer Verbindung Abfluss мέ .{t  Außengewinde 

Hydraulischer Verbindung Salzbehälter ѹέ Klemmverschaubung 

Drucktank 13x54 14x65 16x65 18x65 21x62 24x72 30x72 

Modell PF-SOF1,5-SIM 

Harz (Ltr) 75 100 150 200 250 350 500 

Nominelle Austauschkapazität (m³x°f) 413 550 825 1.100 1.375 1.925 2.750 

Nominelle Austauschkapazität (m³x°d) 233 310 465 620 775 1.085 1.550 

Betriebsdurchfluss ϪҟǇ м ōŀǊ όm³/hr) 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 

Salzverbrauch pro Regeneration (Kg) 11,3 15,0 22,5 30,0 37,5 52,5 75,0 

Spülwasserverbrauch pro Regen. (Ltr) 469 578 838 1.148 1.435 2.140 3.030 

Max. Durchfluss zum Abfluss (Ltr/Min) 15,2 19,0 22,7 30,3 37,9 56,8 75,7 

Modell PF-SOF1,5-ALT 

Harz (Ltr) 2x75 2x100 2x150 2x200 2x250 2x350 2x500 

Nominelle Austauschkapazität (m³x°f) 825 1.100 1.650 2.200 2.750 3.850 5.500 

Nominelle Austauschkapazität (m³x°d) 465 620 930 1.240 1.550 2.170 3.100 

Betriebsdurchfluss ϪҟǇ м ōŀǊ όm³/hr) 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 

Salzverbrauch pro Regeneration (Kg) 22,5 30,0 45,0 60,0 75,0 105,0 150,0 

Spülwasserverbrauch pro Regen. (Ltr) 938 1.156 1.676 2.296 2.870 4.280 6.060 

Max. Durchfluss zum Abfluss (Ltr/Min) 15,2 19,0 22,7 30,3 37,9 56,8 75,7 

Modell PF-SOF1,5-PRL 

Harz (Ltr) 2x75 2x100 2x150 2x200 2x250 2x350 2x500 

Nominelle Austauschkapazität (m³x°f) 825 1.100 1.650 2.200 2.750 3.850 5.500 

Nominelle Austauschkapazität (m³x°d) 465 620 930 1.240 1.550 2.170 3.100 

Betriebsdurchfluss ϪҟǇ м ōŀǊ όm³/hr) 15,6 15,6 15,6 15,8 15,8 16,0 16,0 

Salzverbrauch pro Regeneration (Kg) 22,5 30,0 45,0 60,0 75,0 105,0 150,0 

Spülwasserverbrauch pro Regen. (Ltr) 938 1.156 1.676 2.296 2.870 4.280 6.060 

Max. Durchfluss zum Abfluss (Ltr/Min) 15,2 19,0 22,7 30,3 37,9 56,8 75,7 
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Maße: 
 

Modell PF-SOF1,5-SIM 

Harz (Ltr) 75 100 150 200 250 350 500 

Breite (mm) (W) 390 403 428 491 555 635 786 

Tiefe (mm) (D) 575 575 575 595 627 667 786 

Höhe (mm) (H) 1.623 1.904 1.901 1.952 1.951 2.148 2.066 

 

Modell PF-SOF1,5-ALT / PF-SOF1,5-PRL 

Harz (Ltr) 2x75 2x100 2x150 2x200 2x250 2x350 2x500 

Breite (mm) (W) (1) 930 956 1.006 1.132 1.260 1.420 1.722 

Tiefe (mm) (D) 690 690 690 706 738 778 850 

Höhe (mm) (H) 1.623 1.904 1.901 1.952 1.951 2.148 2.066 
(1) Bezogen auf 150 mm Abstand 



TECHNISCHEN DATEN - PF-BTA 
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Technische Spezifikationen: 
 

Modell PF-BTA 

Volumen (ltr) 125 275 500 750 

Hydraulischer Verbindung Soleventil auswechselbarΥ ҃έ vǳƛŎƪ-Cƛǘ ϧ ѹέ Klemmverschaubung 

Hydraulischer Verbindung Überlauf 19 mm Schlauchstutzen 

 

Maße: 
 

Modell PF-BTA 

Volumen (ltr) 125 275 500 750 

Durchmesser (mm) (D) 540 685 875 1.030 

Höhe (mm) (H) 850 975 1.110 1.110 

Höhe Überlauf (mm) (H1) 660 825 945 945 

Max. Salz-Speicherkapazität (Kg) 100 200 475 700 
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 Gelieve de volgende gegevens aan te vullen 
 

 
 

INSTALLATIEGEGEVENS 
 
 Serienummer:  ________________________________________________  

 
 Model:  ________________________________________________________  
 
 
 Waterhardheid-ingang:  _____________________________________  
 
 Waterhardheid-uitgang:  ____________________________________  
 
 Waterdruk-ingang:  ___________________________________________  

 
 
 Installatiedatum:  _____________________________________________  

 
 Bedrijfsnaam:  ________________________________________________  

 
 Naam installateur:  ___________________________________________  
 
 Tel. nummer:  _________________________________________________  

 



VOORZORGSMAATREGELEN & VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
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¶ Alvorens het toestel te installeren, raden wij aan om de instructies in deze 
gebruikershandleiding aandachtig te lezen en op te volgen. Deze 
gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie betreffende 
veiligheid, installatie en onderhoud van het product. Het toestel dat u 
ƻƴǘǾŀƴƎŜƴ ƘŜōǘ ƪŀƴ ŀŦǿƛƧƪŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ŦƻǘƻΩǎκƛƭƭǳǎǘǊŀǘƛŜǎκƻƳǎŎƘǊƛƧǾƛƴƎŜƴ ƛƴ 
deze Instructies. 

 
¶ Het niet volgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of 

schade aan het toestel. Enkel wanneer de installatie, ingangstelling en 
het onderhoud correct gebeuren, zal het toestel optimaal functioneren. 

 
¶ Het toestel is bestemd om het water te 'verzachten', oftewel de 

hardheidsmineralen te verwijderen; het zal niet noodzakelijk andere 
verontreinigingen verwijderen. Het toestel zal geen verontreinigd water 
zuiver of drinkbaar maken! 

 
¶ De installatie van het toestel dient te gebeuren door een geschoold 

persoon, die op de hoogte is van de lokale regelgeving. Alle hydraulische 
en elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden in 
overeenstemming met de lokale regelgeving. 

 
¶ Alvorens het toestel te installeren, gelieve het toestel eerst te 

controleren op externe schade; installeer of gebruik het toestel niet 
indien beschadigd.  

 
¶ Maak gebruik van een steekwagen om het toestel te transporteren. Om 

ongevallen of letsels te vermijden, hijs het toestel niet op uw schouder. 
Leg het toestel niet op zijn zijkant.  

 
¶ Bewaar deze Instructies op een veilige plaats en zorg ervoor dat nieuwe 

gebruikers bekend zijn met de inhoud ervan.  
 
¶ Het toestel is ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met de 

huidige veiligheidsbepalingen en reglementering. Foutieve reparaties 
kunnen leiden tot gevaar voor de gebruiker, waarvoor de fabrikant niet 
aansprakelijk gesteld kan worden. Daarom dienen reparaties steeds 
uitgevoerd te worden door een geschoold technicus, bekend met en 
getraind voor dit product. 

 
¶ Uit respect voor het milieu dient dit toestel gerecycleerd te worden in 

overeenstemming met de wet Afgedankte Elektrische en Elektronische 
Apparaten (AEEA). Voor een correcte recyclage dient u de 
nationale/lokale wetten en voorschriften na te kijken. 
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¶ WERKINGSDRUK MIN-MAX: 1,4-8,0 bar / 20-116 psi 
- dit toestel is geconfigureerd om optimaal te functioneren bij een 

werkingsdruk van 3 bar (45 psi) ±½ bar (7 psi); een lagere of hogere 
werkingsdruk kan de prestaties negatief beïnvloeden! 

- controleer regelmatig de waterdruk; sterke schommelingen zijn 
mogelijk afhankelijk van het tijdstip van de dag, de dag van de week 
of zelf de seizoen van het jaar. 

- Ƙƻǳ ŜǊ ǊŜƪŜƴƛƴƎ ƳŜŜ Řŀǘ ŘŜ ǿŀǘŜǊŘǊǳƪ Ψǎ ƴŀŎƘǘǎ ŀŀƴȊƛŜƴƭƛƧƪ ƘƻƎŜǊ ƪŀƴ 
zijn dan de waterdruk overdag. 

- installeer, indien nodig, een drukreduceerventiel voor het toestel. 

- installeer een boosterpomp indien het mogelijk is dat de waterdruk 
onder het miminum daalt. 

 
 

¶ WERKINGSTEMPERATUUR MIN-MAX: 2-48 °C / 35-120 °F 
- installeer het toestel niet in een omgeving waar hoge temperaturen 

(bijv. ongeventileerde boilerruimte) of vriestemperaturen kunnen 
voorkomen. 

- het toestel mag niet worden blootgesteld aan de buitenomgeving, 
zoals direct zonlicht of neerslag. 

- installeer het toestel niet te dicht bij een warmwaterketel; hou 
minimaal 3 m (10 ft) leiding tussen de uitgang van het toestel en de 
ingang van de warmwaterketel; warmwaterketels kunnen soms, via 
de koudwaterleiding, warmte doorgeven naar de besturingsklep; 
installeer steeds een terugslagklep aan de uitgang van het toestel.  

 
 

¶ ELEKTRISCHE AANSLUITING:  
- het toestel werkt enkel op 24 V; gebruik het toestel steeds in 

combinatie met de meegeleverde transformator. 

- in geval van beschadiging van de voedingskabel van de transformator, 
verwijder onmiddellijk de transformator uit het stopcontact en 
vervang de transformator.  

- sluit de transformator enkel aan op een stopcontact, dat 
geïnstalleerd is op een droge locatie, voorzien van de geschikte 
voedingsspanning en overspanningsbeveiliging. 
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CONTROLE SAMENSTELLING 

 

X De onderdelen die u hebt ontvangen, kunnen afwijken 
Ǿŀƴ ŘŜ ŦƻǘƻΩǎκillustraties in deze Instructies! 
 

X Voor het gemak van transport en installatie, is de 
druktank NIET gevuld met het onthardingshars, maar is het  
geleverd in afzonderlijke zakken van 25 ltr; na plaatsing van 
de druktank, dient deze ter plaatse gevuld te worden. 

 
Controleer de samenstelling van het systeem, aan de hand 
van het Samenstellingsoverzicht op het einde van deze 
Instructies. Identificeer en sorteer de verschillende 
componenten om de montage te vergemakkelijken. 
 

SIMPLEX 
(PF-SOF1-SIM & PF-SOF1,5-SIM) 

 
Een Simplex systeem bestaat uit 1 enkele onthardingsmodule 
(druktank, hars, besturingsklep en toebehoren) en pekelbak. 

 
Gedurende normale werking levert het Simplex systeem 
onthard water. Van zodra het een regeneratie start, gaat het 
automatisch in hard-waterbypass, om een onafgebroken 
aanvoer van onbehandeld water te garanderen. 
 
Het is mogelijk een Simplex systeem om te vormen tot een 
Duplex Parallel systeem, door een tweede Simplex systeem 
toe te voegen. 
 

DUPLEX ALTERNEREND 
(PF-SOF1-ALT & PF-SOF1,5-ALT) 

 
Een Duplex ALTERNEREND systeem bestaat uit 2 Simplex 
systemen, die: 
- hydraulisch in parallel geïnstalleerd zijn, 
- elektronisch verbonden zijn door middel van een 

InterConnect-kabel, 
- een Normaal Gesloten magneetklep (zo genaamde 

Serviceklep) in de uitgang hebben van elk Simplex 
systeem; deze Serviceklep wordt aangestuurd door het 
elektronisch bedieningspaneel van het Simplex systeem 
en worden geactiveerd gedurende de bedrijfscyclus, om 
de uitgang van het respectievelijke Simplex systeem te 
openen, 

- 1 pekelbak, die 2 pekelkleppen bevat, delen. 
 
Gedurende normale werking, is slechts 1 van de 2 Simplex 
systemen in bedrijf, terwijl het andere in regeneratie of Ψƛƴ 
ǎǘŀƴŘōȅΩ is! Van zodra het eerste Simplex systeem een 
regeneratie start, gaat het tweede systeem in bedrijf, om een 
onafgebroken aanvoer van behandeld water te garanderen. 
In geval van een stroomonderbreking, zullen beide 
Servicekleppen gedeactiveerd worden, hetgeen betekent dat 
de uitgang van beide Simplex systemen zal afgesloten 
worden, waardoor de watertoevoer (mogelijkerwijze hard 
water!) naar de toepassing afgesloten wordt. 
 

DUPLEX PARALLEL 
(PF-SOF1-PRL & PF-SOF1,5-PRL) 

 
Een Duplex PARALLEL systeem bestaat uit 2 Simplex 
systemen, die: 
- hydraulisch in parallel geïnstalleerd zijn; 

- elektronisch verbonden zijn door middel van een 
InterConnect-kabel; 

- een Normaal Open magneetklep (zo genaamde 
Serviceklep) in de uitgang hebben van elk Simplex 
systeem; deze Serviceklep wordt aangestuurd door het 
elektronisch bedieningspaneel van het Simplex systeem 
en worden geactiveerd gedurende de gehele duur van de 
regeneratie, om de standaard 'hard water bypass 
gedurende regeneratie' van de besturingsklep af te 
sluiten; 

- 1 pekelbak, die 2 pekelkleppen bevat, delen. 
 
Gedurende normale werking, zijn beide Simplex systemen in 
bedrijf, waardoor het doorstroomdebiet verdubbeld wordt! 
Wanneer één van de Simplex systemen een regeneratie start, 
communiceert het onmiddellijk zijn status aan het andere 
Simplex systeem via de InterConnect kabel, om ervoor te 
zorgen dat het andere Simplex systeem in bedrijf blijft, om 
een onafgebroken aanvoer van behandeld water te 
garanderen. In geval van een stroomonderbreking, zullen 
beide Servicekleppen gedeactiveerd worden, hetgeen 
betekent dat de uitgang van beide Simplex systemen zal 
geopend worden, om een onafgebroken aanvoer van water 
te garanderen. 
 
Voor een correcte montage, herhaal de verschillende 
montagestappen, tot beide Simplex systemen gemonteerd en 
correct opgesteld zijn. 
 
Voor grote installaties, met een grote vraag aan behandeld 
water, kunnen 2 of meer Duplex systemen hydraulisch in 
parallel geïnstalleerd worden, teneinde het 
doorstroomdebiet en de onthardingscapaciteit te 
verdubbelen/verdrievoudigen/... 
 

HARSVULLING  

 
1. Plaats de druktank op de correcte installatielocatie; 

positioneer hem op een vlak en horizontaal oppervlak. 
Zorg ervoor voldoende ruimte te laten voor het gemak 
van onderhoud. 

2. Plaats het stijgbuisgeheel rechtop en centraal in de 
druktank; dicht de bovenkant van de stijgbuis af met een 
stukje plakband of een schone doek, om te voorkomen 
dat er hars in de stijgbuis terecht komt. 

3. Vul de druktank met water tot een hoogte van ±30 cm 
vanaf de bodem; dit  water zal de bodem van de druktank 
en de onderverdeler beschermen, gedurende het vullen 
van de druktank met hars. 

4. Plaats een trechter op de opening van de druktank en vul 
de druktank met het hars; zorg ervoor dat het 
stijgbuisgeheel centraal in de druktank blijft. 

5. Spoel de opening van de druktank om eventuele 
harsbolletjes te verwijderen van de schroefdraad. 

6. Haal de afdichting van de stijgbuis weg. 
 

BESTURINGSKLEP 

 

enkel voor PF-SOF1 

 
1. Zorg ervoor dat de O-ring in de stijgbuisadaptor en de 

druktank-O-ring (rond de schroefdraadsectie op de 
besturingsklep) zich in de correcte positie bevinden. 

2. Schroef de bovenverdeler op the besturingsklep. 
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3. Smeer de schroefdraad van de druktank, de bovenkant 
van de stijgbuis en de druktank-O-ring van de 
besturingsklep in; gebruik een smeermiddel op basis van 
siliconen. 

4. Laat de besturingsklep recht naar beneden zakken over 
de stijgbuis, tot de stijgbuis correct ingevoerd is in de 
stijgbuisadaptor; duw ze dan stevig naar beneden en 
schroef ze op de druktank. 

 

enkel voor PF-SOF1,5 

 

  Afbeelding 1 
1. Op de messing klepzitting:  

¶ zorg ervoor dat de O-ring in de stijgbuisadaptor zich 
in de correcte positie bevindt; 

¶ plaats de bovenverdeler en zet hem vast door middel 
van de 2 roestvrij stalen schroeven; 

¶ plaats de druktank-O-ring in de groef op de flens  rond 
de schroefdraadsectie. 

2. Smeer de schroefdraad van de druktank, de bovenkant 
van de stijgbuis en de druktank-O-ring van de klepzitting; 
gebruik een smeermiddel op basis van siliconen 

3. Laat de klepzitting recht naar beneden zakken over de 
stijgbuis, tot de stijgbuis correct ingevoerd is in de 
stijgbuisadaptor in de klepzitting; duw ze dan stevig naar 
beneden en schroef ze op de druktank. 

4. Plaats de klepzitting-O-ring in de groef op de klepzitting. 
5. Plaats de besturingsklep op de klepzitting; let op de 

uitlijningspin! 
6. Bevestig de besturingsklep aan de klepzitting door middel 

van de 4 roestvrij stalen bouten; draai ze stevig aan. 
 

PEKELBAK (PF-BTA) (optioneel) 

 

  Afbeelding 2&3 

1. Plaats de pekelbak op de correcte installatielocatie; 
positioneer het op een vlak en horizontaal oppervlak. 
Zorg ervoor voldoende ruimte te laten voor het gemak 
van onderhoud. 

2. Steek de flexibele slang in de pekelaansluiting op de 
besturingsklep (u); duw de slang er zo ver mogelijk in; 
draai de moer aan.  

3. Verwijder het deksel van de pekelbak. 
4. Verwijder het deksel van de pekelschacht. 
5. Vergewis u ervan dat de correcte elleboog-aansluiting   
ƎŜƠƴǎǘŀƭƭŜŜǊŘ ƛǎ ƻǇ ŘŜ ǇŜƪŜƭƪƭŜǇ ό҃έ ǾƻƻǊ tC-{hCм ƻŦ ѹέ 
voor PF-SOF1,5); vervang indien nodig. 

6. Leid de flexibele slang van de besturingsklep door het gat 
in de zijwand van de pekelbak, naar de binnenzijde van de 
pekelbak. 

7. Enkel voor PF-SOF1,5: steek de verstevigingshuls in het 
uiteinde van de ѹέ polytube. 

8. Steek de flexibele slang in de elleboog-aansluiting op de 
pekelklep; duw de slang er zo ver mogelijk in.  

9. Enkel voor PF-SOF1,5: draai de moer aan.  
10. Plaats het deksel op de pekelschacht. 
11. Vul de pekelbak met water tot een hoogte van ±10 cm 

vanaf de bodem. 
12. Vul de pekelbak met regeneratiezout. 
13. Plaats het deksel op de pekelbak. 
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INGANG & UITGANG 

 

X Wanneer er zich veel onzuiverheden in het water 
bevinden, raden wij de installatie aan van een sediment filter 
vóór het toestel. 
 

X Wij raden ten sterkste het gebruik van flexibele slangen 
aan voor de verbinding van het toestel aan het 
leidingnetwerk; gebruik slangen met een grote diameter 
teneinde het drukverlies te beperken. 
 

X Wij raden ten sterkste de installatie aan van een  bypass 
systeem (niet bijgeleverd bij dit product!) om het toestel van 
het waterleidingnetwerk te isoleren i.g.v. reparaties. Deze 
laat toe om de watertoevoer naar het toestel af te sluiten, 
terwijl de toevoer van (onbehandeld) water naar de 
gebruiker gehandhaafd blijft. 

 

enkel voor PF-SOF1-SIM:  
SIMPLEX met bypassblok (optioneel) 

 

  Afbeelding 4 

u = watertoevoer (onbehandeld water) 
v = ingang besturingsklep (onbehandeld water) 
w = uitgang besturingsklep (behandeld water) 
x = toepassing (behandeld water) 
1. Schroef het bypassblok op de in/uitgangspoorten van de 

besturingsklep (v&w); vergeet de afdichtingen niet. 
Draai de moeren handvast. 

2. Schroef de aansluitset met moeren op het bypassblok 
(u&x); vergeet de afdichtingen niet. Draai de moeren 
handvast. 

3. Sluit de watertoevoer aan op het koppelstuk op de ingang 
van het bypassblok (u). 

4. Sluit de toepassing aan op het koppelstuk op de uitgang 
van het bypassblok (x). 

 

enkel voor PF-SOF1-SIM:  
SIMPLEX met 3-kranen-aansluitkit (niet meegelev.) 

 

  Afbeelding 5 
u = ingang besturingsklep (onbehandeld water) 
v = uitgang besturingsklep (behandeld water) 
1. Installeer de 3-kranen-aansluitkit. 
2. Schroef de aansluitset met moeren op de 

in/uitgangspoorten van de besturingsklep (u&v); 
vergeet de afdichtingen niet. Draai de moeren handvast. 

3. Sluit de IN kraan van de 3-kranen aansluitkit aan op het 
koppelstuk op de ingangspoort van de besturingsklep 
(u). 

4. Sluit de OUT kraan van de 3-kranen aansluitkit aan op het 
koppelstuk op de uitgangspoort van de besturingsklep 
(v). 

5. Sluit de watertoevoer aan op de ingang van de 3-kranen-
aansluitkit. 

6. Sluit de toepassing aan op de uitgang van de 3-kranen-
aansluitkit. 

 
 
 
 
 
 
 

enkel voor PF-SOF1-ALT en PF-SOF1-PRL:             
DUPLEX met meerkranen-aansluitkit (niet 
meegelev.) 

 

  Afbeelding 6 

u = ingang besturingsklep (onbehandeld water) 
v = uitgang besturingsklep (behandeld water) 
w = Serviceklep 
1. Installeer de meerkranen-aansluitkit. 
2. Schroef de aansluitset met moeren op de 

in/uitgangspoorten van de besturingsklep (u&v); 
vergeet de afdichtingen niet. Draai de moeren handvast. 

3. Schroef de Serviceklep (w) op het koppelstuk op de 
uitgangspoort van de besturingsklep (v); vergewis u 
ervan de stromingsrichting te respecteren (zie 
indicatiepijl op de onderkant van de Serviceklep); gebruik 
een gepast afdichtmiddel. 

4. Sluit de IN kraan van de meerkranen-aansluitkit aan op 
het koppelstuk op de ingangspoort van de besturingsklep 
(u).  

5. Sluit de OUT kraan van de meerkranen-aansluitkit aan op 
de Serviceklep (w). 

6. Herhaal stappen 2-5 voor beide Simplex systemen. 
7. Sluit de watertoevoer aan op de ingang van meerkranen-

aansluitkit. 
8. Sluit de toepassing aan op de uitgang van meerkranen-

aansluitkit. 
 

enkel voor PF-SOF1,5-SIM:  
SIMPLEX met 3-kranen-aansluitkit (niet meegelev.) 

 

  Afbeelding 7 
u = ingang besturingsklep (onbehandeld water) 
v = uitgang besturingsklep (behandeld water) 
w = PVC elleboog 
x = ingang debietmeter 
y = uitgang debietmeter 
1. Installeer de 3-kranen-aansluitkit. 
2. Steek de koppelstukken in de in/uitgangspoorten van de 

besturingsklep (u&v); zorg ervoor de O-ringen niet te 
beschadigen. Monteer de moeren en draai ze stevig vast 
met de hand. 

3. Schroef de PVC elleboog (w) op het koppelstuk op de 
uitgangspoort van de besturingsklep (v); gebruik een 
gepast afdichtmiddel. 

4. Steek de koppelstukken in de in/uitgangspoorten van de 
debietmeter (x&°); zorg ervoor de O-ringen niet te 
beschadigen. Monteer de moeren en draai ze stevig vast 
met de hand. 

5. Schroef de debietmeter (x) in de PVC elleboog (w); 
vergewis u ervan de stromingsrichting te respecteren (zie 
indicatiepijl); gebruik een gepast afdichtmiddel. 

6. Sluit de debietmeterkabel van de besturingsklep aan op 
de debietmeter; zet hem vast door middel van de schroef. 

7. Sluit de IN kraan van de 3-kranen-aansluitkit aan op het 
koppelstuk op de ingangspoort van de besturingsklep 
(u).  

8. Sluit de OUT kraan van de 3-kranen-aansluitkit aan op het 
koppelstuk op de uitgangspoort van de debietmeter (°). 

9. Herhaal stappen 2-5 voor beide Simplex systemen. 
10. Sluit de watertoevoer aan op de ingang van de 3-kranen-

aansluitkit. 
11. Sluit de toepassing aan op de uitgang van de 3-kranen-

aansluitkit. 
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enkel voor PF-SOF1,5-ALT en PF-SOF1,5-PRL:  
DUPLEX met meerkranen-aansluitkit (niet 
meegelev.) 

 

 Afbeelding 8 
u = ingang besturingsklep (onbehandeld water) 
v = uitgang besturingsklep (behandeld water) 
w = PVC elleboog 
x = ingang debietmeter 
y = uitgang debietmeter 
z = Serviceklep 
1. Installeer de meerkranen-aansluitkit. 
2. Steek de koppelstukken in de in/uitgangspoorten van de 

besturingsklep (u&v); zorg ervoor de O-ringen niet te 
beschadigen. Monteer de moeren en draai ze stevig vast 
met de hand. 

3. Schroef de PVC elleboog (w) op het koppelstuk op de 
uitgangspoort van de besturingsklep (v); gebruik een 
gepast afdichtmiddel. 

4. Steek de koppelstukken in de in/uitgangspoorten van de 
debietmeter (x&°); zorg ervoor de O-ringen niet te 
beschadigen. Monteer de moeren en draai ze stevig vast 
met de hand. 

5. Schroef de debietmeter (x) in de PVC elleboog (w); 
vergewis u ervan de stromingsrichting te respecteren (zie 
indicatiepijl); gebruik een gepast afdichtmiddel. 

6. Sluit de debietmeterkabel van de besturingsklep aan op 
de debietmeter; zet hem vast door middel van de schroef. 

7. Schroef de Serviceklep (±) op het koppelstuk op de 
uitgangspoort van de debietmeter (°); vergewis u ervan 
de stromingsrichting te respecteren (zie indicatiepijl op 
de onderkant van de Serviceklep); gebruik een gepast 
afdichtmiddel. 

8. Sluit de IN kraan van de meerkranen-aansluitkit aan op 
het koppelstuk op de ingangspoort van de besturingsklep 
(u).  

9. Sluit de OUT kraan van de meerkranen-aansluitkit aan op 
de Serviceklep (±). 

10. Herhaal stappen 2-8 voor beide Simplex systemen. 
11. Sluit de watertoevoer aan op de ingang van de 

meerkranen-aansluitkit. 
12. Sluit de toepassing aan op de uitgang van de meerkranen-

aansluitkit. 
 

RIOOL 

 

X Wij raden het gebruik aan van een standpijp met sifon.  
 

X Om terugstroming vanuit het rioolstelsel in het toestel te 
vermijden, zorger steeds voor dat er een voldoende 
luchtspleet is tussen het uiteinde van de rioolslang of buis en 
het rioolstelsel. 
 

X Maak steeds gebruik van aparte rioolslangen voor de 
besturingsklep(pen) (afvoer van spoelwater) en de overloop 
van de pekelbak. 
 

X Leid de rioolslangen zo dat drukverlies geminimaliseerd 
wordt; vermijd knikken en onnodige verhogingen. 
 

X Vergewis u ervan dat het rioolstelsel geschikt is voor het 
spoelwaterdebiet van het toestel. 

 
 
 
 

enkel voor PF-SOF1 

 

  Afbeelding 9 

1. Bevestig de slang met diameter 19 mm aan de 
rioolelleboog van de besturingsklep (u); zet ze vast met 
behulp van de spanbeugel. 

2. Leid de rioolslang naar het rioolstelsel en bevestig ze, 
ervoor zorgend dat er een voldoende luchtspleet is tussen 
het uiteinde van de slang en het rioolstelsel. Deze 
rioolleiding opereert onder druk en mag dus hoger 
geïnstalleerd worden dan het toestel. 

3. Voor Duplex: herhaal stappen 1-2 voor beide Simplex 
systemen. 
 

enkel voor PF-SOF1,5 

 

  Afbeelding 10 
 

1. {ƭǳƛǘ ŜŜƴ ōǳƛǎ ŀŀƴ ƻǇ ŘŜ мέ .{t aŀƴƴŜƭƛƧƪ 
afvoeraansluiting op de besturingsklep (u); gebruik een 
gepast afdichtmiddel. 

2. Leid de buis naar het rioolstelsel en bevestig ze, ervoor 
zorgend dat er een voldoende luchtspleet is tussen het 
uiteinde van de buis en het rioolstelsel. Deze rioolleiding 
opereert onder druk en mag dus hoger geïnstalleerd 
worden dan het toestel. 

3. Voor Duplex: herhaal stappen 1-2 voor beide Simplex 
systemen. 
 

PF-BTA: pekelbak (optioneel) 

 
1. Bevestig de slang met diameter 19 mm aan de 

overloopelleboog van de pekelbak; zet ze vast met behulp 
van de spanbeugel. 

2. Leid de rioolslang naar het rioolstelsel en bevestig ze, 
ervoor zorgend dat er een voldoende luchtspleet is tussen 
het uiteinde van de slang en het rioolstelsel. Deze 
rioolleiding opereert NIET onder druk en mag dus NIET 
hoger geïnstalleerd worden dan de pekelbak. 

 

SERVICEKLEPPEN 

(enkel voor Duplex)  

 

  Afbeelding 11 

1. Plug de DIN-stekker op het aansluitsnoer van de 
Serviceklep in de DIN-bus aan de achterzijde van de 
elektronische besturing van de respectievelijke 
besturingsklep (u). 
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ELEKTRISCH 

 
1. Verbind het aansluitsnoer van het toestel met de uitgang 

van de transformator. 
2. Plug de transformator in een stopcontact. 
 

ONDER DRUK ZETTEN 
 
1. Zorg ervoor dat de bypass in 'bypass' positie staat. 
2. Zorg ervoor dat de elektronische besturing(en) van het 

toestel(s) in bedrijfsmodus staat (staan). 
3. Open de watertoevoer. 
4. Open een behandeld koudwaterkraan in de buurt van het 

toestel en laat het water gedurende enkele minuten 
lopen tot alle lucht verdwenen is en alle onzuiverheden, 
die bij de installatie zijn achtergebleven, weggespoeld 
zijn; sluit de kraan. 

5. Breng het toestel geleidelijk onder druk door deze in 
bedrijf te plaatsen: 

¶ sluit de 'BYPASS' kraan; 

¶ open de 'OUT' kraan; 

¶ open geleidelijk de 'IN' kraan. 
6. Open na 2-3 minuten een behandeld koudwaterkraan in 

de buurt van het toestel en laat het water gedurende 
enkele minuten lopen tot alle lucht uit de installatie 
verdwenen is en het harsbed gespoeld is (het is normaal 
dat het spoelwater enige verkleuring vertoont!); sluit de 
kraan. 

7. Controleer het toestel en alle hydraulische aansluitingen 
op lekkages. 

8. Voor Duplex: herhaal stappen 5-7 voor beide Simplex 
systemen. 

 

ELEKTRONISCH BEDIENINGSPANEEL 

 
1. Programmeer de elektronische besturing. 
2. Voor Duplex: herhaal stap 1 voor beide Simplex systemen. 
 

AFSTELLING RESTHARDHEID                                        
(enkel voor PF-SOF1) 

 

X In de praktijk wordt de resthardheid beïnvloed door de 
ingangsdruk, het debiet en de hardheid van het inkomende 
onbehandelde water. Zorg er bij de de afstelling van de 
resthardheid voor dat deze condities vergelijkbaar zijn aan 
de uiteindelijke werkingsconditions. 

 
OP BESTURINGSKLEP 
 

  Afbeelding 12.a 

1. Stel de resthardheid af van het water dat het toestel 
verlaat, door middel van de afstelschroef, geïntegreerd in 
de zijkant van de besturingsklep: 

¶ om de resthardheid te verhogen: draai de schroef in 
tegenuurwijzerzin. 

¶ om de resthardheid te verlagen: draai de schroef in 
uurwijzerzin. 

2. Meet de resthardheid door middel van een 
waterhardheidstestkit; stel zo nodig verder af.  

 
 
 
 

MET BYPASSBLOK (optioneel) 
 

  Afbeelding 12.b 

1. Stel de resthardheid af van het water dat het toestel 
verlaat, door middel van de afstelschroef, geïntegreerd in 
de uitgangskraan van het bypassblok: 

¶ om de resthardheid te verhogen: draai de schroef in 
tegenuurwijzerzin. 

¶ om de resthardheid te verlagen: draai de schroef in 
uurwijzerzin. 

2. Meet de resthardheid door middel van een 
waterhardheidstestkit; stel zo nodig verder af.  

 

REGENERATIE STARTEN 

 
1. Start manueel een regeneratie door op de scroll  toets 

te drukken; op het display verschijnt:  
 
 
 
 
2. Laat het toestel in deze positie; de timer zal aftellen tot 0 

sec en een regeneratie starten; om tijd te besparen kan u 
de tweede cyclus van de regeneratie overslaan, of 
vroegtijdig beëindigen, door 1 maal op de scroll  toets 
te drukken, van zodra het display aangeeft dat het 
systeem in de tweede regeneratiepositie is. 

3. Voor Duplex: herhaal stappen 1-2 voor beide Simplex 
systemen. 

 

INTERCONNECT-KABEL 
(enkel voor Duplex) 

 

  Afbeelding 13 

1. Verbind de besturingskleppen  met elkaar door middel 
van de InterConnect-kabel; plug de DIN-stekkers op de 
InterConnect-kabel in de DIN-bussen aan de achterzijde 
van de elektronische besturing van elke besturingsklep 
(u). 

 

ACTIVEER ALTERNERENDE MODUS 
(enkel voor Duplex Alternerend) 

 
1. Op 1 van de 2 control valves, start manueel een 

regeneratie door op de scroll  toets te drukken; op het 
display verschijnt:  

 
 
 
 
2. Laat het toestel in deze positie; de timer zal aftellen tot 0 

sec en een regeneratie starten. 
3. Druk herhaaldelijk op de scroll  toets, om de 

besturingsklep door de regeneratiecycli te voeren en ze in 
Standby modus te zetten, tot op het display verschijnt: 

 
 
 

Regen in 10 sec  

Regen in 10 sec  

Stdby   1000  L -  

TotVol: 1234567L  
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  Afbeelding 14 

 

symbool toets functie 

 SCROLL 
om verder te gaan naar de 

volgende parameter 

 UP 
om de waarde van de 

parameter te verhogen 

 DOWN 
om de waarde van de 
parameter te verlagen 

 

OPSTART 

 
Na de opstart zal het display de geïnstalleerde softwareversie 
tonen gedurende 5 sec. 
 

STROOMONDERBREKING 

 
I.g.v. een stroomonderbreking zal het programma voor 
onbepaalde tijd in het NOVRAM® opgeslagen worden, terwijl 
een ingebouwde SuperCap (condensator) het juiste uur van 
de dag zal behouden gedurende meerdere uren; 
dientengevolge is het mogelijk dat i.g.v. een langdurige 
stroomonderbreking, het uur van de dag niet bijgehouden 
wordt; wanneer dit gebeurt, zal, wanneer de stroomtoevoer 
hersteld is, de aanduiding van het uur van de dag knipperen, 
hetgeen betekent dat het uur van de dag opnieuw ingesteld 
dient te worden. 
 
Wanneer een stroomonderbreking zich voordoet tijdens de 
uitvoering van een automatische regeneratie, zal de 
besturingsklep in zijn laatste positie blijven staan; wanneer de 
stroomtoevoer hersteld is, zal de besturingsklep terugkeren 
naar de servicepositie, daar gedurende 60 sec. blijven staan 
en opnieuw een volledige regeneratie starten van bij het 
begin. 
 

STORING BESTURING 

 
I.g.v. een storing van de besturing, zal de volgende melding 
op het display verschijnen: 
 
 
 
 
 

De buzzer zal, indien geactiveerd (zie Basisinstellingen), 
herhaaldelijk een hoorbaar signaal uitzenden. Indien het 
heropstarten van het toestel dit probleem niet verhelpt, dient 
professionele bijstand ingeroepen te worden. 
 

ONDERHOUDSMELDING 

 

X Enkel beschikbaar indien de onderhoudsmeldingsfunctie 
geactiveerd en geprogrammeerd werd door uw leverancier! 

 
Van zodra het onderhoudsinterval bereikt is, zal het volgende 
verschijnen: 
1. het display zal afwisselend de volgende melding tonen: 
 
 
 
 
 

2. de buzzer zal, indien geactiveerd (zie Basisinstellingen), 
elk uur 3 maal een hoorbaar signaal uitzenden. 

Alhoewel het toestel normaal zal blijven functioneren, is het 
raadzaam om preventief onderhoud te laten uitvoeren door 
een vakman. 
 

BEDRIJFSMODUS 

 
In bedrijfsmodus toont het display: 

¶ Simplex, Duplex Parallel: het uur v.d. dag en de 
resterende capaciteit: 

 
 
 
 

¶ Duplex Alternerend: de status van het systeem (Service 
of Standby) en de resterende capaciteit: 

 
 
 
 
 
 

 
 

REGENERATIEMODUS 

 
In regeneratiemodus toont het display: 

¶ Simplex, Duplex Parallel: de totale resterende duur van 
de regeneratie en de resterende duur van de cyclus: 

 
 
 
 

¶ Duplex Alternerend: de totale resterende duur van de 
regeneratie en de resterende duur van de cyclus: 

 
 
 
 

Wanneer de regeneratie beëindigd is, blijft het systeem in 
Standby, tot het andere systeem een regeneratie start: 

 
 
 
 
Het toestel kan ten allen tijde naar de bedrijfsmodus 
teruggesteld worden door op de scroll  toets te drukken, 
waardoor het toestel manueel door de regeneratiecycli 
gevoerd wordt. 
 

MANUELE REGENERATIE 

 
Het is mogelijk om manueel een onmiddellijke regeneratie of 
een uitgestelde regeneratie (op het voorgeprogrammeerde 
uur van regeneratie) te starten. 
1. Druk op de scroll  toets; op het display verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Indien het bedieningspaneel in deze positie gelaten 
wordt, zal de countdown teller tot 0 sec aftellen en 
een onmiddellijke regeneratie starten. 

Rgn:XXX CycY:ZZZ  

 8:01    1000L ï 

TotVol: 1234567L  

 

Rgn:XXX CycY:ZZZ  

Srvc     1000L ï 

TotVol: 1234567L  

 
Stdby    1000L ï 

TotVol: 1234567L  

 

Stdby    1000L ï 

TotVol: 1234567L  

 

Regen in 10 sec  

  8:01    1000L ï 

Onderhoud Nu  

Service  vereist  
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¶ Druk op de scroll  toets alvorens de countdown 
teller 0 sec heeft bereikt, om deze modus te 
annuleren; op het display verschijnt: 

 
 
 
 

¶ Indien het bedieningspaneel in deze positie gelaten 
wordt, zal een uitgestelde regeneratie gestart 
worden op het aangegeven voorgeprogrammeerde 
uur van regeneratie. 

¶ Druk op de scroll  toets om deze modus te 
annuleren; het bedieningspaneel zal terugkeren naar 
de bedrijfsmodus. 
 

VAKANTIEMODUS 

 
Het is mogelijk om het toestel in vakantiemodus te plaatsen; 
dit zal voorkomen dat automatische regeneratie plaatsvindt, 
maar zal ervoor zorgen dat het toestel automatisch 
geregenereerd wordt op het einde van de vakantiecyclus.  
1. Druk herhaaldelijk op de scroll  toets tot op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de 
vakantiemodus te activeren door het aantal volledige 
dagen weg van huis in te stellen, of de vakantiemodus 
te desactiveren (OFF). 

 
Van zodra het bedieningspaneel terug in bedrijfsmodus staat, 
verschijnt op het display: 
 
 
 
 
 

X De vakantiemodus wordt automatisch geannuleerd van 
zodra manueel een regeneratie gestart wordt! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMEERINSTRUCTIES - 
BASISINSTELLINGEN 

 

X Alvorens in het programmeerniveau te gaan, zorg ervoor 
dat het toestel zich in de bedrijfsmodus bevindt.  
 

X Indien in een tijdspanne van 5 min niet op een van de 
toetsen gedrukt wordt, zal het bedieningspaneel 
automatisch terugkeren naar de bedrijfsmodus; eventueel 
aangebrachte wijzigingen zullen NIET opgeslagen worden! 

 
1. Druk op de scroll  toets en houdt deze 2 sec ingedrukt 

tot op het display verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de taal in te 
stellen. 

 
2. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt:  
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om het uur v.d. dag 
in te stellen. 

 
3. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt:  
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de meeteenheid 
van waterhardheid in te stellen. Zorg ervoor dat deze 
identiek is aan de meeteenheid van de 
waterhardheidstestkit of wateranalyseverslag, dat 
gebruikt wordt om de hardheid van het inkomende 
onbehandelde water vast te stellen! 

 
4. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt:  
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de hardheid van 
het inkomende onbehandelde water in te stellen. 

 
5. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de buzzer te 
activeren of te desactiveren. 

 
 
 
 
 
 

Regen @    2:00  

Vakantie: OFF 

 8:01   Vakantie  

Taal: Nederlands  

 

Klok:      8:01  

Hard. eenh.: °f  

Hardheid:  XX °f  

Buzzer: ON 
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6. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 
verschijnt:  

 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om het programma 
op te slaan in het NOVRAM® en het 
programmeerniveau te verlaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMEERINSTRUCTIES - 
CONFGURATIEPARAMETERS 

 

X Alvorens in het programmeerniveau te gaan, zorg ervoor 
dat het toestel zich in de bedrijfsmodus bevindt.  
 

Alle configuratieparameters van dit toestel zijn 
voorgeprogrammeerd in de fabriek, teneinde optimale 
prestaties te bieden in een verscheidenheid aan 
toepassingen en situaties. Het kan soms noodzakelijk of 
wenselijk zijn één van deze parameters te wijzigen, om de 
prestaties van het toestel verder te optimaliseren of om het 
aan te passen aan de specifieke vereisten van de installatie. 
 

X Indien in een tijdspanne van 5 min niet op een van de 
toetsen gedrukt wordt, zal het bedieningspaneel 
automatisch terugkeren naar de bedrijfsmodus; eventueel 
aangebrachte wijzigingen zullen NIET opgeslagen worden! 

 

enkel voor PF-SOF1-SIM & PF-SOF1,5-SIM 

 
1. Druk op de scroll  toets en houdt hem 6 sec. ingedrukt 

tot op het display verschijnt: 
 
 
 
 
2. Binnen 10 sec, druk op de op  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de meeteenheid 
in te stellen (Metrisch of Engels-US).  
 

3. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 
verschijnt: 
 

 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de 
onderhoudsherinnering te activeren door de 
onderhoudsinterval in te stellen of om de 
onderhoudsherinnering uit te schakelen.   

 
4. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de 
uitwisselingscapaciteit per liter hars in te stellen. 

 
5. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 

 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de leeftijd 
correctiefactor (%/jaar) in te stellen ter compensatie 
van de veroudering van het hars. 

 

ExCap: 5.5 °f M3 /L  

System Check  

Eenh.: Metrisch  

Ondrh.Int: 24 mnd  

Oud.Corr.:  2.0 % 

Verlaten  
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6. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 
verschijnt: 

 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om het harsvolume 
in te stellen. 

 
7. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om het aantal 
dagen tussen regeneraties in te stellen. 

 
8. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de lengte van 
de regeneratiecyclus in te stellen. 

¶ Druk nogmaals op de scroll  toets om verder te 
gaan naar de volgende regeneratiecyclus. 

Cycle 1 Terugspoelen 

Cycle 2 Pekel zuigen/traag spoelen 

Cycle 3 Snel spoelen/pekelbak vullen (PF-SOF1) 
Snel spoelen (PF-SOF1,5) 

Cycle 4 Pekelbak vullen (PF-SOF1,5) 

 
9. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt:  
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de 
regeneratiemodus in te stellen: 

- Uitgest/Onm: zodra de restcapaciteit gelijk wordt 
aan de reservecapaciteit, wordt een uitgestelde 
regeneratie gestart op het geprogrammeerde uur 
van regeneratie; wanneer de restcapaciteit echter 
gelijk wordt aan 0 alvorens het geprogrammeerde 
uur van regeneratie bereikt is, wordt een 
onmiddellijke regeneratie gestart. 

- Onmiddellijk: zodra de restcapaciteit 0 bereikt, 
wordt een onmiddellijke regeneratie gestart. 
Opmerking: Uitgestelde Manuele Regeneratie is 
niet beschikbaar wanneer deze regeneratiemodus 
is geselecteerd. 

- Uitgesteld: zodra de restcapaciteit gelijk wordt 
aan de reservecapaciteit, wordt een uitgestelde 
regeneratie op het geprogrammeerde uur van 
regeneratie gestart. 

 
 
 
 
 
 
 

10. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 
verschijnt (enkel indien regeneratiemodus ingesteld is op 
'Uitgesteld' of 'Uitgest/Onm'):  

 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om het uur van 
regeneratie in te stellen. 

 
11. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt (enkel indien regeneratiemodus ingesteld is op 
'Uitgesteld' of 'Uitgest/Onm'):  

 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de 
reservecapaciteit in te stellen: 

- Variabele: de reservecapaciteit wordt 
automatisch berekend, op basis van het 
geregistreerde dagelijks waterverbruik. 

- Fix: druk op de op  of neer  toets om de 
reservecapaciteit vast in te stellen. 

 
12. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt:  
 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de functie van  
het hulpcontact in te stellen: 

- Regen: aux. contact wordt ingeschakeld tijdens de 
volledige regeneratie (uitgezonderd tijdens het 
vullen van de pekelbak en de pekelbereiding!). 

- Chlor.Cell: aux. contact wordt ingeschakeld bij het 
begin van de pekelopzuiging/traag spoelen. Druk 
nogmaals op de scroll  toets en druk op de op 

 of neer  toets om de bekrachtingsduur van 
de chlorinatie cel in te stellen. 

- Maintenance: aux. contact wordt ingeschakeld 
als een onderhoudsherinnering wordt 
geactiveerd. 

- Error: aux. contact wordt ingeschakeld bij een 
storing van de besturing. 

 
13. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt:  
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om het programma 
op te slaan in het NOVRAM® en het 
programmeerniveau te verlaten. 

Cycle  1:  XX min  

Regen @     2:00  

Verlaten  

Hars: XXX Ltr  

Override: 7dagen  

Rgn: Uitgest/Onm  

Rsrv Variab ele   

AUX2:   Regen 
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enkel voor PF-SOF1-ALT & PF-SOF1,5-ALT 

 

X Elk van de 2 Simplex systemen, die samen een Duplex 
systeem vormen, dient individueel geprogrammeerd te 
worden; het programma dient NIET noodzakelijkerwijze 
hetzelfde te zijn voor beide Simplex systemen! 

 
1. Druk op de scroll  toets en houdt hem 6 sec. ingedrukt 

tot op het display verschijnt: 
 
 
 
 
2. Binnen 10 sec, druk op de op  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de meeteenheid 
in te stellen (Metrisch of Engels-US).  
 

3. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 
verschijnt: 
 

 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de 
onderhoudsherinnering te activeren door de 
onderhoudsinterval in te stellen of om de 
onderhoudsherinnering uit te schakelen.   

 
4. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de 
uitwisselingscapaciteit per liter hars in te stellen. 

 
5. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 

 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de leeftijd 
correctiefactor (%/jaar) in te stellen ter compensatie 
van de veroudering van het hars. 

 
6. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om het harsvolume 
in te stellen. 

 
 
 
 

7. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 
verschijnt: 

 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om het aantal 
dagen tussen regeneraties in te stellen. 

 
8. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de lengte van 
de regeneratiecyclus in te stellen. 

¶ Druk nogmaals op de scroll  toets om verder te 
gaan naar de volgende regeneratiecyclus. 
 

Cyclus 1 Terugspoelen 

Cyclus 2 Pekel zuigen/traag spoelen 

Cyclus 3 Snel spoelen/pekelbak vullen (PF-SOF1) 
Snel spoelen (PF-SOF1,5) 

Cyclus 4 Pekelbak vullen (PF-SOF1,5) 

 
9. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt:  
 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de functie van  
het hulpcontact in te stellen: 

- Regen: aux. contact wordt ingeschakeld tijdens de 
volledige regeneratie (uitgezonderd tijdens het 
vullen van de pekelbak en de pekelbereiding!). 

- Chlor.Cell: aux. contact wordt ingeschakeld bij het 
begin van de pekelopzuiging/traag spoelen. Druk 
nogmaals op de scroll  toets en druk op de op 

 of neer  toets om de bekrachtingsduur van 
de chlorinatie cel in te stellen. 

- Maintenance: aux. contact wordt ingeschakeld 
als een onderhoudsherinnering wordt 
geactiveerd. 

- Error: aux. contact wordt ingeschakeld bij een 
storing van de besturing. 

 
10. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om het programma 
op te slaan in het NOVRAM® en het 
programmeerniveau te verlaten. 

 
11. Herhaal stappen 1-10 voor beide Simplex systemen. 
 
 
 

Verlaten  

 

Cycle  1:  XX min  

Hars: XXX Ltr  

ExCap: 5.5 °f M3 /L  

System Check  

Eenh.: Metrisch  

Ondrh.Int: 24 mnd  

Oud.Corr.:  2.0 % 

Override: 7dagen  

AUX2:    Regen 
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enkel voor PF-SOF1-PRL & PF-SOF1,5-PRL 

 

X Elk van de 2 Simplex systemen, die samen een Duplex 
systeem vormen, dient individueel geprogrammeerd te 
worden; het programma dient NIET noodzakelijkerwijze 
hetzelfde te zijn voor beide Simplex systemen! 

 
1. Druk op de scroll  toets en houdt hem 6 sec. ingedrukt 

tot op het display verschijnt: 
 
 
 
 
2. Binnen 10 sec, druk op de op  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de meeteenheid 
in te stellen (Metrisch of Engels-US).  
 

3. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 
verschijnt: 
 

 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de 
onderhoudsherinnering te activeren door de 
onderhoudsinterval in te stellen of om de 
onderhoudsherinnering uit te schakelen.   

 
4. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de 
uitwisselingscapaciteit per liter hars in te stellen. 

 
5. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 

 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de leeftijd 
correctiefactor (%/jaar) in te stellen ter compensatie 
van de veroudering van het hars. 

 
6. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om het harsvolume 
in te stellen. 

 
 
 
 

7. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 
verschijnt: 

 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om het aantal 
dagen tussen regeneraties in te stellen. 

 
8. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de lengte van 
de regeneratiecyclus in te stellen. 

¶ Druk nogmaals op de scroll  toets om verder te 
gaan naar de volgende regeneratiecyclus. 

Cyclus 1 Terugspoelen 

Cyclus 2 Pekel zuigen/traag spoelen 

Cyclus 3 Snel spoelen/pekel bakvullen (PF-SOF1) 
Snel spoelen (PF-SOF1,5) 

Cyclus 4 Pekelbak vullen (PF-SOF1,5) 

 
9. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de 
regeneratiemodus in te stellen: 

- Onmiddellijk: zodra de restcapaciteit 0 bereikt, 
wordt een onmiddellijke regeneratie gestart. 
Opmerking: Uitgestelde Manuele Regeneratie is 
niet beschikbaar wanneer deze regeneratiemodus 
is geselecteerd. 

- Uitgest/Onm: zodra de restcapaciteit gelijk wordt 
aan de reservecapaciteit, wordt een uitgestelde 
regeneratie gestart op het geprogrammeerde uur 
van regeneratie; wanneer de restcapaciteit echter 
gelijk wordt aan 0 alvorens het geprogrammeerde 
uur van regeneratie bereikt is, wordt een 
onmiddellijke regeneratie gestart. 

- Uitgesteld: zodra de restcapaciteit gelijk wordt 
aan de reservecapaciteit, wordt een  uitgestelde 
regeneratie op het geprogrammeerde uur van 
regeneratie gestart. 

 
10. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt (enkel indien regeneratiemodus ingesteld is op 
'Uitgesteld' of 'Uitgest/Onm'):  

 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om het uur van 
regeneratie in te stellen. 

 
 
 
 
 

Rgn: Onmiddellijk  

 

Regen @     2:00  

Cycle  1:  XX min  

Hars: XXX Ltr  

ExCap: 5.5 °f M3 /L  

Override: 7dagen  

System Check  

Eenh.: Metrisch  

Ondrh.Int: 24 mnd  

Oud.Corr.:  2.0 % 
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11. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 
verschijnt (enkel indien regeneratiemodus ingesteld is op 
'Uitgesteld' of 'Uitgest/Onm'):  

 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de 
reservecapaciteit in te stellen: 

- Variabele: de reservecapaciteit wordt 
automatisch berekend, op basis van het 
geregistreerde dagelijks waterverbruik. 

- Fix: druk op de op  of neer  toets om de 
reservecapaciteit vast in te stellen. 

 
12. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt:  
 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om de functie van  
het hulpcontact in te stellen: 

- Regen: aux. contact wordt ingeschakeld tijdens de 
volledige regeneratie (uitgezonderd tijdens het 
vullen van de pekelbak en de pekelbereiding!). 

- Chlor.Cell: aux. contact wordt ingeschakeld bij het 
begin van de pekelopzuiging/traag spoelen. Druk 
nogmaals op de scroll  toets en druk op de op 

 of neer  toets om de bekrachtingsduur van 
de chlorinatie cel in te stellen. 

- Maintenance: aux. contact wordt ingeschakeld 
als een onderhoudsherinnering wordt 
geactiveerd. 

- Error: aux. contact wordt ingeschakeld bij een 
storing van de besturing. 

 
13. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 
 
 
 

¶ Druk op de op  of neer  toets om het programma 
op te slaan in het NOVRAM® en het 
programmeerniveau te verlaten. 

 
14. Herhaal stappen 1-13 voor beide Simplex systemen. 
 

Rsrv Variab ele   

 

Verlaten  

AUX2:   Regen 
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AANBEVELING 

 
Niettegenstaande de betrouwbaarheid van het toestel, raden 
wij ten sterkste aan het op regelmatige basis te laten nakijken 
en onderhouden door een bevoegd en naar behoren 
geschoold technieker. Hij zal in staat zijn het gepaste 
onderhoudsinterval voor het toestel te bepalen, afhankelijk 
van de specifieke toepassing en de plaatselijke 
werkomstandigheden. De voordelen van het regelmatig 
uitvoeren van onderhoud: 

¶ regelmatige controle van de plaatselijke 
werkomstandigheden (kwaliteit van het water, druk, etc); 

¶ regelmatig nazicht en aanpassing van de instellingen van 
het apparaat, om te garanderen dat het werkt met 
maximale efficiëntie; 

¶ minimaliseren van het risico op onverwachte uitval. 
Neem contact op met uw dealer of installateur voor meer 
informatie, of bezoek onze website. 

 

REGELMATIGE CONTROLEPUNTEN 

 
De gebruiker dient regelmatig een basiscontrole uit te voeren 
op de correcte werking van het toestel, aan de hand van de 
volgende controlepunten: 
1. Verifieer instellingen van elektronisch bedieningspaneel. 
2. Meet waterhardheid voor/na toestel. 
3. Verifieer rioolslang van besturingsklep; er mag geen 

wateruitstroming zijn (tenzij toestel in regeneratie is).  
4. Verifieer rioolslang van pekelbakoverloopelleboog; er 

mag geen wateruitstroming zijn.  
5. Verifieer toestel en omliggende zone; er mogen geen 

waterlekkages zijn. 
 

BYPASSEN VAN HET TOESTEL 

 
Occasioneel kan het nodig zijn om het toestel hydraulisch in 
bypass te zetten, i.e. om deze te isoleren van het 
waterleidingnetwerk; bijv.: 

¶ i.g.v. een dringend technisch probleem; 

¶ wanneer het niet nodig is behandeld water te leveren aan 
de toepassing. 

 
MET BYPASSBLOK (optioneel)  
 

  Afbeelding 15.a 

BEDRIJFSPOSITIE 
u = ingangskraan naar het toestel is OPEN 
v = uitgangskraan weg van het toestel is OPEN 
 

 Afbeelding 15.b 

BYPASSPOSITIE 
u = ingangskraan naar het toestel is TOE 
v = uitgangskraan weg van het toestel is TOE 
 

  Afbeelding 15.c 

ONDERHOUDSPOSITIE 
u = ingangskraan naar het toestel is OPEN 
v = uitgangskraan weg van het toestel is TOE 
 
 
 
 

REGENERATIEZOUT 

 
Het toestel heeft 'pekel' nodig voor zijn periodieke 
regeneraties. Deze pekeloplossing wordt aangemaakt met 
water, dat automatisch naar de pekelbak gedoseerd wordt 
door de besturingsklep, en regeneratiezout. De gebruiker 
dient ervoor te zorgen dat er ten allen tijde voldoende 
regeneratiezout in de pekelbak is. Daarom dient het 
zoutniveau regelmatig nagekeken en indien nodig bijgevuld 
te worden. Het opheffen van het deksel van de pekelbak 
volstaat om het zoutniveau in de pekelbak na te kijken.  
 
Idealiter wordt het zoutniveau in de pekelbak tussen 1/3 en 
2/3 gehouden. Een lager zoutniveau kan leiden tot 
onvoldoende verzadigde pekel, wat resulteert in een verlies 
aan onthardingscapaciteit. Een hoger zoutniveau kan leiden 
tot het samenklitten van het zout (harde korst of zoutklonters 
in het pekelkabinet). Wanneer u meent dat er zich 
zoutklonters gevormd hebben: 

¶ sla zachtjes op de buitenkant van de pekelbak; 

¶ duw m.b.v. een borstelsteel (of ander stomp voorwerp) 
voorzichtig op het zout om het los te breken; 

¶ giet warm water over het zout om het op te lossen. 
 

HARSREINIGER 

 
Andere onzuiverheden (bijv. ijzer) die zich in het water 
bevinden, kunnen het harsbed bevuilen, wat resulteert in een 
verlies aan onthardingscapaciteit. Periodiek kan een 
goedgekeurde harsreiniger gebruikt worden om het harsbed 
diepgaand schoon te maken. 
 

ZUIVERMAKEN VAN HET TOESTEL 

 
Dit toestel is opgebouwd uit kwaliteitsmaterialen en 
geassembleerd in veilige omstandigheden om ervoor te 
zorgen dat hij schoon en zuiver is. Indien correct geïnstalleerd 
en onderhouden, zal dit toestel uw water niet vervuilen of 
besmetten. Desalniettemin, net zoals in elk toestel dat in uw 
waterleidingnetwerk geïnstalleerd is, is een proliferatie van 
bacteriën mogelijk, zeker in geval van 'stilstaand water'. 
Daarom is dit toestel ǳƛǘƎŜǊǳǎǘ ƳŜǘ ŜŜƴ ΨŘŀȅǎ ƻǾŜǊǊƛŘŜΩ 
functie, die het harsbed automatisch periodiek zal spoelen, 
zelfs in geval van een beperkt of totaal ontbreken van 
waterverbruik. 
 
Indien de stroomtoevoer van het toestel gedurende een 
lange periode onderbroken geweest is, raden wij aan om, 
wanneer de stroomtoevoer hersteld is, manueel een 
regeneratie te starten. 
 

NORMAAL GESLOTEN SERVICEKLEPPEN 
(enkel voor PF-SOF1-ALT & PF-SOF1,5-ALT) 

 

  Afbeelding 16 

u = automatisch bediend = normaal gesloten 
v = manueel bediend = constant open 
De Normaal Gesloten Serviceklep in de uitgang van elk 
Simplex systeem zal enkel geopend worden wanneer ze 
bekrachtigd wordt. Om de Normaal Gesloten Serviceklep te 
openen (bijv. i.g.v. een stroomonderbreking), draai gewoon 
de witte magneetspoel in tegenuurwijzerzin. 
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Model 
Hars 

volume 
PN 

Besturingsklep, incl. transformator, 
мέ .{t aŀƴƴΦ ŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ 

InterConnect 
kabel 

Serviceklep 
мέ .{t ±ǊƻǳǿΦ 

Druktank, 
incl. verdelersysteem 

Hars 
(zak 25 ltr) 

 ltr   model # # model # model # # 

P
F-

S
O

F
1-S

IM
 

25 35810 2400VS/J4JB/PRL1 1 0 /  0 10x35 1 1 

50 35811 2400VS/J1KD/PRL1 1 0 / 0 12x48 1 2 

75 35812 2400VS/J1LD/PRL1 1 0 / 0 13x54 1 3 

100 35813 2400VS/J2MD/PRL1 1 0 / 0 14x65 1 4 

150 35814 2400VS/J2ND/PRL1 1 0 / 0 16x65 1 6 

P
F-

S
O

F
1-A

L
T 

2 x 25 35815 2400VS/J4JB/ALT 2 1 NC (1) 2 10x35 2 2 

2 x 50 35816 2400VS/J1KD/ALT 2 1 NC (1) 2 12x48 2 4 

2 x 75 35817 2400VS/J1LD/ALT 2 1 NC (1) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35818 2400VS/J2MD/ALT 2 1 NC (1) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35819 2400VS/J2ND/ALT 2 1 NC (1) 2 16x65 2 12 

P
F-

S
O

F
1-P

R
L 

2 x 25 35820 2400VS/J4JB/PRL1 2 1 NO (2) 2 10x35 2 2 

2 x 50 35821 2400VS/J1KD/PRL1 2 1 NO (2) 2 12x48 2 4 

2 x 75 35822 2400VS/J1LD/PRL1 2 1 NO (2) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35823 2400VS/J2MD/PRL1 2 1 NO (2) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35824 2400VS/J2ND/PRL1 2 1 NO (2) 2 16x65 2 12 

(1) NC = Normaal Gesloten 
(2) NO = Normaal Open 

Model 
Hars 

volume 
PN 

Besturingsklep, incl. transformator, 
мέ .{t aŀƴƴΦ ŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ 

InterConnect 
kabel 

Serviceklep 
мέ .{t Vrouw. 

Druktank, 
incl. verdelersysteem 

Hars 
(zak 25 ltr) 

 ltr   model # # model # model # # 

P
F-

S
O

F
1

,5-
S

IM
 

75 35825 EV1.5VS/J/5A/40/12 1 0 /  0 13x54 1 3 

100 35826 EV1.5VS/J/5A/50/12 1 0 / 0 14x65 1 4 

150 35827 EV1.5VS/J/5A/60/12 1 0 / 0 16x65 1 6 

200 35828 EV1.5VS/J/5/80/20 1 0 / 0 18x65 1 8 

250 35829 EV1.5VS/J/5/100/20 1 0 / 0 21x62 1 10 

350 35830 EV1.5VS/J/6/150/20 1 0 / 0 24x72 1 14 

500 35831 EV1.5VS/J/6/200/20 1 0 / 0 30x72 1 20 

P
F-

S
O

F
1

,5-
A

L
T 

2 x 75 35832 EV1.5VS/J/5A/40/12/ALT 2 1 NC (1) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35833 EV1.5VS/J/5A/50/12/ALT 2 1 NC (1) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35834 EV1.5VS/J/5A/60/12/ALT 2 1 NC (1) 2 16x65 2 12 

2 x 200 35835 EV1.5VS/J/5/80/20/ALT 2 1 NC (1) 2 18x65 2 16 

2 x 250 35836 EV1.5VS/J/5/100/20/ALT 2 1 NC (1) 2 21x62 2 20 

2 x 350 35837 EV1.5VS/J/6/150/20/ALT 2 1 NC (1) 2 24x72 2 28 

2 x 500 35838 EV1.5VS/J/6/200/20/ALT 2 1 NC (1) 2 30x72 2 40 

P
F-

S
O

F
1

,5-
P

R
L 

2 x 75 35839 EV1.5VS/J/5A/40/12 2 1 NO (2) 2 13x54 2 6 

2 x 100 35840 EV1.5VS/J/5A/50/12 2 1 NO (2) 2 14x65 2 8 

2 x 150 35841 EV1.5VS/J/5A/60/12 2 1 NO (2) 2 16x65 2 12 

2 x 200 35842 EV1.5VS/J/5/80/20 2 1 NO (2) 2 18x65 2 16 

2 x 250 35843 EV1.5VS/J/5/100/20 2 1 NO (2) 2 21x62 2 20 

2 x 350 35844 EV1.5VS/J/6/150/20 2 1 NO (2) 2 24x72 2 28 

2 x 500 35845 EV1.5VS/J/6/200/20 2 1 NO (2) 2 30x72 2 40 

(1) NC = Normaal Gesloten 
(2) NO = Normaal Open 
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Technische specificaties: 
 

(1) Geleverd met 24 VDC transformator 

   

Prestaties @ 3 bar werkingsdruk(2): 
(2) Indicatieve waarden, prestaties afhankelijk van de werkingsomstandigheden en waterkwaliteit 

 

 

 

 

  

Model PF-SOF1-SIM / PF-SOF1-ALT / PF-SOF1-PRL 

Hars (ltr) 25 50 75 100 150 

Werkingsdruk min/max (bar) 1,4/8,3 

Werkingstemperatuur min/max (°C) 2/48 

Elektrische aansluiting (V/Hz) 230/50(1) 

Max. stroomverbr. Simplex/Duplex (VA) 8 

Hydraulische aansluiting ingang/uitgang мέ .{t aŀƴƴŜƭƛƧƪ 

Hydraulische aansluiting afvoer 19 mm slangpilaar 

Hydraulische aansluiting pekelbak ҃έ ƪƴŜƭƪƻǇǇŜƭƛƴƎ  

Druktank 10x35 12x48 13x54 14x65 16x65 

Model PF-SOF1-SIM 

Hars (ltr) 25 50 75 100 150 

Nominale uitwisselingscapaciteit (m³x°f) 138 275 413 550 825 

Nominale uitwisselingscapaciteit (m³x°d) 78 155 233 310 465 

{ŜǊǾƛŎŜŘŜōƛŜǘ ϪҟǇ м ōŀǊ όƳшκƘǊύ 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 

Zoutverbruik per regeneratie (kg) 3,8 7,5 11,3 15,0 22,5 

Spoelwaterverbruik per regeneratie (ltr) 165 285 400 540 780 

Max. afvoerdebiet (ltr/min) 9,8 13,2 15,1 18,9 22,7 

Model PF-SOF1-ALT 

Hars (ltr) 2x25 2x50 2x75 2x100 2x150 

Nominale uitwisselingscapaciteit (m³x°f) 275 550 825 1.100 1.650 

Nominale uitwisselingscapaciteit (m³x°d) 155 310 465 620 930 

{ŜǊǾƛŎŜŘŜōƛŜǘ ϪҟǇ м ōŀǊ όƳшκƘǊύ 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 

Zoutverbruik per regeneratie (kg) 7,5 15,0 22,5 30,0 45,0 

Spoelwaterverbruik per regeneratie (ltr) 330 570 800 1.080 1.560 

Max. afvoerdebiet (ltr/min) 9,8 13,2 15,1 18,9 22,7 

Model PF-SOF1-PRL 

Hars (ltr) 2x25 2x50 2x75 2x100 2x150 

Nominale uitwisselingscapaciteit (m³x°f) 275 550 825 1.100 1.650 

Nominale uitwisselingscapaciteit (m³x°d) 155 310 465 620 930 

{ŜǊǾƛŎŜŘŜōƛŜǘ ϪҟǇ м ōŀǊ όƳшκƘǊύ 6,7 6,8 7,0 7,0 7,2 

Zoutverbruik per regeneratie (kg) 7,5 15,0 22,5 30,0 45,0 

Spoelwaterverbruik per regeneratie (ltr) 330 570 800 1.080 1.560 

Max. afvoerdebiet (ltr/min) 9,8 13,2 15,1 18,9 22,7 



TECHNISCHE GEGEVENS - PF-SOF1 
 

 Pagina 87 NL - Nederlands 

Afmetingen: 
 

Model PF-SOF1-SIM 

Hars (ltr) 25 50 75 100 150 

Breedte (mm) (W) 264 311 338 365 415 

Diepte (mm) (D) 282 311 338 365 415 

Diepte, incl. bypassblok (mm) (D) 371 376 389 403 428 

Hoogte (mm) (H) 1.059 ±10 1.394 ±10 1.560 ±10 1.836 ±10 1.833 ±10 

 

Model PF-SOF1-ALT / PF-SOF1-PRL 

Hars (ltr) 2x25 2x50 2x75 2x100 2x150 

Breedte (mm) (W) (1) 613 707 761 815 915 

Diepte (mm) (D) 405 410 436 463 513 

Hoogte (mm) (H) 1.059 ±10 1.394 ±10 1.560 ±10 1.836 ±10 1.833 ±10 
(1) Op basis van 85 mm tussenafstand 
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Technische specificaties: 
 

(1) Geleverd met 24 VAC transformator 

  

Prestaties @ 3 bar werkingsdruk(2): 
(2) Indicatieve waarden, prestaties afhankelijk van de werkingsomstandigheden en waterkwaliteit 

 

 

 

 

  

Model PF-SOF1,5-SIM / PF-SOF1,5-ALT / PF-SOF1,5-PRL 

Hars (ltr) 75 100 150 200 250 350 500 

Werkingsdruk min/max (bar) 1,4/8,0 

Werkingstemperatuur min/max (°C) 2/48 

Elektrische aansluiting (V/Hz) 230/50(1) 

Max. stroomverbr. Simplex/Duplex (VA) 80 /2x89 

Hydraulische aansluiting ingang/uitgang мΣрέ .{t  aŀƴƴŜƭƛƧƪκ±ǊƻǳǿŜƭƛƧƪ 

Hydraulische aansluiting afvoer мέ .{t  aŀƴƴŜƭƛƧƪ 

Hydraulische aansluiting pekelbak ѹέ ƪƴŜƭƪƻǇǇŜƭƛƴƎ  

Druktank 13x54 14x65 16x65 18x65 21x62 24x72 30x72 

Model PF-SOF1,5-SIM 

Hars (ltr) 75 100 150 200 250 350 500 

Nominale uitwisselingscapaciteit (m³x°f) 413 550 825 1.100 1.375 1.925 2.750 

Nominale uitwisselingscapaciteit (m³x°d) 233 310 465 620 775 1.085 1.550 

{ŜǊǾƛŎŜŘŜōƛŜǘ ϪҟǇ м ōŀǊ όƳшκƘǊύ 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 

Zoutverbruik per regeneratie (kg) 11,3 15,0 22,5 30,0 37,5 52,5 75,0 

Spoelwaterverbruik per regeneratie (ltr) 469 578 838 1.148 1.435 2.140 3.030 

Max. afvoerdebiet (ltr/min) 15,2 19,0 22,7 30,3 37,9 56,8 75,7 

Model PF-SOF1,5-ALT 

Hars (ltr) 2x75 2x100 2x150 2x200 2x250 2x350 2x500 

Nominale uitwisselingscapaciteit (m³x°f) 825 1.100 1.650 2.200 2.750 3.850 5.500 

Nominale uitwisselingscapaciteit (m³x°d) 465 620 930 1.240 1.550 2.170 3.100 

{ŜǊǾƛŎŜŘŜōƛŜǘ ϪҟǇ м ōŀǊ όƳшκƘǊύ 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 

Zoutverbruik per regeneratie (kg) 22,5 30,0 45,0 60,0 75,0 105,0 150,0 

Spoelwaterverbruik per regeneratie (ltr) 938 1.156 1.676 2.296 2.870 4.280 6.060 

Max. afvoerdebiet (ltr/min) 15,2 19,0 22,7 30,3 37,9 56,8 75,7 

Model PF-SOF1,5-PRL 

Hars (ltr) 2x75 2x100 2x150 2x200 2x250 2x350 2x500 

Nominale uitwisselingscapaciteit (m³x°f) 825 1.100 1.650 2.200 2.750 3.850 5.500 

Nominale uitwisselingscapaciteit (m³x°d) 465 620 930 1.240 1.550 2.170 3.100 

{ŜǊǾƛŎŜŘŜōƛŜǘ ϪҟǇ м ōŀǊ όƳшκƘǊύ 15,6 15,6 15,6 15,8 15,8 16,0 16,0 

Zoutverbruik per regeneratie (kg) 22,5 30,0 45,0 60,0 75,0 105,0 150,0 

Spoelwaterverbruik per regeneratie (ltr) 938 1.156 1.676 2.296 2.870 4.280 6.060 

Max. afvoerdebiet (ltr/min) 15,2 19,0 22,7 30,3 37,9 56,8 75,7 
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Afmetingen: 
 

Model PF-SOF1,5-SIM 

Hars (ltr) 75 100 150 200 250 350 500 

Breedte (mm) (W) 390 403 428 491 555 635 786 

Diepte (mm) (D) 575 575 575 595 627 667 786 

Hoogte (mm) (H) 1.623 1.904 1.901 1.952 1.951 2.148 2.066 

 

(1) Op basis van 150 mm tussenafstand 

 

Model PF-SOF1,5-ALT / PF-SOF1,5-PRL 

Hars (ltr) 2x75 2x100 2x150 2x200 2x250 2x350 2x500 

Breedte (mm) (W) (1) 930 956 1.006 1.132 1.260 1.420 1.722 

Diepte (mm) (D) 690 690 690 706 738 778 850 

Hoogte (mm) (H) 1.623 1.904 1.901 1.952 1.951 2.148 2.066 
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Technische specificaties: 
 

Model PF-BTA 

Volume (ltr) 125 275 500 750 

Hydraulische aansluiting pekelklep ǳƛǘǿƛǎǎŜƭōŀŀǊΥ ҃έ vǳƛŎƪ-Cƛǘ ϧ ѹέ ƪƴŜƭƪƻǇǇŜƭƛƴƎ  

Hydraulische aansluiting overloop 19 mm slangpilaar 

 
Afmetingen: 
 

Model PF-BTA 

Volume (ltr) 125 275 500 750 

Diameter (mm) (D) 540 685 875 1.030 

Hoogte (mm) (H) 850 975 1.110 1.110 

Hoogte overloop (mm) (H1) 660 825 945 945 

Max. zoutopslagcapaciteit (kg) 100 200 475 700 
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REGISTRO DE LA INSTALACIÓN 

 
 Numero de serie:  ____________________________________________  

 
 Modelo:  _______________________________________________________  
 
 
 Dureza del agua-entrada:  ___________________________________  
 
 Dureza del agua-salida:  ______________________________________  
 
 Presión del agua-entrada:  ___________________________________  

 
 
 Fecha de instalación:  ________________________________________  

 
 Empresa:  ______________________________________________________  

 
 Instalador:  ____________________________________________________  
 
 Número de tel.:  ______________________________________________  
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¶ Antes de comenzar la instalación del aparato, le aconsejamos que lea y siga 
cuidadosamente las instrucciones contenidas en este manual. Contiene 
información importante acerca de la seguridad, la instalación, uso y 
mantenimiento del producto. El equipo actual que ha recibido, pueden 
diferir de las fotografías/ilustraciones/descripciones en las presentes 
Instrucciones. 

 
¶ No seguir las instrucciones podría causar lesiones personales o daños en el 

aparato o la propiedad. Una vez instalado y puesto en marcha 
correctamente, el aparato le ofrecerá muchos años de servicio libre de 
problemas. 

 
¶ El aparato se destina a 'decalcificar' el agua, lo que significa que va a 

absorber los minerales de dureza, que no necesariamente eliminará otros 
contaminantes presentes en el agua. El aparato no va a purificar el agua 
contaminada, ni en su caso a potabilizarla para agua de boca! 

 
¶ La instalación del aparato sólo debe ser llevada a cabo por una persona 

competente, conocedora de la legislación local en vigor. Todas las tuberías 
y las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con la legislación 
local. 

 
¶ Antes de instalar el aparato, asegúrese de comprobar si hay algún daño 

visible externamente; no instale ni use aparato si está dañado.  
 
¶ Use una carretilla para transportar el aparato. Para evitar accidentes o 

lesiones, no levantar el aparato por encima del hombro. No coloque el 
aparato de lado.  

 
¶ Guarde estas Instrucciones en un lugar seguro y asegúrese de que los 

futuros nuevos usuarios están familiarizados con el contenido.  
 
¶ El aparato se ha diseñado y fabricado de acuerdo con los requisitos de 

seguridad y reglamentos vigentes. Las reparaciones inadecuadas pueden 
dar lugar a un peligro imprevisto para el usuario, para lo cual el fabricante 
no se hace responsable. Por lo tanto las reparaciones deben ser realizadas 
por un técnico competente, familiarizado y entrenado para este producto. 

 
¶ En relación con el medio ambiente, este aparato debe ser desechado de 

acuerdo con los requisitos de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
Consulte las leyes nacionales / locales y los códigos para el reciclaje correcto 
de este aparato. 

  



CONDICIONES Y REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

 Página 93 ES - Español 

¶ PRESIÓN DE TRABAJO MIN-MÁX: 1,4-8,0 bar / 20-116 psi 
- este aparato está configurado para funcionar óptimamente en una 

presión de trabajo de 3 bar (45 psi) ±½ bar (7 psi); en caso de una 
presión de trabajo inferior o superior del rendimiento puede verse 
afectado negativamente! 

- comprobar periódicamente la presión; ésta puede fluctuar 
severamente dependiendo de la hora del día, el día de la semana o la 
estación del año. 

- tener en cuenta que por la noche la presión del agua puede ser 
considerablemente más alta que la presión del agua durante el día. 

- si fuera necesario se instalará un reductor de presión antes del 
aparato. 

- instalar una bomba de presión, si es probable que la presión de 
trabajo caiga por debajo del minimo. 

 
 

¶ TEMPERATURA DE TRABAJO MIN-MÁX: 2-48 °C / 35-120 °F 
- no instale el aparato en un entorno donde se den altas temperaturas 

ambientales (por ejemplo, la caseta de la caldera sin ventilación) o 
temperaturas bajo cero. 

- el aparato no puede ser expuesto a los elementos exteriores, como la 
luz directa del sol o de precipitación atmosférica. 

- no instale el aparato demasiado cerca de un calentador de agua, 
mantener al menos 3 m (10 ft) de tubería entre la salida del aparato 
y la entrada del calentador de agua, algunas veces se puede transmitir 
Ŝƭ ŎŀƭƻǊ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭ ǘǳōƻ ȅ ƭƭŜƎŀǊ Ƙŀǎǘŀ ƭΩŀǇŀǊŀǘƻΣ siempre se debe 
instalar una válvula de retención a la salida del aparato. 

 
 

¶ CONEXIÓN ELÉCTRICA:  
- el aparato sólo funciona a 24 V; usar siempre el transformador 

suministrado. 

- en caso de defectos en el cable de alimentación del transformador, 
desconectar inmediatamente el transformador de la toma de 
corriente y reemplazar el transformador. 

- asegúrese de conectar el transformador a una toma de corriente, 
situada en un lugar seco, con la calificación adecuada y la protección 
de sobre-corriente. 
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VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO 

 

X Los components que usted ha recibido pueden ser 
diferentes a las fotos/ilustraciones de las instrucciones 
 

X Para facilitar el transporte y la instalación , la resina no 
está colocada dentro de la botella de presión, la cual, 
suministrada en sacos de 25 litros, debe ser colocada el la 
instalación, tras situar la botella de presión 

 
Verifique el contenido del sistema con la ayuda de la lista de 
componentes según éstas instrucciones. Identifique y ubique 
los distintos componentes para facilitar el montaje. 
 

SIMPLEX 
(PF-SOF1-SIM & PF-SOF1,5-SIM) 

 
El sistema Simplex comprende 1 solo módulo de 
descalcificación (boella de presión, resina, válvula de control 
y accesorios) 

 
En funcionamiento normal, el sistema Simplex suministra 
agua descalcificada. Cuando el sistema empieza una 
regeneración se pone automáticamente en bypass de agua 
dura, garantizando un suministro ininterrumpido de agua sin 
tratar. 
 
Es possible convertir un sistema simplex en sistema Dúplex 
Alterno añadiendo un segundo sistema Simplex. 
 

DÚPLEX ALTERNO 
(PF-SOF1-ALT & PF-SOF1,5-ALT) 

 
Un sistema Dúplex Alterno comprende 2 sistemas Simplex 
que:  
- están instalados hidráulicamente en paralelo 
- están interconectados electrónicamente mediante un 

cable de interconexión. 
- están equipados con una electroválvula normalmente 

cerrada (Válvula de Servicio) en la salida de cada sistema 
Simplex; ésta Válvula de Servicio está pilotada por el 
programador electrónico del sistema Simplex y se activa 
durante el cliclo de servicio con el fín de abrir la salida del 
sistema Simplex. 

- comparten 1 depósito de sal que contiene 2 válvulas de 
salmuera. 

 
En funcionamiento normal solo uno de los 2 sistemas 
Simplex está en servicio, mientras que el otro está en fase 
de regeneración o en espera. Así cuando el primer sistema 
empieza la regeneración, el segundo sistema se pone en 
servicio, garantizando un suministro ininterrumpido de agua 
tratada. En caso de un corte de corriente las dos Válvulas de 
Servicio de desactivarán, es decir, la salida de ambos sistemas 
Simplex se cerrará, interrumpiendo el suministro de agua 
(potencialmente dura) a la instalación. 
 

DÚPLEX PARALELO 
(PF-SOF1-PRL & PF-SOF1,5-PRL) 

 
Un sistema Dúplex Paralelo comprende 2 sistemas Simplex 
que:  
- están instalados hidráulicamente en paralelo. 

- están interconectados electrónicamente mediante un 
cable de interconexión. 

- están equipados con una electroválvula normalmente 
abierta (Válvula de Servicio) en la salida de cada sistema 
Simplex; ésta Válvula de Servicio está pilotada por el 
programador electrónico del sistema Simplex y se activa 
durante toda la regeneración con el fin de cerrar el bypass 
del agua dura durante la misma. 

- comparten 1 depósito de sal que contiene 2 válvulas de 
salmuera 

 
En funcionamiento normal, los 2 sistemas Simplex están en 
servicio, doblando así el caudal de servicio. Así que uno de 
los sistemas Simplex entra en regeneración, éste comunica 
inmediatamente su estado al otro sistema Simplex por medio 
del cable de interconexión para asegurar que el otro sistema 
Simplex permanece en servicio garantizando así el suministro 
inierrumpido de agua tratada. En caso de corte de corriente 
las 2 Válvulas de Servicio de desactivarán, es decir, la salida 
de ambos sistemas Simplex quedarán abiertas, garantizamdo 
un suministro ininterrumpido de agua. 
 
Para el correcto montaje, repita las distintas fases del mismo 
hasta que los dos sistemas Simpex están conectados y 
posicionados correctamente. 
 
Para instalaciones mayores, con una demanda importante de 
agua tratada, 2 o más sistemas Dúplex pueden ser instalados 
ƘƛŘǊłǳƭƛŎŀƳŜƴǘŜ Ŝƴ ǇŀǊŀƭŜƭƻ ŀŦƝƴ ŘŜ ŘƻōƭŀǊκǘǊƛǇƭƛŎŀǊκΧ Ŝƭ 
caudal de servicio y la capacidad de intercambio. 
 

LLENADO DE LA RESINA 

 
1. Sitúe la botella de presión en el emplazamiento correcto; 

posiciónela en una superficie regular y plana. Deje el 
suficiente espacio para efectural el mantenimiento. 

2. Sitúe el tubo de distribución vertical y centrado en la 
botella de presión. Tapone la abertura de tubo con un 
trozo de cinta adhesiva o tela para evitar que la resina 
entre en el tubo. 

3. Intruduzca agua en el interior de la botella de presión 
hasta una altura de unos 30 cm del fondo; ésta agua 
protegerá el fondo de la botella de presión y el difusor 
inferior durante el llenado de la botella de presión. 

4. Coloque un embudo en la abertura de la botella de 
presión y vierta la resina en el interior de la misma; 
controle que el tubo de distribución permanece centrado 
en la botella 

5. Limpie la abertura de la botella de presión para eliminar 
los restos de resina que hayan podido quedar en la 
sección roscada 

6. Destapone la abertura de tubo distribuidor. 
 

VÁLVULA DE CONTROL 

 

sólo para PF-SOF1 

 
1. Compruebe que la junta del adaptador del tubo 

distribuidor y la junta de la botella a presión (alreredor de 
la sección roscadade la válvula de control) están 
correctamente posicionadas.  

2. Rosque la crepina superior en la válvula de control. 
3. Lubrique la sección rosca de la botella de presión, la boca 

del tubo de distribución y la junta de la botella de presión 
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sobre la válvula de control; utilice un lubricante a base de 
silicona. 

4. Descienda la válvula de control verticalmente sobre el 
tubo distribuidor hasta que éste esté correctamente 
insertado en el adaptador; seguidamente empújela había 
abajo y rósquela en la botella de presión. 

 

sólo para PF-SOF1,5 

 

  Imagen 1 

1. Sobre el asiento de la válvua en latón: 

¶ verifique que la junta del interior del adaptador de 
tubo distribuidor está en posición correcta; 

¶ coloque la crepina superior y fíjela mediante los dos 
tornillos de acero inoxidable; 

¶ colque la junta de la botella de presión en la ranura 
entorno a la sección roscada. 

2. Lubrique la sección roscada de la botella de resina, la boca 
del tubo distribuidor y la junta de la botella sobe el 
asiento de la válvula; utilice un lubricante a base de 
silicona. 

3. Descienda el asiento de la válvula verticalmente sobre el 
tubo distribuidor hasta que éste esté correctamente 
insertado en el adaptador del asiento de la válvula; 
seguidamente empújela hacia abajo y rósquela sobre la 
botella de presión. 

4. Coloque la junta del asiento de la válvula en la ranura del 
asiento de la válvula 

5. Coloque la válvula de control sobre el asiento de la 
válvula; atención a la posición de alineado. 

6. Fije la válvula de control al asiento de la válvula por medio 
de los 4 tornillos de acero inoxidable. Apriete bien. 

 

DEPOSITO DE SALMUERA (PF-BTA) (opcional) 

 

  Imagen 2&3 

1. Situe el depósito de sal en el emplazamiento definitivo; 
posiciónelo en una superficie regular y plana. 

2. Deje suficiente espacio para trabajos de mantenimiento. 
Inserte el polytubo en el racord de sal en la válvula de 
control (u); apriete la tuerca. 

3. Levante la tapa del depósito de sal 
4. Levante la tapa de la chimenea de la salmuera 
5. Asegúrese que el codo-racord correcto esté instalado en 
ƭŀ ǾłƭǾǳƭŀ ŘŜ ǎŀƭƳǳŜǊŀ ό҃έ ǇŀǊŀ tC-{hCм ƻ ѹέ ǇŀǊŀ tC-
SOF1,5); reemplázelo si es necesario. 

6. Introduzca el polytubo de la válvula de control por el 
agujero lateral del depósito de sal hacia su interior. 

7. Sólo para PF-SOF1,5: inserte el casquillo de refuerzo en la 
ōƻŎŀ ŘŜƭ Ǉƻƭȅǘǳōƻ ŘŜ ѹέ 

8. Inserte el polytubo en el codo-racord de la válvula de sal: 
introdúzcalo completamente. 

9. Sólo para PF-SOF1,5: apriete la tuerca. 
10. Llene de agua el depósito de sal hasta una altura de unos 

10 cm del fondo del mismo 
11. Introduzca la sal en el depósito, 
12. Coloque la tapa de la chimenea de salmuera. 
13. Coloque la tapa del depósito de sal. 
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ENTRADA Y SALIDA 

 

X En el caso de alta concentración de impurezas en el agua 
de entrada, se recomienda la instalación de un filtro de 
sedimentos, antes del aparato. 
 

X Recomendamos el uso de tubos flexibles para conectar 
el aparato al sistema de distribución de agua; usar 
mangueras de un gran diámetro con el fin de limitar la 
pérdida de presión. 
 

X Recomendamos encarecidamente la instalación de un 
sistema de derivación (no incluido con este producto) para 
aislar el aparato del sistema de distribución de agua en caso 
de reparaciones. Permite cortar el agua hacia el aparato, 
manteniendo al mismo tiempo el suministro de agua (sin 
tratar)  en total caudal para el usuario. 

 

sólo para PF-SOF1-SIM:  
SIMPLEX con bypass de fábrica (opcional) 

 

  Imagen 4 
u = red de suministro de agua (agua no tratada) 
v = entrada de la válvula de control (agua no tratada) 
w = salida de la válvula de control (agua tratada) 
x = punto de consumo (agua tratada) 
1. Roscar el bypass de fábrica en los orificios de 

entrada/salida de la válvula de control (v&w); asegúrese 
de colocar las juntas de estanqueidad. Apretar 
firmemente las tuercas con la mano. 

2. Roscar el kit de conectores con tuercas en el bypass de 
fábrica (u&x); asegúrese de colocar las juntas de 
estanqueidad. Apretar firmemente las tuercas con la 
mano. 

3. Conectar la línea del suministro de red al enlace en el 
puerto de entrada del bypass de fábrica (u). 

4. Conectar la línea de consumo al enlace en el puerto de 
salida del bypass de fábrica (x). 

 

sólo para PF-SOF1-SIM:  
SIMPLEX con kit de conexión 3 válvulas (no incl.) 

 

  Imagen 5 
u = entrada de la válvula de control (agua no tratada) 
v = salida de la válvula de control (agua tratada) 
1. Instalar el kit de conexión 3 válvulas. 
2. Roscar el kit de conectores con tuercas en los orificios de 

entrada/salida de la válvula de control (u&v); asegúrese 
de colocar las juntas de estanqueidad. Apretar 
firmemente las tuercas con la mano. 

3. Conectar la válvula de entrada (IN) del kit de conexión 3 
válvulas al enlace en el orificio de entrada de la válvula de 
control (u) 

4. Conectar la válvula de salida (OUT) del kit de conexión 3 
válvulas al enlace en el orificio de salida de la válvula de 
control (v). 

5. Conectar la línea del suministro de red a la entrada del kit 
de conexión 3 válvulas. 

6. Conectar la línea de consumo a la salida del kit de 
conexión 3 válvulas. 

 
 
 
 

sólo para PF-SOF1-ALT y PF-SOF1-PRL:  
DÚPLEX con kit de conexión multiválvulas (no incl.) 

 
  Imagen 6 

u = entrada de la válvula de control (agua no tratada) 
v = salida de la válvula de control (agua tratada) 
w = Válvula de Servicio 
1. Instalar el kit de conexión multiválvulas. 
2. Roscar el kit de conectores con tuercas en los orificios de 

entrada/salida de la válvula de control (u&v); asegúrese 
de colocar las juntas de estanqueidad. Apretar 
firmemente las tuercas con la mano. 

3. Roscar la Válvula de Servicio (w) a la salida de la válvula 
de control (v); observe y respete la dirección de fluído 
(ver flecha bajo la Válvula de Servicio); utilizar un sellante 
apropriado. 

4. Conectar la válvula de entrada (IN) del kit de conexión 
multiválvulas al enlace en el orificio de entrada de la 
válvula de control (u) 

5. Conectar la válvula de salida (OUT) del kit de conexión 
multiválvulas al enlace en el orificio de salida de la válvula 
de control (v). 

6. Repita los pasos de 2-5 para el segundo sistema Simplex. 
7. Conectar la línea del suministro de red a la entrada del kit 

de conexión multiválvulas. 
8. Conectar la línea de consumo a la salida del kit de 

conexión multiválvulas. 
 

sólo para PF-SOF1,5-SIM:  
SIMPLEX con kit de conexión 3 válvulas (no incl.) 

 

  Imagen 7 
u = entrada de la válvula de control (agua no tratada) 
v = salida de la válvula de control (agua tratada) 
w = codo PVC  
x = entrada del caudalímetro 
y = salida del caudalímetro 
1. Instalar el kit de conexión 3 válvulas. 
2. Insertar los conectores en los orificios de entrada/salida 

de la válvula de control (u&v); preste atención en no 
dañar las juntas. Instalar las tuercas y apretar firmemente 
con la mano. 

3. Atornillar el codo PVC (w) al enlace en el orificio de salida 
de la válvula de control (v); utilisar un sellante 
apropriado. 

4. Insertar los conectores en los orificios de entrada/salida 
del caudalímetro (x&°); preste atención en no dañar las 
juntas. Instalar las tuercas y apretar firmemente con la 
mano. 

5. Roscar el caudalímetro(x) al codo de PVC (w); observe y 
respete la dirección de fluído (ver flecha); utilizar un 
sellante apropriado. 

6. Conectar el cable del caudalímetro de la válvula de 
control al caudalímetro; fíjelo con el tornillo. 

7. Conectar la válvula de entrada (IN) del kit de conexión 3 
válvulas al enlace en el orificio de entrada de la válvula de 
control (u) 

8. Conectar la válvula de salida (OUT) del kit de conexión 3 
válvulas al enlace en el orificio de salida de la válvula de 
control (v). 

9. Conectar la línea del suministro de red a la entrada del kit 
de conexión 3 válvulas. 

10. Conectar la línea de consumo a la salida del kit de 
conexión 3 válvulas. 
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sólo para PF-SOF1,5-ALT y PF-SOF1,5-PRL:  
DÚPLEX con kit de conexión multiválvulas (no incl.) 

 

  Imagen 8 
u = entrada de la válvula de control (agua no tratada) 
v = salida de la válvula de control (agua tratada) 
w = codo PVC 
x = entrada del caudalímetro 
y = salida del caudalímetro 
z = Válvula de Sevicio 
1. Instalar el kit de conexión multiválvulas. 
2. Insertar los conectores en los orificios de entrada/salida 

de la válvula de control (u&v); preste atención en no 
dañar las juntas. Instalar las tuercas y apretar firmemente 
con la mano. 

3. Atornillar el codo PVC (w) al enlace en el orificio de salida 
de la válvula de control (v); utilisar un sellante 
apropriado. 

4. Insertar los conectores en los orificios de entrada/salida 
del caudalímetro (x&°); preste atención en no dañar las 
juntas. Instalar las tuercas y apretar firmemente con la 
mano. 

5. Roscar el caudalimetro (x) al codo de PVC (w); observe y 
respete la dirección de fluído (ver flecha); utilizar un 
sellante apropriado. 

6. Conectar el cable del caudalímetro de la válvula de 
control al caudalímetro; fíjelo con el tornillo. 

7. Rosque la Válvula de Servicio (±) a la  salida del 
caudalímetro (°); observe y respete la dirección de fluído 
(ver flecha bajo la Válvula de Servicio); utilizar un sellante 
apropriado. 

8. Conectar la válvula de entrada (IN) del kit de conexión 
multiválvulas al enlace en el orificio de entrada de la 
válvula de control (u) 

9. Conectar la válvula de salida (OUT) del kit de conexión 
multiválvulas al enlace en el orificio de salida de la válvula 
de control (v). 

10. Repita los pasos de 2-9 para los 2 sistemas Simplex. 
11. Conectar la línea del suministro de red a la entrada del kit 

de conexión multiválvulas. 
12. Conectar la línea de consumo a la salida del kit de 

conexión multiválvulas. 
 

DESAGÜE 

 

X Se recomienda el uso de un tubo vertical rígido con sifón.  
 

X Para evitar el reflujo de la red de alcantarillado hacia el 
aparato, asegúrese siempre un espacio de aire suficiente 
entre el extremo de la manguera o tubo de desagüe y el 
sistema de desagüe. 
 

X Use siempre mangueras de desagüe separadas para el 
desagüe de la(s) válvula(s) de control (evacuación del agua 
de enjuague) y el rebosadero del depósito de salmuera. 
 

X Definir una dirección para las mangueras de desagüe, de 
tal manera que la pérdida de presión se reduce al mínimo; 
evitar dobleces y elevaciones innecesarias. 
 

X Asegúrese de que el sistema de desagüe es adecuado 
para el caudal de agua de enjuague del aparato. 

 
 
 
 

sólo para PF-SOF1 

 

  Imagen 9 
¶ Conectar la manguera de 19 mm para el conexión de 

desagüe de la válvula de control (u); asegura el 
manguera por medio de la abrazadera. 

¶ Pasar la manguera de desagüe al sistema de desagüe y 
conéctela, asegurando un espacio de aire suficiente entre 
el extremo de la manguera y el sistema de desagüe. Esta 
línea de drenaje funciona bajo presión, por lo que se 
puede instalar más alta que el aparato. 

¶ Para Dúplex: repita los pasos de 1-2 para los 2 sistemas 
Simplex. 

 

sólo para PF-SOF1,5 
 

  Imagen 10 

1. Conectar ǳƴ ǘǳōƻ ŀƭ ǊŀŎƻǊŘ ŘŜ ŘŜǎŀƎǸŜ мέ .{t ƳŀŎƘƻ ŘŜ 
la válvula de control (u); utilizar un sellante apropiado. 

2. Pasar el tubo haca el sistema de desagüe y conéctelo, 
asegurando un espacio de aire suficiente entre el extremo 
del tubo y el sistema de desagüe. Esta línea de drenaje 
funciona bajo presión, por lo que se puede instalar más 
alta que el aparato. 

3. Para Dúplex: repita los pasos 1 y 2 para los 2 sistemas 
Simplex. 

 

PF-BTA: depósito de salmuera (opcional) 
 

1. Conectar la manguera de 19 mm para el codo del 
rebosadero del depósito de salmuera; asegurar el 
manguera por medio de la abrazadera. 

2. Pasar la manguera de desagüe al sistema de desagüe y 
conéctela, asegurando un espacio de aire suficiente entre 
el extremo de la manguera y el sistema de desagüe. Esta 
línea de drenaje NO funciona bajo presión, por lo que NO 
se pueden instalar más alto que el aparato. 

 

VÁLVULAS DE SERVICIO 

 (sólo para Dúplex) 

 

  Imagen 11 

1. Conecte el conector DIN de la Válvula de Servicio a la 
toma DIN situada en la parte trasera del programador 
electrónico de cada válvula de control (u). 
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CONEXIÓN ELÉCTRICA 

 

  Imagen 6 
1. Conectar el cable del aparato a la salida del 

transformador. 
2. Enchufar el transformador a la red eléctrica. 
 

PRESURIZACIÓN 
 
1. Asegúrese de que el sistema de bypass está en posición 

derivación. 
2. Asegúrese de que el programador(es) electrónico(s) se 

encuentra(n) en modo de servicio. 
3. Abrir la llave de suministro de agua de red. 
4. Abrir un grifo de agua fría en la línea de agua tratada, 

cerca del aparato y deje correr el agua durante unos 
minutos hasta que haya purgado todo el aire y se elimine 
todo el material extraño resultante de la instalación; 
cerrar el grifo. 

5. Suavemente presurizar el aparato, poniéndolo en 
servicio: 

¶ cerrar la válvula bypass (BYPASS); 

¶ abrir la válvula de salida (OUT); 

¶ abrir muy despacio la válvula de entrada (IN). 
6. Después de 2-3 minutos, abra un grifo de agua fría  y 

tratada cerca del aparato y deje correr el agua durante 
unos minutos hasta que se haya purgado todo el aire de 
la instalación y el lecho de resina se lave (es normal que 
el agua de enjuague muestre alguna coloración); cerrar el 
grifo. 

7. Comprobar el aparato y todas las conexiones hidráulicas 
para detectar fugas. 

8. Para Dúplex: repita los pasos de 5-7 para los 2 sistemas 
Simplex. 

 

PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO 

 
1. Programar el progamador electrónico. 
2. Para Dúplex: repita el paso 1 para los dos sistemas 

Simplex. 
 

AJUSTE DEL DUREZA RESIDUAL                                 
CON BYPASS DE FÁBRICA (soló para PF-SOF1) 

 

X En la práctica la dureza residual está influenciada por la 
presión de entrada, el caudal y la dureza del agua en la 
entrada. Al ajustar la dureza residual, asegúrese de que esta 
condiciones son similares a las condiciones reales de 
funcionamiento. 

 
SOBRE VÁLVULA DE CONTROL 
 

  Imagen 12.a 
1. Ajustar la dureza residual del agua que sale del 

descalcificador de agua, por medio del tornillo de ajuste, 
incorporado en el lado derecha de la válvula de control: 

¶ para aumentar la dureza residual: gire el tornillo en 
sentido anti-horario. 

¶ para reducir la dureza residual: girar el tornillo en 
sentido horario. 

2. Medir la dureza residual con un kit de prueba de la dureza 
del agua; reajustar si es necesario. 

SOBRE BYPASS DE FÁBRICA (opcional) 
 
1. Ajustar la dureza residual del agua que sale del 

descalcificador de agua, por medio del tornillo de ajuste, 
incorporado en la llave de salida del bypass de fábrica: 

¶ para aumentar la dureza residual: gire el tornillo en 
sentido anti-horario. 

¶ para reducir la dureza residual: girar el tornillo en 
sentido horario. 

2. Medir la dureza residual con un kit de prueba de la dureza 
del agua; reajustar si es necesario. 

 

INICIAR UNA REGENERACIÓN 

 
1. Iniciar manualmente una regeneración, pulsando el 

botón de avance ; la pantalla mostrará: 
 
 
 
 
2. Deje el aparato en ésta posición; el temporizador 

realizará una cuenta atrás hasta 0 seg. e iniciara una 
regeneración; para ganar tiempo usted puede avanzar o 
terminar prematuramente el segundo ciclo de la 
regeneración pulsando sobre el botón avance  una vez, 
a partir que la pantala indique que el sistema se 
encuentra en la segunda posición de la regeneración. 

3. Para Dúplex: repita los pasos de 1-2 para los sistemas 
Simplex. 

 

CABLE INTERCONNECT 
 (soló para Dúplex) 

 

  Imagen 13 

1. Conecte las válvulas de control la una con la otra 
mediante el cale de interconexión. Conécte simplemente 
los conectores DIN del cable de interconexión a los 
conectores hembra DIN de la parte posterior de los 
programadores electrónicos de cada una de las válvulas 
de control (u). 

 

INICIAR EL MODO ALTERNO 
(soló para Dúplex Alterno) 

 
1. Sobre una de las 2 válvulas de control, Iniciar 

manualmente una regeneración, pulsando el botón de 
avance ; la pantalla mostrará: 

 
 
 
 
2. Deje el aparato en esta posición; el temporizador 

realizará una cuenta atrás hasta 0 seg. e iniciará una 
regeneración. 

3. Pulse el botón avance  varias veces, para avanzar la 
válvula de control a través de los ciclos de rereneración y 
para poner en modo Standby, hasta que en la pantalla 
aparezca: 

 
 
 

 
 

Regen e n 10 se g 

Stdby   1000  L ï 

TotVol: 1234567L  

 

Regen en 10 seg  
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  Imagen 14 
 

símbolo botón función 

 AVANCE 
para avanzar al siguiente 

parámetro 

 ARRIBA 
para incrementar el valor de 

los parámetros 

 ABAJO 
para disminuir el valor de 

los parámetros 

 

ENCENDIDO 

 
Después del encendido la pantalla mostrará la versión del 
software instalado durante un período de 5 segundos. 
 

FALLO DE ALIMENTACIÓN 

 
En el caso de un fallo de alimentación, el programa 
permanece almacenado en la NOVRAM® durante un período 
indefinido, mientras que un SuperCap incorporado 
(condensador) mantendrá la hora correcta del día durante un 
período de varias horas; por consiguiente, en caso de fallo de 
alimentación prolongado, la hora del día no se podría 
mantener; si esto sucede, la hora del día se restablecerá hasta 
las 8:00 cuando la fuente de alimentación se restablece, 
mientras que la indicación parpadeará, indicando que la hora 
del día debe programarse de nuevo. 
 
Cuando el fallo de alimentación se produce durante una 
regeneración automática, la válvula de control permanecerá 
en su última posición; cuando la fuente de alimentación se 
restablece, la válvula de control volverá a la posición de 
servicio, esperará 60 segundos y reiniciará una regeneración 
completa. 
 

FALLO DEL PROGRAMADOR 

 
En el caso de un fallo del programador, la pantalla mostrará: 
 
 
 
 
 

El zumbador, si está activado (ver Reglaje de Base) emitirá 
bips sonoros permanentemente. Si con el 
apagado/encendido del aparato no se soluciona este 
problema, se requiere un servicio técnico profesional. 
 

RECORDATORIO DE MANTENIMIENTO 

 

X Sólo disponible si la función de recordatorio de 
mantenimiento se ha activado y programado por su 
proveedor! 

 
Una vez que se alcanza el intervalo de mantenimiento pasará 
lo siguiente : 
1. aparecerá en la pantalla, intermitentemente, el mensaje: 
 
 
 
 
 

2. el zumbador, si esta activado (ver Reglaje de Base) emitirá  
3 bips sonoros  por hora. 

Mientras que el aparato sequirá funcionando normalmente, 
se recomienda que el mantenimiento preventivo ser realizada 
por un profesional. 
 

MODO DE SERVICIO 

 
En el modo de servicio la pantalla muestra: 

¶ Simplex, Dúplex Paralelo: la hora del día y la capacidad 
restante: 

 
 
 
 

¶ Dúplex Alterno: el estado del systema (Servicio o 
Standby) y la capacidad restante: 

 
 
 
 
 
 

 
 

MODO DE REGENERACIÓN 

 
En el modo de regeneración la pantalla muestra: 

¶ Simplex, Dúplex Paralelo: el tiempo restante del total de 
la regeneración y el tiempo restante del ciclo: 

 
 
 
 

¶ Dúplex Alterno:  el tiempo restante del total de la 
regeneración y el tiempo restante del ciclo: 

 
 
 
 

Cuando termina la regeneración el sistema queda en 
standby hasta que el otro sistema entra en regeneración: 

 
 
 
 
El aparato se puede poner en modo de servicio en cualquier 
momento pulsando el botón de avance , así como avanzar 
manualmente a través de los ciclos de regeneración. 
 

REGENERACIÓN MANUAL 

 
Es posible llevar a cabo manualmente una regeneración 
inmediata o una regeneración retardada (en el tiempo 
preprogramado de regeneración). 
1. Pulse el botón avance ; la pantalla mostrará: 
 
 
 
 

¶ Si el panel del controlador se deja en esta posición, el 
temporizador de cuenta regresiva cuenta hasta 0 seg 
y iniciara una regeneración inmediata. 

 

 8:01    1000L ï 

TotVol: 1234567L  

 

Srvc     1000L ï 

TotVol: 1234567L  

 
Stdby    1000L ï 

TotVol: 1234567L  

 

Rgn:XXX CicY:ZZZ  

Rgn:XXX CicY:ZZZ  

Stdby    1000L ï 

TotVol: 1234567L  

 

Regen en 10 seg  

 

 8:01    1000L ï 

Mantenimiento Ya  

Servicio Requer.  
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¶ Para cancelar este modo, pulse el botón de avance  
antes de que el contador de cuenta regresiva haya 
llegado a 0 segundos; la pantalla mostrará: 

 
 
 
 

¶ Si el panel del controlador se deja en esta posición, se 
iniciará una regeneración retardada en el tiempo 
preprogramado indicado de regeneración. 

¶ Para cancelar este modo, pulse el botón de avance 
; el panel del controlador volverá al modo de 

servicio. 
 

MODO DE VACACIONES 

 
Es possible poner el aparato en modo de vacaciones; esto 
evitará que una regeneración automática se llevaría a cabo, 
pero asegurará de que el aparato se regenera 
automáticamente al final del ciclo de vacaciones.  
1. Pulse el botón avance  varias veces hasta que la 

pantalla muestra: 
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para activar el 
modo de vacaciones ajustando el número de días 
completos fuera de casa, o desactivar el modo de 
vacaciones (OFF). 

 
Cuando el panel del controlador está de vuelta en modo de 
servicio, la pantalla mostrará: 
 
 
 
 
 

X El modo de vacaciones se cancela automáticamente 
cuando se inicia manualmente una regeneración! 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN - 
AJUSTES BÁSICOS 

 

X Antes de entrar en el modo de programación, asegúrese 
de que el aparato está en el modo de servicio.  
 

X En caso de que no se pulse ningún botón durante un 
período de 5 min, el panel de control volverá 
automáticamente al modo de servicio; los cambios 
realizados NO se guardarán! 

 
1. Pulse el botón de avance  y manténgalo durante 2 seg 

hasta que la pantalla muestra: 
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para ajustar el 
idioma. 

 
2. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla 

mostrará:  
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para ajustar la 
hora del día. 

 
3. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla 

mostrará:  
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para ajustar la 
unidad de medida para la dureza del agua. Asegúrese 
de que es idéntica a la unidad de medida del kit de 
prueba de la dureza del agua o el informe de análisis 
del agua, que se utiliza para determinar la dureza del 
agua! 

 
4. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla 

mostrará:  
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para ajustar la  
dureza del agua en la entrada. 

 
5. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla 

mostrará:  
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para activar o 
desactivar el zumbador. 

 
 
 
 
 

Regen @   2:00  

 8:01   Vacación  

Vacación: OFF 

Idioma:  Español  

Set        8:01  

Dureza :    XX °f  

Uni. Dureza : °f  

Zumbador : ON 
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6. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla 
mostrará:  

 
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para guardar los 
ajustes en el NOVRAM® y salir del modo de 
programación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN - 
PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN 

 

X Antes de entrar en el modo de programación, asegúrese 
de que el aparato está en el modo de servicio. 
 

X Todos los parámetros de configuración de este  aparato 
han sido pre-programado en la fábrica, para ofrecer un 
rendimiento óptimo en una amplia gama de aplicaciones y 
situaciones. Sin embargo, puede ser necesario o deseable 
cambiar cualquiera de estos parámetros, para optimizar aún 
más el rendimiento del aparato o para adaptarlo a los 
requisitos específicos de la instalación. 
 

X En caso de que no se pulse ningún botón durante un 
período de 5 min, el panel de control volverá 
automáticamente al modo de servicio; los cambios 
realizados NO se guardarán! 

 

soló para PF-SOF1-SIM & PF-SOF1,5-SIM 

 
1. Pulse el botón de avance  y mantenerlo pulsado 

durante 6 segundos hasta que aparezca en la pantala: 
 
 
 
 
2. Antes de 10 segundos, pulse el botón arriba ; la 

pantalla mostrará: 
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para ajustar las 
unidades de medida (Métrico o Inglés-US). 

 
3. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla 

mostrará: 
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para activar la 
función de recordatorio de mantenimiento mediante 
el establecimiento de los intervalos de 
mantenimiento, o desactivar la función de 
recordatorio de mantenimiento. 

 
4. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla 

mostrará: 
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para ajustar la 
capacidad de intercambio por litro de resina. 

 
5. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla 

mostrará: 
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para ajustar el 
factor de corrección de edad (%/año) para compensar 

Introduce codigo  

Unids: Metrico  

 

CapInt: 5.5 °f M3 

Mantenim: 24 mes  

 

Año Corr.:  2.0 % 

Salir  
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la pérdida de capacidad de la resina debido al 
envejecimiento. 

 
6. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla 

mostrará: 
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para ajustar el 
volumen de resina. 

 
7. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla 

mostrará: 
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para ajustar el 
número de días entre regeneraciones. 

 
8. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla 

mostrará: 
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para ajustar el 
tiempo de duración de cada ciclo de la regeneración. 

¶ Pulse el botón de avance  otra vez para advanzar al 
ciclo de regeneración siguiente. 

Ciclo 1 Contralavado 

Ciclo 2 Aspiracion de salmuera/lavado lento 

Ciclo 3 Lavado ráp./reenvío de agua (PF-SOF1) 
Lavado rápido (PF-SOF1,5) 

Ciclo 4 Reenvío de agua (PF-SOF1,5) 

 
9. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla 

mostrará:  
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para ajustar el 
modo de regeneracón: 

- Retar./Inme.: cuando la capacidad restante es 
igual a la capacidad de reserva se desencadena 
una regenerción retardada a la hora de 
regeneración preprogramada; de todas maneras, 
si la capacidad restante llega a 0 antes de la hora 
de regeneración preprogramada, se desencadena 
inmediatamente la regeneración. 

- Inmediata: cuando la capacidad restane llega a 0 
se desencadena una regeneración inmediata. 
Nota: regeneración manual Retardada no está 
disponible cuando se selecciona este modo de 
regeneración. 

- Retardada: cuando la capacidad restante iguala la 
capacidad de reserva, se desencadena una 
regeneración retardada a la hora de regeneración 
preprogramada. 

 
 
 

10. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla mostrará 
(únicamente si la regeneración está a modo de 
ΨwŜǘŀǊŘŀŘŀΩ ƻ ΨwŜǘŀǊκLƴƳŘΩ):  

 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para ajustar la 
hora de regeneración. 

 
11. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla mostrará  

(únicamente si la regeneración está a modo de 
ΨwŜǘŀǊŘŀŘŀΩ o ΨRetar/InƳŘΩύΥ  

 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para ajustar la 
capacidad de reserva: 

- Variable: la capacidad de reserva se calcula 
automáticamente a partir del consumo de agua 
diario registrado. 

- Fij: pulse el botón arriba  o abajo  para 
ajustar un valor fijo a la capacidad de reserva. 

 
12. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla 

mostrará:  
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para ajustar 
función del contacto auxiliar 2: 

- Regen: el contacto auxiliar está activado durante 
toda la regeneración ( no incluye los ciclos de 
llenado y preparación de salmuera!) 

- Chlor.cell: el contacto auxiliar se activa al inicio 
del ciclo de lavado lento y aspiración de sal. Pulse 
nuevamente el botón avance  y pulse arriba  
o abajo  para fijar el tiempo de activación de la 
célula de cloración. 

- Mantenimiento: el contacto auxiliar se activa al 
aviso de mantenimiento. 

- Error : el contacto auxiliar se activa cuando se 
produce un error en el programador. 

 
13. Pulse el botón de avance  otra vez; la pantalla 

mostrará:  
 
 
 
 

¶ Pulse el botón arriba  o abajo  para guardar los 
ajustes en el NOVRAM® y salir del modo de 
programación. 

Ci cl o 1:  XX min  

Salir  

Resina: XXX L 

Ciclo:   7  días  

Regen:Ret./Inme.  

Rsrv    Variable  

Regen @    2:00  

AUX2:     Regen 




